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А  ОПШТИ ПОДАЦИ, УСЛОВИ И АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

1.1. УВОДНИ ПОДАЦИ О ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

Урбанистичким пројектом за изградњу фискултурне сале у комплексу основне школе у Гружи (у даљем тексту: 

Урбанистички пројекат) уређују се и дефинишу урбанистичко техничка решења која обезбеђују рационално и 

одрживо коришћење земљишта на КП 71, КО Гружа у складу са условима локације, потребама становника 

насеља Гружа и ширег гравитационог подручја општине Кнић. 

Урбанистички пројекат се ради на иницијативу општине Кнић, ради изградње фискултурне сале за потребе ђака 

основне школе и других спортиста становника насеља Гружа и ширег гравитационог подручја. 

1.2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

Правни основ за израду урбанистичког пројекта je: 

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013  - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС,  132/2014, 

145/2014 и 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – други закон); 

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. 
гласник РС“, бр. 32/2019);  

Плански основ за израду урбанистичког пројекта је: 

- План детаљне регулације за делове насељених места Гружа, Грабовац и Липница („Сл. гласник општине 

Кнић“, бр. 5/2019); 

1.3. ОБУХВАТ И ГРАНИЦА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

Урбанистички пројекат се ради за КП бр. 71 у КО Гружа површине 1 ha 17 a 23 m2. 

Обухват УП чини кп бр. 71 КО Гружа која се са западне стране делом граничи са путем Крагујевац-Краљево и кп 

бр. 58 КО Гружа, са јужне стране се граничи са кп бр. 61, 73/2, 73/3, 73/4, 73/5, 73/6, 73/7, 73/8 и 73/9, са источне 

стране и делом северне се граничи са КО Честин и са северне стране се граничи са кп бр. 31, 32/1, 32/2 и 39/1 

све КО Гружа. 

За потребе израде урбанистичког пројекта коришћене су следеће подлоге и подаци: 

- копија катастарског плана за кп бр. 71, КО Гружа (РГЗ СКН Кнић, Бр 953-1/2019-67 од 14. августа 
2019. године); 

- копија катастарског плана водова за кп бр. 71, КО Гружа (РГЗ СКН Крагујевац, Бр. 956-01-304-
7504/2019 од 5. спептембра 2019); 

- снимљена и оверена топографска подлога (ЈП Урбанизам – Крагујевац, 23. август 2019); 
- ортофото план (епоха снимања 2012. година, 10cm величина пиксела);  
- информација о локацији за потребе израде урбанистичког пројекта за кп 71 КО Гружа (Бр. 353-

1312/2019-02 од 14. августа 2019); 
- Пројектни задатак за израду урбанистичког пројекта за изградњу фискултурне сале у комплексу 

основне школе у Гружи (Општина Кнић, саставни део конкурсне документације у поступку ЈН); 
- ИДР Фискултурна сала у комплексу основне школе „Рада Шубакић“ у гружи (Архитектонско 

инжењерски студио Арис, октобар 2019); 

Коришћене подлоге су одговарајуће за потребе израде графичког и аналитичког дела урбанистичког пројекта и 

омогућују дефинисање и приказ свих потребних елемената предвиђених за ову врсту документа. 

1.4. ИЗВОД ИЗ ПДР ЗА ДЕЛОВЕ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА ГРУЖА, ГРАБОВАЦ И ЛИПНИЦА („Сл. гласник 

општине Кнић“ бр. 5/2019) 

Према плану детаљне регулације за делове насељених места Гружа, Грабовац и Липница локација се налази у 

Целини 1 која обухвата зону коју карактерише концентрација јавних садржаја и услужних делатности које се 

развијају уз државни пут. Планиране су јавне намене у обухвату урбанистичког пројекта: основна школа, 

насељски трг и јавна саобраћајница. Непосредно уз локацију налазе се са јужне стране зона породичног 

становања А и пословање. Са северне стране планирана је локација за дечје обданиште и зона стамбених и 

пословних објеката. 
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Планирана основна намена је објекат образовања могућим са пратећим наменама уз услов забране грађења 

свих објеката који могу угрозити основну намену, односно животну средину. 

Основ за парцелацију је План нивелације и регулације са условом поштовања минималних стандарда за сваку 

посебну јавну намену.  

Положај објекта на парцели одређен је прилогом регулације и нивелације уз поштовање минималне удаљености 

од границе суседне парцеле 3,5 m. 

Максимална спратност објекта је П+3. Максимални индекс заузетости је 70 %. Могуће је грађење других објеката 

на парцели уз обавезно поштовање услова противпожарне заштите. Минимални број паркинг места за објекте 

образовања одређен је правилом 1ПМ на 70 m2 корисног простора, а за објекте спорта 1 ПМ на 40 гледалаца. 

Предвиђена је обавезна израда урбанистичког пројекта ради урбанистичко-архитектонске разраде локације. 

Постојећи школски комплекс пружа могућности за доградњу и изградњу за потребе проширења капацитета и/или 

побољшања услова рада (фискултурна сала, наставни и ваннаставни програм). Општа и посебна правила се 

примењују при изради Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонско обликовање површина јавне 

намене. Основној намени компатибилне су следеће намене: предшколско образовање и васпитање, спорт и 

рекреација, инфраструктура, комуналне делатности и зеленило. 

Уколико се укаже потреба, при повећању капацитета придржавати се следећих норматива: 

- Учионички простор …………………2 m2/ученику 
- Школски простор ……………………8 m2/ученику 
- Школски комплекс ………………….25-30 m2/ученику 
 
1.5. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА И УСЛОВА ИМАОЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА 

 

 НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА / ОРГАН Број и Датум Услова/Сагласности   

1. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАГУЈЕВАЦ, 
Ул. Бранка Радичевића бр. 9, 34 000 КРАГУЈЕВАЦ 

Услови: Бр. 1299-02/1 од 2. октобра 2019. 
год 

2. ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ, 34 240 КНИЋ, бб Услови: Бр. 625 од 3. септембра 2019. год 

3. ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ, СЕКТОР ЗА СТРАТЕГИЈУ, 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ, Булевар краља Александра бр. 
282, 11 000 БЕОГРАД 

Обавештење Бр: 953-21476/19 – 3 од 3. 
октобра 2019. 

4. РС МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, Сектор за 
ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у 
Крагујевцу, Николе Пашића бр. 2, 34 000 КРАГУЈЕВАЦ 

Обавештење о ненадлежности Бр: 217 – 
12685/19-1  од 27. август 2019.год. 

5. ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, Регија Крагујевац, Извршна јединица 
Крагујевац, Служба за планирање и развој, Улица краља 
Петра I, бр. 28, 34 000 КРАГУЈЕВАЦ 

Услови: 382786/2-2019 од 27. августа 2019 

6. ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА КРАГУЈЕВАЦ, Краља 
Александра I Карађорђевића бр. 48, 34 000 Крагујевац 

Услови: Бр: 13502/1 од 30. августа 2019. год 

7. ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО  
Огранак „Електрошумадија“, Ул. Слободе бр.7, 34 000 
КРАГУЈЕВАЦ 

Услови: Бр: 353-1306/2019-2 од 27. августа 
2019. год 

8. ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ, Канцеларија за 
пољопривреду и заштиту животне средине, 34 240 КНИЋ, бб 

Мишљење Бр: 501-1381/2019 од 29. августа 
2019. год 
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1.6. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

Локација израде Урбанистичког пројекта се налази у грађевинском подручју, у зони центра насеља Гружа, којим 

саобраћајно доминира  државни пут IБ реда бр. 24 Баточина – Крагујевац – Краљево, односно улица Деспота 

Стефана. Шире окружење карактерише стамбено пословна зона средње густине изграђености са јавним 

службама и услужним делатностима, које се развијају око државног пута.  

Постојећи саобраћајни приступ у комплекс школског дворишта за друмска возила је са улице Деспота Стефана 

приступним путем ширине око 4,0 m. Пешачки приступ је могућ директно са улице Деспота Стефана или 

интегрисано са приступним путем са северне стране парцеле. 

Простор се у постојећем стању састоји из три целине: Целина 1 – уређено предње двориште са високим 

зеленилом, Целина 2 – комплекс школе са унутрашњим школским двориштем и Целина 3 школско двориште са 

спортским теренима у залеђу основног школског објекта. Од објеката у обухвату се налазе објекат школе, 

помоћни објекат (није у функцији), терен за мали фудбал са вештачком травом, асфалтни терен за игре са 

лоптом и трафостаница. 

Парцела је правоугаоног облика димензија 195 х 55 m. Ограда постоји у предњем школском дворишту према 

државном путу, док је остали део парцеле оивичен парапетним, дрвеним и жичаним оградама. Партер је 

делимично је уређен бетонским пешачким стазама, клупама и зеленилом. У дворишту школе се налази чесма као 

спомен обележје и стари бунар који није у функцији. У школском дворишту је постављено и дечје игралиште које 

је у запуштеном стању. 

Терен Део унутрашњег дворишта основне школе је у благом нагибу у правцу исток запад од 1,5 % Највише коте 
250,96 mnv, до 247,90 mnv. Део школског дворишта ка улици Деспота Стефана је у значајнијем паду од око 12 % 
од коте 247,90 mnv до 243,01 mnv терен је стабилизован високим растињем и потпорним зидовима. 

Геолошки услови 

За потребе израде урбанистичко техничке документације изведени су потребни геолошко геотехнички истражни 
радови (Елаборат: Геолошке подлоге за потребе пројектовања и изградње објекта фискултруне сале ОШ „Рада 
Шубакић“, на кп бр. 71, КО Гружа, октобар 2019, Геонижењеринг, Ниш). Рекогносцирањем терена, проучавањем 
доступне документације и истражним бушењем утврђене су литолошке карактеристике тла у оквиру испитивања 
предметне локације: 

Антропогено тло: Насуто тло (nt) од прашкастог песка слабо заглињеног, растреситог са комадима опеке светлије 
браон боје.  (од 0,90 – 1,00 m) 

Аутохтоно тло: Глина (1) прашинаста са ситним оксидима Fe и Mn, средње пластична чврсте консистенције, 
тамније браон боје. Констатована у свим истражним сондама дебљине 2,50 m до 3,40 m. Глина (2), прашинаста, 
са оксидима Fe и Mn, слабије стишљива, средње пластична, чврсте консистенције, светлије браон боје. 
Констатована у свим истражним бушотинама, као подински слој до дубине истражног бушења. 

Предметна локација припада језерским седиментима. Таква литолошка грађа је утврђена до дубине бушења са 
напоменом да су седименти мио-плиоцена неколико пута веће дебљине од саме дубине истраживања. 
Предметна локација до дубине истраживања је захваћена савременим инжењерско геолошким процесима на које 
указује присуство оксида Fe и Mn. 

Истражним бушењем није констатована подземна вода до дубине истраживања што представља веома повољну 
карактеристику локације обзиром на намену истраживања. Језерски седименти који представљају релативно 
моћну партију седимената поседују колекторска својства везана за дубље партије песковитих и песковито-
шљунковитих седимената у којима се може јавити издан збијеног типа са интергрануларним типом порозности. 
Партије водопропусних и водонепропусних седимената се смењују, различите су моћности и чистоће фракције у 
оквиру колектора, па са тим у вези и различите издашности. Појава подземних вода може бити везана за дубље 
хоризонте језерског миоцена, али, обзиром да то није предмет истраживања, већ су наведени подаци дати као 
илустрација, закључујемо да до дубине истраживања није констатовано присуство подземне воде. 

Посебни геотехнички услови изградње објеката дефинисани су у делу 2.5 инжењерско геолошки – геотехнички 
услови. 
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Б  УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ И УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ 

2.1. НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА СА ПРИКАЗОМ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА 

Објекат 1 – Објекат основне школе „Рада Шубакић“ у Гружи са школским двориштем 

Школа има 12 одељења и до 350 ученика. Према категоризацији према Правилнику о ближим условима за 
оснивање, почетак рада и обављање делатности основне школе („Сл. гласник РС“, бр. 5/2019) припада типу Б – 
основна школа као посебна установа, капацитета од 100 до 480 ученика.  

Постојећи објекат се састоји од делимичног подрума, приземља и спрата. У приземљу се налази вртић и школа. 

У склопу вртића који има и засебан улаз, постоје три одељења различитог узраста, главни ходник, чајна 
кухиња и тоалети. У другом делу приземља налази се администрација (канцеларије), кухиња, 
вишенаменска просторија за културне активности, ходници као и вертикална комуникација 
(степениште). Основна школа има три улаза за кориснике. Примарни се налази са главне улице и два за 
ученике из дворишта школе. Нето површина приземља је 751,94 m2 док је бруто површина школе 
1855,00 m2 и светла висина је 3,8 m. Од укупне Нето површине приземља 237,67 m2 заузима вртић. На 
спрату се налазе библиотека, учионице, санитарни чвор, кабинети за музичко информатику и др. Сви 
улази су наткривени, а са задње стране је и рампа за особе са инвалидитетом.  

Овим урбанистички пројектом се предвиђа доградња и реконструкција постојећег објекта, тако да се 
формира нови улаз у објекат из школског дворишта уз повезивање топлом везом са новим објектом 
фискултурне сале (према графичком прилогу бр. 4 Урбанистичко решење са приказом основе 
приземља).  

Планирани положај објекта на парцели: Према графичком прилогу бр. 4 Урбанистичко решење са 
приказом основе приземља; 

Пројектована површина основне школе је: 1907 m2; 

Висинска регулација школе: постојећа 11,81 m;  

Спратност: дел По+П+1; 

Школско двориште се уређује тако да задовољи услове и нормативе предвиђене за одговарајући капацитет 

школе као што  је предвиђено Правилником о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање 

делатности основне школе („Сл. гласник РС“, бр. 5/2019). 

Према условима правилника и условима за минималну површину за локацију школе (min 0,87 ha), постојећа 

локација  задовољава услове од 25 m2 по ученику (планирана грађ. парцела школског комплекса је 1,07 ha). 

Величина школског дворишта задовољава услов од 5 m2 по ученику, (min површина 0,18 ha – остварено је 0,28 ha 

површина под зеленилом). 

Предложеним архитектонско урбанистичким решењем задовољена је површина за вежбалишта (min 1800 m2, 

остварено 2073 m2) 

Правилник предвиђа и обавезну изградњу спортских вежбалишта за атлетику и то: 2 атлетске стазе ширине 1,25 

m, минималне дужине 80 m,  јама са песком за доскок на крају стазе ширине 2,75 m и минималне дужине 7 m са 

слободном зоном од мин 3 m, кружни простор (бетониран) за бацање кугле или вортекса (пречника 2,14 m) и 

травнати терен величине 30 m x 15 m. Травнати терен није доступан као природни већ у оквиру терена са 

вештачком травом. 

Обавезно је ограђивање школског дворишта. Елементи ограде (стубови, жица, панели, зеленило, темељни зид 

ограде, парапет и капије) морају да буду у оквиру грађевинске парцеле која се ограђује, а врата и капије на 

уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије. Максимална висина нетранспарентног дела ограде је 

1,2 m, док је максимална висина транспарентног дела до 1,8 m. 

Приликом израде техничке документације могуће je одступање од наведених урбанистичких правила, с тим што 

та одступања не могу бити у супротности са планским документом. 
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Објекат 2 – Објекат фискултурне сале  

Планирани положај објекта на парцели: Према графичком прилогу бр. 4 Урбанистичко решење са 
приказом основе приземља; 

Објекат фискултурне сале је подељен у три главна дела: 

1. Сала са игралиштем и гледалиштем (100 фиксних места + 100 помичних); 
2. Сервисни део (свлачионице, мокри чворови, лекарска соба и делегација); 
3. Коридор који повезује постојећи објекат школе са новим објектом спортске хале; 

Пројектована површина фискултурне сале: 1753,00 m2; 

Висинска регулација: max висина слемена 10,70 m (256,00 mnv);  

Материјализација:  

Спратност: По+1 

Објекат фискултурне сале пројектовати да поред Правилника о ближим условима за оснивање, почетак рада и 

обављање делатности основне школе („Сл. гласник РС“, бр. 5/2019), задовољи услове за одвијање спортских 

такмичења: мали фудбал, кошарка, одбојка и рукомет према условима који су предвиђени Правилником о 

ближим условима за обављање спортских активности и спортских делатности („Сл. гласник РС“, бр 42/2017).  

Приликом израде техничке документације могуће je одступање од наведених урбанистичких правила, с тим што 

та одступања не могу бити у супротности са планским документом. 

Објекат 3 – Терен за игре са лоптом  

Планирани положај објекта на парцели: Према графичком прилогу бр. 4 Урбанистичко решење са 
приказом основе приземља; 

Пројектом је предвиђена реконструкција овог терена, нивелација и његово окретање дужом страном у правцу 

север – југ (препоручена оријентација); 

Пројектована површина: 1260 m2 

Димензије: 30x42 m; 

Кота терена: према интерној саобраћајници 249,70 m; 

Обавезно је ограђивање жичаном оградом, обележавање, осветљење и одводњавање терена. 

Обавезно је обезбеђивање темеља и анкера за конструкције голова, кошева и стубова за одбојкашку мрежу. 

Објекат 4 – Терен за мали фудбал  

Објекат терена за мали фудбал се налази у крајњем источном делу комплекса. Објекат терена за мали фудбал 

се задржава у постојећим димензијама оријентационо 20x40 m.  

Пројектована површина: 1260 m2 

Димензије: 30x42 m; 

Обавезно је ограђивање дрвеном оградом, осветљење и одводњавање терена. 

Објекат 5 – Објекат трафостанице 

Објекат трафостанице се налази у целини 1 између постојећег школског објекта и државног пута. Планира 

задржавање овог објекта уз обавезно ограђивање ради обезбеђивања безбедности корисника простора. 

Објекат 6 – Објекат резервоар ПП воде 

Објекат резервоар ПП воде се гради, као полу-укопан, према посебном пројекту у капацитету који ће бити 

одређен одговарајућим пројектом против пожарне заштите. Резервисани простор је димензија 15 x 10 m. 
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Планирани положај објекта на парцели: Према графичком прилогу бр. 4 Урбанистичко решење са приказом 
основе приземља; 

Објекат 7 – Помоћни објекат који се руши 

Овим урбанистичким пројектом предвиђено је рушење помоћног објекта површине око 65 m2 (Графички прилог 

бр. 3 Постојеће стање) који се налази у северној зони школског дворишта. Обавезна је израда пројекта рушења 

којим ће се обезбедити мере безбедности свих лица у процесу самог рушења, мере заштите суседних објеката, 

као и могућих штетних утицаја буке и прашине на окружење. 

Насељски трг се планира је на простору између државног пута и школског комплекса. Обзиром на централни 

положај у односу на читаво насеље и близину јавних функција насеља, представља ће место окупљања и 

обележје насеља. Планира се задржавање високог зеленила уз измештање ограде школског дворишта и 

уређења у виду потпорних зидова, пешачких стаза, осветљења и одговарајућег урбаног мобилијара. 

Дечја игралишта Изградња нових игралишта, постављање опреме за игру деце, постављање пратећег 

мобилијара (клупе, корпе за отпатке), израда ограде, бетонског парапета или подлоге (уколико је потребно због 

нагиба терена), поплочавање приступних стаза, израда одговарајућих подлога врши се према посебном пројекту. 

Приликом реализације игралишта обавезна је примена следећих стандарда: SRPS EN 1176-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 

(Опрема и потребна површина за дечија игралишта); 



7 

 

Остварени урбанистички параметри 

 

Упоредна табела односа урбанистичких параметра дата је у односу 1) на постојеће стање на нивоу УП-а, 2) 

планирано стање на нивоу УП-а и 3) на планирано стање на нивоу пројектоване грађевинске парцеле 

 

НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА 
  

НАМЕНА  

Постојеће (обухват УП-а) 
Пројектовано 

 (обухват УП-а) 
Пројектовано  
 (обухват ГП) 

2019 2025 2025 

земљиште % у односу 
на обухват 

земљиште % у односу 
на обухват 

земљиште 
% у односу 
на обухват 

m
2
 m

2
 m

2
   

ОБЈЕКТИ             

1.1 ОБЈЕКАТ ШКОЛЕ 932,00 7,95 981,00 8,37 981,00 9,14 

  1.2 
ОБЈЕКАТ ФИСКУЛТУРНЕ 
САЛЕ 0,00 0,00 1753,00 14,95 1753,00 16,33 

  1.3 
ТЕРЕН ЗА ИГРЕ СА 
ЛОПТОМ  1259,00 10,74 1260,00 10,75 1260,00 11,74 

1.4 ТЕРЕН ЗА МАЛИ ФУДБАЛ 813,00 6,94 813,00 6,94 813,00 7,57 

  1.5 ОБЈЕКАТ ТРАФОСТАНИЦЕ 12,00 0,10 12,00 0,10 0,00 0,00 

  1.6 ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ 65,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

∑ (1.1-1.6) ОБЈЕКТИ 3081,00 26,28 4819,00 41,11 4807,00 44,79 

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ             

  2.1 
ПЕШАЧКА СТАЗА - 
АСФАЛТ 0,00 0,00 44,00 0,38 44,00 0,41 

  2.2 
ПЕШАЧКА СТАЗА - 
БЕХАТОН 575,00 4,90 2132,00 18,19 1907,00 17,77 

  2.3 
САОБРАЋАЈНИЦА - 
АСФАЛТ 44,00 0,38 1419,00 12,10 1146,00 10,68 

  2.4 
ПРИСТУПНИ ПУТ - 
МАКАДАМ 208,00 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

  2.5 ПАРКИНГ - МАКАДАМ 530,00 4,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

∑ (2.1 -2.5) САОБРАЋАЈНЕ 
ПОВРШИНЕ 1357,00 149,35 3595,00 30,67 3097,00 28,85 

ЗЕЛЕНИЛО             

3,1 ВИСОКО ЗЕЛЕНИЛО 1040,00 8,87 974,00 8,31 495,00 4,61 

3,2 ТРАВНАТЕ ПОВРШИНЕ 6245,00 53,27 2335,00 19,92 2334,00 21,75 

∑ (3.1 -3.2) ЗЕЛЕНИЛО 7285,00 62,14 3309,00 28,23 2829,00 26,36 

 СВЕ ПОВРШИНЕ 11723,00 100,00 11723,00 100,00 10733,00 100,00 

 

 

 

 

БРГП ОБЈЕКАТА 

  

ПОСТОЈЕЋЕ 
ОБУХВАТ КП 
71 КО КНИЋ 

ПРОЈЕКТОВАНО 
ОБУХВАТ КП 71 КО 
КНИЋ 

ПРОЈЕКТОВАНО  
ОБУХВАТ ГРАЂ. 
ПАРЦЕЛЕ ШКОЛЕ 

БРГП ШКОЛЕ 1855,00 1907,00 1907,00 

БРГП ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ 0,00 1753,00 1753,00 

БРГП ТЕРЕН ЗА МАЛИ ФУДБАЛ 0,00 0,00 0,00 

БРГП ОБЈЕКАТ ТЕРЕНА ЗА ИГРЕ 
СА ЛОПТОМ 0,00 0,00 0,00 

БРГП ОБЈЕКАТ ТРАФОСТАНИЦЕ 12,00 12,00 0,00 

БРГП ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ 65,00 0,00 0,00 

БРГП УКУПНО 1932,00 3672,00 3660,00 
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ОСНОВНИ УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ 

 
2.2. УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА И ЗЕЛЕНИЛА  

У постојећем стању на локацији предметног урбанистичког пројекта, не постоје уређене јавне зелене површине 

типа парка или јавног зеленила у профилу саобраћајница. Присутне су зелене површине у оквиру других јавних 

намена – у оквиру образовања.   

Зеленило које се налази у комплексу образовања значајно је присутно.  На  травнатој основи, испред главног 

улаза у школу формиране су цветне леје од ружа уз стазе и четинара. Остало растиње је дрвенасто четинарско и 

прилично доминира у овом делу комплекса. Присутна су и два листопадна стабла (орах и бреза). У простору иза 

школе и око спортских терена такође је присутна травната основа и групације масивних четинарских стабала.  

Уочава се да су примерци зеленила прилично очувани али да нема нових хортикултурних елемената који би 

могли да оплемене простор.  

Уређење локације и нова изградња намеће потребу просторног уређења читавог комплекса што представља 

јединствену прилику за очување и унапређење естетских и функционалних капацитета средине. Зеленило у 

омплексу има функцију да естетски оплемени простор, истакне репрезентативност објекта и да ублажи 

микроклиматске утицаје аерозагађења од саобраћаја на локацији.  

Концепт озелењавања предметног комплекса се заснива на: 

- Функционалном  и декоративном уређењу зеленила око постојећих објеката,   

- Функционалном и декоративном уређењу  зеленила око планираних објеката са спортско-рекреативним   

и другим пратећим наменама. 

Концепт уређења зеленила заснива се на следећем: 

- У оквиру улазног дела парцеле, испред школског објекта задржати постојећи концепт уређења подигнутог 

зеленила, уз максималну заштиту постојећих стабала бора. Неопходне су интервенције у зони прилаза, 

дуж стазе и испред објекта са декоративним цветним садницама и бољим одабиром ниских четинара 

који ће да употпуне и нагласе прилаз објекту. Испред објекта је неопходно такође додати (допунити) 

спрат жбуња.   

- Спрат жбуња пожељно је комбиновати у групи од четинара и лишћара (који разнобојно цветају) или их 

садити појединачно.  

- Како недостају елементи репрезентативности (уз споменик, уз улаз у објекте), подићи хортикултурно 

уређено декоративно зеленило у виду композиција (комбинација цветница, једногодишњих, 

вишегодишњих, перена и сл.). 

- Основу зеленила треба да чини правилно подигнут травњак. Да би се подигао травњак, неопходно је 

најпре очистити простор од коровских врста, шута и др. нечистоћа.  
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- У зони иза школе, где се планира фискултурна дворана, неопходно је очувати све постојеће дрвенасто 

растиње. Како се углавном ова стабла налазе према граници комплекса (парцеле) неопходно их је 

допунити, односно формирати дрворед као заштитно зеленило дуж читавог комплекса. 

- По ободу планираног комплекса, подићи дрвореде да би се побољшали микроклиматски услови средине. 

У складу са просторним могућностима, препоручује се  формирање дрвореда од садница које су отпоре 

на урбане услове средине. Општи услови за подизање дрвореда условљени су позицијом подземних 

инсталација, близином надземних објеката.  

- У зони паркинг простора пројектовати и подићи дрворед. Стабла треба да имају формиране високе, 

широке или кугласте крошње (кугласти јавор, кугласти јасен, кугласта каталпа и др.),  а све ради добре 

засене паркинг простора. Планирати једно стабло на два паркинг места (посебно када су у питању 

кугласте форме. Пројектовати додатни простор у паркингу за дрво (са отвором) или линијску  зелену 

траку која ће бити заједничка за цео паркинг или за  део паркинга. 

За формирање дрвореда значајну улогу има избор биљних врста (избор врста свести на оне које доминирају у 

окружењу)  али је неопходно предвидети: 

 Растојање између дрворедних садница од 5 m-10 m – у зависности од врсте садница, 

 Растојање дрвета од објекта не би требало да буде мања од 3-7 метара у зависности од врсте објекта, 

 Предвидети садњу школованих садница (висина саднице 3,5 m, висина чистог стабла до крошње без 

грана минимално 2 m - 2,2 m и прсног пречника најмање 10 cm), 

 Обезбедити заштитне ограде за саднице у дрвореду (за садњу на плочницима, тротоарима), 

 Према потреби поставити инсталације за подземно наводњавање и прихрану.  

 Приликом садње садница придржавати се норматива који се односе на удаљеност стабала од ивице 

рова инсталација: 

 од водоводних инсталација – 1,50 m, 

 од канализационих инсталација – 2,50-30 m, 

 од гасовода- 2,00 m, 

 од  ПТТ  инсталација -1,50 m, 

 од електроинсталација – 1,50 m, 

 од топловода – 2,00- 2,50 m. 

(одстојање се рачуна од стабла до ивице рова инсталација). 

- Садити школоване саднице расаднички однеговане (мин.висине 2,5 m прсног пречника 10 cm). Не садити 

врсте које имају крупне и лепљиве плодове (кестен, гледичију, липу). Треба бирати отпорне врсте које 

имају густе, симетричне крошње и које су брзог раста. Такође треба да им одговарају климатски услови 

средине и да те врсте нису препознате као алергене врсте. 

- За све зелене површине предвидети аутоматски систем за заливање, који је у складу са еколошким 

потребама биљака и микроклиматким условима локације.  

Према условима виших планских докумената, зеленило у оквиру комплекса , чини 20 % грађевинске парцеле.  

Детаљи зеленила у оквиру комплекса разрађују се кроз пројекат партера и пројекат хортикултурног уређења. 

2.3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА СА ЕЛЕМЕНТИМА РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ 

Регулациону матрицу чине обележене (дефинисане координатама) регулационе осовине линијских објеката, као 

и њихови регулациони профили. Наведени елементи су садржани на графичком прилогу бр. 6 План регулације и 

нивелације и чине јединствену регулациону базу са овим текстом.  

Грађевинске линије, одређене су у односу на дефинисане регулационе линије линијских објеката и регулационе 
линије раздвајања јавних и осталих намена, на растојањима која су приказана на графичком прилогу. 
Урбанистичким пројектом дефинисана је зона изградње објеката. Кроз наредне фазе израде пројектно-техничке 
документације могуће су делимичне корекције површина и габарита објекта (ближе позиционирање елемената 
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резервоара, надстрешница, спортских терена и сл. према програму будућих корисника)  као и прецизирање 
нивелационог решења, у складу са финалним пројектом и технолошким потребама комплекса, уз услов да све 
мора остати у границама плански дефинисаних урбанистичких коефицијената. 

Планирани објекти су дистанцирани од суседних парцела, како би се испоштовала прописана удаљења и захтеви 

противпожарне заштите и омогућило несметано кретање возила и пешака. Планираним дистанцама објеката од 

суседних парцела и подизањем заштитног зеленог појаса у границама грађевинске парцеле је обезбеђено 

формирање заштитног растојања од суседних парцела. 

Грађевинска парцела школског комплекса формира се издвајањем површине јавне саобраћајнице на истоку и 

површине јавне намене насељски трг на западу, према графичком прилогу бр. 6 Регулациони и нивелациони 

елементи. 

 

2.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА САОБРАЋАЈНЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА НАЧИНОМ 

ПРИКЉУЧЕЊА ОБЈЕКАТА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ 

a. саобраћајна инфраструктура 

Ширим подручјем обухвата урбанистичког пројекта саобраћајно доминира  државни пут IБ реда бр 24 Баточина – 

Крагујевац - Краљево који пролази кроз центар насеља Гружа, тангира локацију и представља основну везу са 

осталом уличном мрежом. Овај државни пут простире се правцем север-југ и практично је основа веза којом се 

остварује веза са ближим и даљим окружењем.  

Просторним планом општине Кнић предвиђено је измештање овог државног пута на оријентациону позицију 

источно од постојеће трасе, све изван границе овог урбанистичког пројекта. 

Након реализације нове трасе и измештања транзитног саобраћаја изван насеља постојећа траса државног пута 

имаће карактер главне насељске саобраћајнице са функцијом повезивања насељеног места Гружа са 

непосредним окружењем и опслуживања јавног превоза путника.  

Прикључак нове саобраћајнице на државни пут планиран је на стационажи km 48+025 која је  ван границе овог 

плана . 

Овим урбанистичким пројектом предвиђен је саобраћајни приступ са нове саобраћајнице интерног карактера са 

функцијом противпожарног приступа око објекта фискултурне сале. Паркирање је предвиђено је у комплексу 

школе где је планирана изградња 16 паркинг места за путничке аутомобиле од којих су 4 паркинг места 

резервисана за паркирање возила хендикепираних особа. 

Саобраћај у ближем окружењу – Са северне, источне и јужне стране предметног пројекта планиране су јавне 

саобраћајнице а уз северну је предвиђен простор за паркирање  са  51 паркинг местом (управно на осу коловоза) 

који ће имати функцију јавног паркиралишта. 

Планираним решењем омогућен је приступ парцели и објекту особама са инвалидитетом преко рампи.  

правила за изградњу и реконструкцију саобраћајница  

У даљој разради техничке документације коловозну конструкцију саобраћајница и саобраћајних површина 

пројектовати за потребно саобраћајно оптерећење према меродавном возилу. Одводњавање свих пројектованих 

површина је предвиђено као гравитационо, изливањем на околно земљиште уз коришћење хидротехничких 

објеката (сливници, канали, цеви...) према потреби. Кроз израду техничке документације, потребно је 

реализовати све мере предвиђене Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње 

објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама 

("Службени гласник Републике Србије", број 22/15). 

- регулационе линије и осовине саобраћајница представљају основне елементе за дефинисање мреже 
саобраћајница; 
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- коловозну конструкцију димензионисати према меродавном саобраћајном оптерећењу, а према важећим 
стандардима и нормативима базираним на СРПС У.Ц4.012, према ,,Правилнику о техничким нормативима 
за димензионисање коловозних конструкција,, и ,,Пројектовање флексибилних коловозних  конструкција, 
као и у складу са Законом о јавним путевима („Сл. гласник РС“бр. 41/2018) и другим пратећим прописима; 

- при пројектовању нових деоница или нових коловозних трака, нивелету висински поставити тако да се 
прилагоди изведеним коловозним површинама; 

- главним пројектом предвидети потребну саобраћајну сигнализацију у складу са усвојеним режимом 
саобраћаја; 

- унутарблоковску колско-пешачку улицу пројектовати према условима за приступ комуналних и 
противпожарних возила; 

- у регулационим профилима планираних улица предвидети уличну расвету у континуитету; 
- приликом израде пројектне документације могуће је вршити корекције геометријских елемената 

саобраћајница унутар планираних попречних профила, а у циљу побољшања услова саобраћаја (на пр. 
примена комплекснијих радијуса у раскрсници, корекција аутобуских стајалишта-ниша …); 

b. водопривредна инфраструктура 

Комплекс школе снабдеваће се водом са постојећег уличног цевовода, поред пута Крагујевац – Крањево, DN 
110мм. Са постојећег цевовода може се обезбедити неопходна количина воде. 

За потребе заштите комплекса од пожара предвиђена је израда спољашње хидрантске мреже. Предвиђена је и 
изградња резервоара ПП воде са затварачницом и постројењем за одржавање неопходног притиска у 
хидрантској мрежи. 

Планирана фекална  канализација прикључена је на постојећу фекалну канализацију комплекса школе. 

Приликом израде прикључака, придржавати се у свему услова  надлежних комуналних предузећа. 

Обавезно је одводњавање атмосферских вода са парцеле. 

Атмосферске воде са једне грађевинске парцеле је забрањено усмеравати према парцели суседа. Атмосферске 

воде се одводе са парцеле слободним падом, риголама и каналима за прикупљање воде, према улици, односно 

сабирном окну атмосферске канализације, најмањим падом од 1,5%. 

Уколико постоје услови за прикључење на систем кишне канализације, обавезно је поштовање услова 

прикључења према условима овлашћеног комуналног предузећа и организација. 

c. електроенергетска   инфраструктура 

У обухвату пројекта налази се постојећи далековод 10 kV, кабловски водови 10 kV и 1 kV, као и нисконапонска 
мрежа. Постојећи водови уцртани су оријентационо у складу са добијеним подацима. 

Планирани објекти на предметној парцели снабдеваће се електричном енергијом из постојеће трансформаторске 
станице 10/0,4 kV број 242133 која се налази у обухвату пројекта. Прикључак објеката извести као подземни, 
кабловима одговарајућег пресека. У планираним објектима предвидети техничке просторије за смештај 
електроенергетске и телекомуникационе опреме. 

Саобраћајнице, пешачке стазе и остале садржаје у комплексу потребно је осветлити одговарајућом инсталацијом 
осветљења користећи светиљке са усмереном светлосном расподелом и савременим и економичним изворима 
светлости. 

Целокупну електроенергетску мрежу градити у складу са условима надлежног електродистрибутивног предузећа, 
важећим законима, техничким прописима, стандардима и препорукама. 

d. телекомуникациона инфраструктура 

У непосредном окружењу захвата пројекта постоји изграђена телекомуникациона инфраструктура која се састоји 
од примарних и секундарних каблова, чије су трасе оријентационо уцртане на графичком прилогу у складу са 
добијеним подацима. 

Постојећу телекомуникациону мрежу у околини, која на било који начин омета или је угрожена планираном 
изградњом, потребно је изместити или заштитити у свему према условима надлежног предузећа. Пре почетка 
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било каквих радова потребно је извршити обележавање инсталација, а током извођења радова неопходно је 
заштитити исте и обезбедити присуство надзорног органа надлежног предузећа. 

У оквиру комплекса, у близини границе парцеле потребно је извести монтажно мини кабловско окно 
телекомуникационе канализације унутрашњих димензија 80х80х120 cm (ШхДхВ). Од новопројектованог окна 
потребно је положити две полиетиленске цеви пречника 40мм до планираног места телефонске концентрације у 
објекту. Обе цеви се полажу са претходно провученом FeZn жицом пречника 1,5 mm. 

Полупречник кривине цеви мора да износи најмање 2,3 m, а у случају да га је немогуће извести на месту кривине 
изградити ревизионо окно унутрашњих димензија 0,8х0,8х1 m. 

Новопројектовано окно и траса планираних цеви за телекомуникационе каблове оријентационо су приказани у 
графичком делу пројекта. Коначну позицију окна и трасу планираних цеви могуће је током израде техничке 
документације за изградњу променити у договору са предузећем "Телеком Србија" а.д. 

Телекомуникационе инсталације градити у потпуности у свему према условима предузећа „Телеком“ Србија, 
важећим законима, техничким прописима, стандардима и препорукама. 

e. термоенергетска инфраструктура 

Енергија за грејање спортске сале у оквиру основне школе у Гружи која је у захвату урбанистичког пројекта, 

обезбеђује се из постојеће котларнице. У случају да не постоји довољни капацитет за снабдевање спортске сале 

топлотном енергијом, треба предвидети проширење постојећег капацитета. 

Не постоје посебни услови грађења за овај вид инсталација. 

2.5. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

a. инжењерскогеолошки - геотехнички услови 

Све објекте пројектовати према условима детаљно дефинисаним у Елаборату: Геолошке подлоге за потребе 

пројектовања и изградње објекта фискултруне сале ОШ „Рада Шубакић“, на кп бр. 71, КО Гружа, октобар 2019, 

Геонижењеринг, Ниш 

Код извођења земљаних радова, ископ обављати уз обавезно обезбеђење бокова ископа. Ископ обавити у сувим 

метеоролошким условима. Неопходно је напоменути и да треба водити рачуна о правилном прикупљању и 

каналисању свих површинских вода у току извођења радова на ископу. 

Према ГН-200 класификацији и категоризацији тло у коме ће бити вршен ископ припада (III) категорији, где се 

земљани радови врше како ручно тако и машински са релативно великим учинком. Темељење објекта извести на 

збијеним шљунчаним јастуцима ( боље од дробљеног камена). Камени агрегат уграђивати у слојевима дебљине 

h = 15-30 cm, у збијеном стању, гранулације 0/31,5 mm., степен неравномерности Cu>15 и степен закривљености 

Cc од 1-3., дебљине до коте темељења у слоју – глина (1). 

За израду шљунчаног јастука треба користити несепарисани речни песковити шљунак или дробљени камена 

кречњачког састава, гранулометријског састава као за тампонски слој савремених коловозних конструкција са 

Dmax=60 mm, који је широко и добро градуиран због збијања, чист ради бољег збијања при великој влажности. 

Степен неравномерности Cu>15 и степен закривљености Цц од 1-3. 

Ископ и израду шљунчаних јастука и темеља треба радити према посебно разрађеним детаљима пројекта. 

Општи геотехнички услови темељења предметног објекта као и геомеханички показатељи својства темељног тла 

оцењени су као задовољавајући. Потребно је уклонити насуто тло на простору будућег објекта, темељење 

урадити на темељним јастуцима - тампонима и извршити проверу збијености тампона пре фундирања објекта. 

Пројектовано темељење је примерено датим условима локације према физичко механичким карактеристикама 

слојева. Ради спречавања бубрења глина предвидети правилно прикупљање и каналисање вода у току градње и 

за потребе експлоатације објеката. Наводимо: За тло које има својство да мења запремину без промене 

оптерећења кажемо да је подложно бубрењу односно скупљању. Предуслов за појаву бубрења у глинама је 

продор свих врста вода у тло са променом природне влажности. 
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Сеизмичност локације истраживања 

Према важећим сеизмичким картама за подручје Југославије из 1987. год., за територију Крагујевца за повратни 

период од 50 година важи основни степен сеизмичности 7° MCS, за 100 година важи 7-8° MCS, док за повратни 

период од 200 и 500 година (као меродавне), важи основни степен од 8° MCS. Сеизмичка рејонизација је 

извршена на основу анализе свих досадашњих података, сеизмогеолошких карактеристика терена, и на основу 

података сеизмичке рејонизације ужег градског језгра. 

За истражни терен значајније се не повећава сеизмичко дејство и сеизмогеолошки су повољни када су стабилни, 

а неповољни када су слабије дијагенизирани, тј. када су више подложни распадању и  процесима нeстабилности. 

Према наведеним подацима може се усвојити VIII-ми степен сеизмичког интезитета по скали MCS, са 

коефицијентом сеизмичности Kc = 0.05, јер је у питању средње тло према нашим техничким прописима за 

темељење објеката, међутим при даљој градњи у зависности од врсте и намене објеката за сваки објекат треба 

дефинисати параметре сеизмичности у оквиру микросеизмичке рејонизације локације 

b. мере заштите животне средине 

Реализација Урбанистичког пројекта је могућа уз примену и поштовање општих мера заштите животне средине 

које су саставни део Урбанистичког пројекта, а морају се примењивати у свим фазама разраде локације.  

Опште мере заштите животне средине су: 

- Санирати све контаминиране зоне и локације које су идентификоване у простору (како би се постигло «0» 

стање загађења животне средине, пре почетка изградње); извршити уклањање свих врста отпада са локације, 

- Потпуно инфраструктурно опремање комплекса и објеката, према условима надлежних институција а у складу 

са капацитетима, 

- Обезбедити одвођење свих фекалних вода из  планираних објеката ка фекалном  колектору;  

- Све атмосферске воде које се сливају са саобраћајница и манипултивних површина морају бити спроведене 

кроз кишну канализацију; обезбедити сепараторе масти и уља у оквиру кишне канализације која се слива са 

саобраћајница, манипулативних површина и паркинг простора, 

- Адекватним озелењавањем и одабиром врста допринети бољим здравствено-хигијенским условима на 

локацији, 

- Смањење концентрације загађујућих материја на изворима загађења (користити друге изворе енергије – гас, 

биомасу са мањим штетним ефектима  и друге мање загађујуће енергенте) како би се елиминисале загађујуће 

материје у оквиру комплекса, 

- Бука у комплексу као и бука  у спољашњем окружењу, не сме да прелази законски предвиђене норме; 

обезбедити све мере заштите од буке из саобраћаја, додтаним озелењавањем зоне уз државни пут, као и у 

свим зонама дуж саобраћајница на локацији, 

- Поштовањем техничких норамтива за изгрању објеката и и нфраструктуре,  обезбедити сигурносна удаљења 

како би се избегле нежељене акцидентне ситуације (обезбедити атестиране уређаје и постројења),  

- Пројектовати заштиту од пожара према типу и намени објеката (испумпавањем ваздуха, коришћење праха и 

сл.), 

- У објектима морају бити обезбеђени микроклиматски услови, са санитарно-хигијенског и здравственог 

аспекта, потребни за безбедно обављање делатности, 

- Све инсталације ЕЕ и ТТ (далеководи, ТС, антенски стубови и дл.), који представљају изворе од нејонизујућег 

зрачења, морају се пројектовати,  градити  и одржавати у скаду са Законом о заштити од нејонизујућег 

зрачења («Сл. гласник РС», бр. 36/09), као и у складу са правилницима који ближе дефинишу техничке 

нормативе за изградњу водова који емитују ЕМ зрачење. 

У поступку  прибављање одобрења за изградњу,  за све објекте који могу имати значајне утицаје на животну 

средину, надлежни орган ће спровести процедуру Процене утицаја  по поступку утврђеном Законом о процени 

утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ број 135/04 и 36/2009),  а на основу Уредбе о утврђивању Листе 

пројеката за које је обавезна процена утицаја и за које се може захтевати процена утицаја на животну средину 
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(„Сл. гласик РС“, бр. 114/2008).  Инвеститор је дужан да поднесе Захтев за мишљење о потреби израде Процене 

утицаја, код надлежног органа  у складу са претходно наведеном законском процедуром.  

Микролокацијском просторном анализом, анализом заступљених објеката у непосредном окружењу као и 

анализом карактера планираног коплекса може се закључити следеће: 

- дуж источне  границе, комплекс тангира градска саобраћајница, државни пут I b  бр.24, што представља 

најзначајнији извор буке и аерозагађења на локацији; такође ово је зона у којој је повећан ризик од дешавања 

удесних ситуација,  

- у зони непосредног и ширег окружења присутне су зона становања и пословања, 

- предметна локација је релативо равна,  али је у делу према државном путу у паду,  

- предметна локација је делимично инфраструктурно екипирана: 

- у оквиру локације налази се ТС од које креће 10 kV далековод, 

- прикључак на градски водовод је изведен за функционисање школског комплекса; у оквиру комплекса 

присутан је индивидуални бунар који је некада служио за водоснабдевање,  

- постоји прикључак објекта на фекални колектор, 

- топлификација предметног комплекса се врши коришћењем чврстог горива у котларници у оквиру 

комплекса, што у зимским месецима може изазвати повећане концентрације полутаната у ваздуху, 

- на локацији се  генерише углавном комунални отпад (комерцијални, амбалажни и биљни); на локацији је 

идентификован грађевински отпад и други некатегорисан отпад, 

- нема евиденције о примарној селекцији отпада, присутни су стандардни контејнери и канте  за комунални 

отпад. 

Иако су утицаји из саобраћаја израженији у непосредној зони утицаја (зона главног улаза у школу) планирана 

реализација саобраћајница са бочних стране комплекса, такође ће бити додатни извор буке и аерозагађења. Како 

је у постојећем стању присутан локални бунар, неопходно је у складу са условима надлежних институција,  

преиспитати могућност алтернативног водоснабдевања, односно коришћења воде за техничке сврхе, а стим у 

вези прилагодити и пројектну документацију. У супротном, неопходно је прописно затворити бунар како не би 

дошло до загађења земљишта и подземних вода. 

Управљање отпадом 

Управљање отпадом на локацији мора бити у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр: 

36/09, 88/10, 14/16) и подзаконским актима, као и у складу са Локалним планом управљања отпадом на 

територији општине, а односи се на следеће опште принципе: 

- Сав отпад који се генерише у комплексу мора бити идентификован и класификован по пореклу (комунални, 

амбалажни, грађевински,..), 

- Чврсти отпад који се ствара у оквиру комплекса мора бити складиштен и сепарисан по типу (стакло, пластика, 

папир) на одговарајући начин (довољан број контејнера за дневну продукцију отпада). Осим овога треба 

спречити било какву могућност ширења отпада ван објеката, а посебно према отвореним површинама, 

- Партерним решењем предвидети микролокације (нише) за контејнере за комунални отпад и амбалажни отпад, 

стандард за сакупљање отпада, су контејнери запремине 1100 литара/1000 m2 пословног простора, 

- За амбалажни отпад, планирати постављање контејнера за амбалажни отпад запремине 1,1 m3 (пластични, 

стаклени и сл.), према капацитету објекта односно комплекса; Инвеститор је дужан да поступа и управља 

амбалажом и амбалажним отпадом према Закону о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС“, бр 

36/09) и подзаконским актима, 

- Подлога за смештај контејнера мора бити чврста и равна (са благим падом од 2%) – бетон, асфалт, бехатон 

плоче. Димензије подлоге за један контејнер од  1,1 m3 су 1,5 х 1,2 m. 

- За несметан прилаз посудама за комунални и амбалажни отпад неопходно је обезбедити слободну ширину 

приступног коловоза од мин 3,5 m, дужине прилаза од минимално 9 m и висине прилаза од минимум 4 m, 
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- Сав остали отпад (нпр.електронски, отпадни муљ из сепаратора...) који може бити опасан и неопасан мора се 

на одговарајући начин складиштити на локацији (у посебним посудама) и третирати према својствима (према 

Каталогу отпада) и начинима који су предвиђени за различите врсте отпада у складу са Законом и 

подзаконским актима. 

- Сав грађевински отпад који се генерише у оквиру комплекса  мора бити разрстан (посебно опасан од 

неопасног), адекватно привремено складиштен на локацији а након тога трајно мора бити уклоњен са локације 

према важећим прописима.    

Инвеститор је у обавези да склопи уговор са Оператером који има одговарајућу дозволу за сакупљање,  

транспорт и складиштење комуналног и амбалажног отпада, као и других типова отпада према Каталогу отпада,  

чиме ће се дефинисати прецизни услови сакупљања и евакуисања отпада са локације. 

Због фазне реализације комплекса (изградња јавних саобраћајница и других јавних површина у окружењу), у зони 

колског прилаза локацији са северне стране, у оквиру комплекса лоцирати судове за прикупљање отпада 

(комуналног и осталог према типу селекције).  Трајну позицију контејнера планирати на јавној површини. 

c. мере заштите непокретних културних добара и природних добара 

Заштита непокретних културних добара У обухвату Урбанистичког пројекта нема проглашених или 

евидентираних непокретних културних добара. Приликом свих радова обавезно је поштовање Закона о 

културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/1994, 52/2011 - др. закони, 99/2011 - др. закон). 

Уколико се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова 

је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и обавести надлежан Завод за заштиту споменика културе и да 

преузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен. 

Заштита природних добара односи се на опште мере заштите природе и постојећих карактеристика подручја. 

Увидом у документацију Републичког завода за заштиту природе утврђено је да у обухвату комплекса нема 

заштићених природних добара, нити добара који су у процедури заштите, односно да предметни обухват не 

припада просторном обухвату еколошке мреже, ни мрежи међународно значајних подручја, нити има објеката 

геонаслеђа. 

Неопходно је: 

 Обезбедити адекватан проценат зеленила према условима виших планских докумената  

 Адекватном инфраструктурном опремљеношћу (предвидети опремање по највишим еколошким 

стандардима) обезбедити заштиту животне средине. 

 Раздвојити објекте групације и садржаје који се међусобно угрожавају, обезбеђивањем заштитних 

растојања,  

 Формирати заштитне појасеве, од вишередног и вишеспратног зеленила дуж границе комплекса и дуж 

саобраћајница унутар зона, 

 Све манипулативне површине морају бити асфалтиране а слободне озелењене, 

 Препоручују се брзорастуће врсте фитонцидног и бактерицидног дејства  и изражене естетске ведности, 

без  алергених и инвазивних својстава, 

 Утврдити обавезу санације или рекултивације свих деградираних површина. Уз сагласност надлежне 

комуналне службе, предвидети локације на којима ће се трајно депоновати неискоришћени грађевински и 

остали материјал настао предметним радовима, 

 Након  завршетка радова, затворити све отворене површинске склопове. 

 Предвидети успостављање адекватног система за управљање отпадом као и поступање у акцидентним 

ситуацијама по питању заштите природе. 

Одмах прекинути радове и обезбедити надлежно Министарство ако се у току радова наиђе на природно добро 

које је геолошко – палеонтолошког типа и минеоролошко-петрографског порекла или Завод за заштиту споменика 

културе о пронађеним археолошким налазиштима или предметима. 
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d. мере енергетске ефикасности 

При пројектовању и изградњи нових објеката, обавезна је примена правила Правилника о енергетској 

ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/2011) и Правилника о условима, садржини и начину издавања 

сертификата о енергетским својствима зграда („Сл. гласник РС“, бр.69/2012); 

Енергетска ефикасност ће се постићи коришћењем ефикасних система грејања, вентилације, припреме топле 
воде и расвете, укључујући обновљиве изворе енергије колико је то могуће. 

За постојеће објекте предвиђају се слеће мере енергетске ефикасности: 

1. Смањење инсталисаних капацитета система грејања, тј. потрошње енергије за грејање и хлађење заптивањем 
прозора, уградњом засенчења, заменом прозора и спољних врата и топлотним изоловањем стамбених зграда; 

2. Смањење потрошње електричне енергије промовисањем и подржавањем замене класичних сијалица са 
влакном енергетски ефикасним сијалицама; 

3. Смањење потрошње електричне енергије заменом старих неефикасних уређаја ефикаснијим уређајима; 

4. Енергетски пасош морају имати постојеће зграде које се реконструишу, адаптирају, санирају или енергетски 
санирају, осим зграда које су правилником  изузете од обавезе енергетске сертификације. (Правилник о 
условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда  - „Сл. гласник РС“, бр. 
69/2012); 

е. мере заштите од пожара 

У циљу заштите од пожара обавезно је да објекти буду реализовани у складу са одредбама Закона о заштити од 
пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 – други закон, 87/2018 и 87/2018 – други закон). Примена 
предвиђених мера заштите од пожара има за циљ да спречи избијање и ширење пожара ако до њега дође, 
откривање и гашење пожара, те брзо и ефикасно спашавање људи и имовине. 

Објекти морају да имају одговарајућу хидрантску мрежу која се по притиску и протоку пројектује у складу са 
Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. гласник РС“, 
бр. 3/2018); 

Објекти морају да буду пројектовани у складу са: 

Правилником о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне 
намене („Сл. гласник РС“, бр. 22/2019); 

Правилником о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда („Сл. гласник РС“, бр 
59/2016, 36/2017 и 6/2019); 

Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 
11/1996); 

У наредним фазама израде техничке документације ће се извршити детаљнија разрада прописаних мера 
заштите од пожара, а све у складу са врстом техничке документације која се израђује 

2.6. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА – Извод из ИДР-а  

Саставни део урбанистичког пројекта је и Идејно решење објеката: Фискултурна сала у комплексу основне школе 

„Рада Шубакић“ у Гружи, Пројекатант: Архитектонско инжењерски студио – АРИС доо Крагујевац, Одговорни 

пројектант: Петар Симовић, дипл.инж.арх. 

Спортска сала је подељена у три главна дела: 

1. Сала са игралиштем и гледалиштем (100 фиксних места + 100 помичних).  
2. Сервисни део (свлачионице, мокри чворови, лекарска соба и делегација) 
3. Коридор који повезује постојећи објекат школе са пројектованом спортском халом.  

Сала са игралиштем је у нивоу сервисног дела објекта као и коридора који повезује школу и салу.  
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Гледалиште је формирано у два реда и одигнуто је од терена 90цм са укупним бројем места 100  и додатних 100 
на извлачење плус могућношћу смештања особа са посебним потребна на нивоу терена на за то предвиђеним 
местима.  

Испод гледалишта је остављена могућност за одлагање реквизита и том простору се приступа из сале са 
игралиштем. 

Сервисни део је рационализован и у њега су смештене све неопходне функције које су потребне за овакву врсту 
објеката. Посматрано на корисничком нивоу постоји одвојен приступ ђака овом сервисном делу и одвојен приступ 
гостујућих спортиста (рекреативци, тимови из других школа и слично). Сервисни део се директно наслања на 
спортску халу а улазна партија за спољне кориснике повезује коридор који долази из школе и прљави и чисти 
коридор из техничких просторија.  

   

 

2.7. СТЕПЕН ИНФРАСТРУКТУРНЕ И КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ЗА ФОРМИРАЊЕ  

ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 

Минимални степен комуналне опремљености за изградњу објеката јавне намене подразумева: 

- обезбеђен приступ на јавну саобраћајну површину; 

- прикључење на телекомуникациону, електроенергетску мрежу и систем водовода и канализације;  

- уређење посебне просторије или ограђеног простора са посудама за прикупљање отпада; 

- уређење партера (минималног зеленила). 
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В.  СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  

3.1.  ФАЗНОСТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

Планирана је једновремена изградња пројектованих садржаја фискултурне сале у комплексу основне школе 

„Рада Шубакић“ у Гружи. Изузетно Локацијским условима може се предвидети и фазна, односно етапна изградња 

према пројекту, за заокружене независне архитектонско грађевинске целине уз обавезу истовременог решавања 

паркирања и приступа локацији. Могућа је фазна изградња инфраструктурних мрежа према потреби. 

Овај Урбанистички пројекат спроводи се директним издавањем Локацијских услова и Грађевинске дозволе (у 

складу са Законом о планирању и изградњи). 

 
 

        Графички прилози 
 

1.1 КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА 
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА         P = 1: 1000 

1.2  ШИРА СИТУАЦИЈА НА ОРТОФОТО ПЛАНУ      Р = 1: 2500 
2.1  ИЗВОД ИЗ ПГР-А ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА     P = 1: 2500 
2.2  ИЗВОД ИЗ ПГР-А ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ      P = 1: 2500 
3.  ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ          P = 1: 1000 
4.  УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ СА ПРИКАЗОМ ОСНОВЕ ПРИЗЕМЉА    P = 1: 1000 
5. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ – КОМПОЗИЦИОНИ ПЛАН СА  

ПАРТЕРНИМ УРЕЂЕЊЕМ И ФИЗИЧКОМ СТРУКТУРОМ      P = 1: 1000 
6.  ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ        P = 1: 1000 
7.  СИНХРОН ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 СА ПРИКЉУЧЦИМА НА СПОЉНУ МРЕЖУ      P = 1: 1000 
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регулација саобраћајница

основно образовање  и васпитање

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

уређене зелене површине

примарна здравствена заштита

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

становање - густине А

стамбено-пословна

зона-насељски центар

постојећи далековод 10 kV са

заштитним појасом

предшколско образовање и васпитање

пословање

 саобраћајне површине

насељски трг

граница целина

целина 1
ознака целине

целина 1
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приступна јавна површина

DP Ib br.24

DP Ib br.24

државни пут IБ реда бр.24.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

ЗА ИЗГРАДЊУ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ГРУЖИ

ОПШТИНА КНИЋ

  РАЗМЕРА    1:500

  ДАТУМ    X  2019.

02.1
БРОЈ  KAРТЕ

ДИРЕКТОР

ИЗВРШНА

ДИРЕКТОРКА

ОДГОВОРНИ

УРБАНИСТА

НАЗИВ КАРТЕ

ИНВЕСТИТОР И
НАРУЧИЛАЦ

ЈП "УРБАНИЗАМ" - КРАГУЈЕВАЦ

УРБАНИСТА

ОБРАЂИВАЧ

Jaвно предузеће "УРБАНИЗАМ" - Крагујевац

Извод из ПДР дела насељених места Гружа, Грабовац и Липница

Планирана намена површина са поделом на целине

мр ДРАГАН ДУНЧИЋ, дипл.простор.план.

ЛАЗАР МАНДИЋ, маст.инж.арх.

ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ МИЛОШЕВИЋ, дипл.инж.арх.
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ГРАНИЦА  УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ГРАНИЦА  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ДЕЛА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА ГРУЖА,

ГРАБОВАЦ И ЛИПНИЦА

НАТАША МАТОВИЋ, дипл. инж. арх.

ЛЕГЕНДА:

ОПШТИНА КНИЋ



Постојећа водоводна линија

Планирана водоводна линија

Постојећа фекална канализација

Планирана фекална канализација

Постојећа кишна канализација

Планирана кишна канализација

Постојеће постројење за

пречишћавање  отпадних вода

Регулација водотока

242133

Постојећи далековод 10kV

Постојећи електроенергетски кабл 10

Постојећa нисконапонска мрежа

Постојећи електроенергетски кабл 1

Граница заштитног појаса далековода

Постојећа трансформаторска станица 10/0.4

Постојећи телекомуникациони кабл

Планирани телекомуникациони кабл

MSAN Gruža

Постојећи комутациони чвор

ОПШТИНА КНИЋ

 
1
0
0
.
0
0

 
6
0
.
0
0

 
6
0
.
0
0

 
3

0

0

.
0

0

 

7

5

.

0

0

Постојећи електроенергетски кабл 10

Планирана трансформаторска станица

10/0.4kV, капацитета 2x630(

 
1
0
0
.
0
0

 
6
0
.
0
0

 
6
0
.
0
0

 
3

0

0

.
0

0

 

7

5

.

0

0

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

ЗА ИЗГРАДЊУ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ГРУЖИ

ОПШТИНА КНИЋ

ЛЕГЕНДА:
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ДИРЕКТОР

ИЗВРШНИ

ДИРЕКТОР

ОДГОВОРНИ

УРБАНИСТА

НАЗИВ КАРТЕ

ИНВЕСТИТОР И
НАРУЧИЛАЦ

ЈП "УРБАНИЗАМ" - КРАГУЈЕВАЦ

УРБАНИСТА

ОБРАЂИВАЧ

Jaвно предузеће "УРБАНИЗАМ" - Крагујевац

Извод из ПДР дела насељених места Гружа, Грабовац и Липница

План инфраструктуре

мр ДРАГАН ДУНЧИЋ, дипл.простор.план.

НАТАША МАТОВИЋ, дипл.инж.арх.

ЛАЗАР МАНДИЋ, мастер инж. арх.

ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ МИЛОШЕВИЋ, дипл.инж.арх.
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ДЕЛА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА ГРУЖА, ГРАБОВАЦ И ЛИПНИЦА

6  -  6

2.75 2.751.60 1.60

4.35 4.35

O
R

3.50 3.503.00 3.00

6.50 9.50

O
R

1  -  1

5  -  5

2.75 2.752.00 2.00
4.75 4.75

O
R

4  -  4

3.00 3.002.00

5.00 5.00

O
R

2.00

O
R

2.50 2.50 1.60

4.10

8 - 8

3.00

3.50 3.50 3.00
6.50

O
R

2  -  2

6.50
3.00

O
R

2.50 2.50 1.60

4.10

7 - 7

1.60

4.10

3.50 3.50 2.00
5.50

3  -  3

O
R

3.00

2.00
5.50

3.00

O
R

0.50

2.50

9 - 9

2.50 0.50
3.00

0.50

O
R

2.002.00

10 - 10

0.50

2.502.50
0.50

3,5 пр.пр.

2,52,0

2,52,0

2,0

1,75

1,75

1,5

1,5

1,5

1,5

пр. пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр. 0,5пр.

пр.

пр. пр.

пр.

пр.

0,5

0,5

пр.

пр.пр.

пр.

0,5

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

0.5

0.5

пр.



улица   -          асфалт

паркинг -  макадам пут -  макадам

пешачка стаза

асфалтни терен за мали фудбал
терен за мали фудбал од вештачке траве

т
рот

оар

кош

кош

П
о
+
П
+
1

П

+

1

П

П

П+П
т

П

П

П

П

П

П

т
рот

оар

71

порушен објекат

1

2

3

4

В
1Л
150

TT

TT4

TT4

TT

TT

TT

ОПШТИНА КНИЋ

ЛЕГЕНДА:
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Jaвно предузеће "УРБАНИЗАМ" - Крагујевац

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

мр ДРАГАН ДУНЧИЋ, дипл.простор.план.
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ВИСОКО ЗЕЛЕНИЛО ОБЈЕКАТ ШКОЛЕ

ПЕШАЧКA СТАЗA - АСФАЛТ

ТЕРЕН ЗА ИГРЕ СА ЛОПТОМ -

СВЕТЛИ АСФАЛТ

УЛИЦА - АСФАЛТ

ПАРКИНГ - МАКАДАМ

ПЕШАЧКA СТАЗA -

БЕТОН / БЕХАТОН

ТРАВНАТЕ ПОВРШИНЕ

ТЕРЕН ЗА МАЛИ ФУДБАЛ -

ВЕШТАЧКА ТРАВА

НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА

ПРИСТУПНИ ПУТ - МАКАДАМ

ОБЈЕКАТ ИНФРАСТРУКТУРЕ -

ТРАФОСТАНИЦА

ЗЕЛЕНИЛО

ПЕШАЧКЕ, САОБРАЋАЈНЕ И

МАНИПУЛАТИВНЕ ПОВРШИНЕ

ОБЈЕКТИ

ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ

граница обухвата урбанистичког пројекта

КП бр.71 КО Гружа П= 01ha 17a 23m²

границe парцеле-катастарско стање

фактичко стање

водоводна линија

ТТ линија

MП

 РАЗМЕРА  1:500
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  БРОЈ ЛИСТА    01   ДАТУМ  X 2019.ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ БР.

ДИРЕКТОР

ИЗВРШНA

ДИРЕКТОРКА

НАЗИВ ГРАФИЧКОГ

ПРИЛОГА

ОБРАЂИВАЧ

ОДГОВОРНИ

УРБАНИСТА

УРБАНИСТА

ИНВЕСТИТОР И

НАРУЧИЛАЦ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

ЗА ИЗГРАДЊУ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ГРУЖИ

ОПШТИНА КНИЋ

 Урбанистичким параметри постојећег стања:

- површина катастарске парцеле 11 723,00 m²

- слободне површине - партерне уређене површине 1357,00 m²

- слободне површине - зеленило 7 285,00 m²

- отворене површине - спортски терени 2 072,00 m²

- површина под објектима (бруто ) 1 009,00 m²

- изграђених површина (бруто ) 1 932,00 m²

- индекс заузетости 26,28 %

- индекс изграђености 0,16

ПАРТЕРНИ ОБЈЕКТИ

- СПОРТСКИ ТЕРЕНИ

НАТАША МАТОВИЋ, дипл.инж.арх.

појединачно дрво зимзелено

бунар са ђермом

чесма слабија

ревизионо окно канализационе мреже  (поклопац кружни)

ревизионо окно канализационе мреже (поклопац четвороугаони)

сливник

бетонски стуб нисконапонске мреже

обични рефлектор

кабловска кућица

тт стубић за обележавање трасе

телефонска говорница

појединачно дрво листопадно (широке крошње)

гранично дрво листопадно (уске крошње)

стуб за директно ношење електричне лампе

трансформаторска станица

Топографски кључ
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ЛЕГЕНДА:

ОПШТИНА КНИЋ

грађевинска линија

зона изградње

ПРОЈЕКТОВАНО У ОБУХВАТУ

НОВЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

ШКОЛСКОГ КОМПЛЕКСА

26 %

0.34

5926,00 m²

26,36 %

2 734 m²

3 660,00 m²

10 733,00 m²

Пo+П+1

/981+1753/ m²

/1907+1745/ m²

1

2

3

4

ОБЈЕКТИ

1

4

3

2

5

5

Објекат основне школе

Објекат фискултурне сале

Терен за игре са лоптом

Терен за мали фудбал

Објекат трафостанице

По+П+1

По+П

П

граница обухвата

урбанистичког пројекта

регулациона линија

ОПШТИНА КНИЋ

ИНВЕСТИТОР И

НАРУЧИЛАЦ

ЈП "УРБАНИЗАМ" - КРАГУЈЕВАЦ

Jaвно предузеће "УРБАНИЗАМ" - Крагујевац

Урбанистичко решење са приказом основе приземља

мр ДРАГАН ДУНЧИЋ, дипл.простор.план.

НАТАША МАТОВИЋ, дипл.инж.арх.

ЛАЗАР МАНДИЋ, мастер инж. арх.

ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ МИЛОШЕВИЋ, дипл.инж.арх.

Ул. Краља Петра I бр. 23              34000 Крагујевац           www.urbanizam.co.rs

тел: 034/306-603 (централа)         факс: 034/335-252         e-mail: office@urbanizam.co.rs

ПИБ: 101577522                             Мат. бр.: 07165862
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БРОЈ ЛИСТА  01 ДАТУМ X 2019.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

ЗА ИЗГРАДЊУ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ГРУЖИ

ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ БР.

ДИРЕКТОР

ИЗВРШНA

ДИРЕКТОРКА

НАЗИВ ГРАФИЧКОГ

ПРИЛОГА

ОБРАЂИВАЧ

ОДГОВОРНИ

УРБАНИСТА

УРБАНИСТА

НАМЕНА ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА

интерна саобраћајница

паркинг простор /управно паркирање капацитета 14+2ПМ

уређене пешачке комуникације - асфалт

колски и пешачки приступ

школском комплексу

главни улаз у објекат

школе

споредни улаз у објекат

школе

основна школa

трафостаница

ПЕШАЧКЕ, САОБРАЋАЈНЕ И МАНИПУЛАТИВНЕ ПОВРШИНЕ

уређене пешачке комуникације и платои - бетон /бехатон

ОБЈЕКТИ

фискултурнa салa / који ће са објектом основне школе чинити

јединствену функционално-архитектонску целину

терен за мали фудбал - вештачка трава

високо зеленило

травнате површине

ЗЕЛЕНИЛО

Напомена: кроз наредне фазе израде пројектно-техничке документације могуће су делимичне корекције површина и

габарита објекта (позиционирање елемената резервоара, надстрешница и сл. према програму будућих корисника)

као и прецизирање нивелационог решења, у складу са финалним пројектом и технолошким потребама комплекса ,

уз напомену да све мора остати у границама плански дефинисаних урбанистичких коефицијената .

УРБАНИСТИЧКИ

ПАРАМЕТРИ

површина парцеле

слободне површине/

партер и зеленило

спратност објеката

индекс заузетости

индекс изграђености

површина под објектима

заузеће

ПОСТОЈЕЋЕ

ОБУХВАТ  КП 71

КО ГРУЖА

ПЛАНСКА

ДОКУМЕНТА

ПРОЈЕКТОВАНО У

ОБУХВАТУ КП 71

КО ГРУЖА

11 723,00 m²

9 %

0.16

2 268,00 m²

8 642,00 m²

паркирање

0,30-1,20m 0,30-1,20m

9 ПМ

7 ПМ

21 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A

B

C

D

E

14+2 ПМ

6
.
7
1

28.36

4
2
.
0
0

30.00

40.22

2
0
.
2
0

6
Резервоар пп воде /делимично укопани/

4
9
.
5
7

3
3
.
2
0

0

/

П+3

max 70 %

/

8.206,10m²

6

граница школског комплекса

П= 01 ha 07 a 33 m²

min 3 516,90 m²

1ПМ/40гледалаца

24 %

0.31

6 904,00 m²

14+2 ПМ

БРГП 1 932,00 m²

/1907+1753+12/ m²

проценат зеленила 62,14 % min 20 % 28 %

/

/981+1753+12/ m²

2 746,00 m²

3 672,00 m²

главни улаз у објекат

фискултурне сале

Пo+П+1

11 723,00 m²

Пo+П+1

кота приземља 0,00 0,30-1,20m
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граница обухвата урбанистичког пројекта

КП бр.71 КО Гружа П= 01ha 17a 23m²

границe парцеле-катастарско стање

КП бр.71КО Гружа П = 01hа 17а 23m²

планирана регулациона линија

саобраћајница са регулационом осовином

грађевинске линије

ОПШТИНА КНИЋ

ИНВЕСТИТОР И

НАРУЧИЛАЦ

ЈП "УРБАНИЗАМ" - КРАГУЈЕВАЦ

Jaвно предузеће "УРБАНИЗАМ" - Крагујевац

УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ - КОМПОЗИЦИОНИ ПЛАН СА

ПАРТЕРНИМ УРЕЂЕЊЕМ И ФИЗИЧКОМ СТРУКТУРОМ

мр ДРАГАН ДУНЧИЋ, дипл.простор.план.

НАТАША МАТОВИЋ, дипл.инж.арх.

ЛАЗАР МАНДИЋ, мастер инж. арх.

ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ МИЛОШЕВИЋ, дипл.инж.арх.

Ул. Краља Петра I бр. 23              34000 Крагујевац           www.urbanizam.co.rs

тел: 034/306-603 (централа)         факс: 034/335-252         e-mail: office@urbanizam.co.rs

ПИБ: 101577522                             Мат. бр.: 07165862
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

ЗА ИЗГРАДЊУ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ГРУЖИ

ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ БР.

ДИРЕКТОР

ИЗВРШНА

ДИРЕКТОР KA

НАЗИВ ГРАФИЧКОГ

ПРИЛОГА

ОБРАЂИВАЧ

ОДГОВОРНИ

УРБАНИСТА

УРБАНИСТА

ОПШТИНА КНИЋ

РЕГУЛАЦИОНИ И НИВЕЛАЦИОНИ ЕЛЕМЕНТИ

ЕЛЕМЕНТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

приступна интерна саобраћајница

паркинг простор /управно паркирање капацитета 14+2ПМ

уређене пешачке комуникације - асфалт

позиције колских и пешачких приступа школском комплексу

позиција главног улаза у објекат школе

позиција дворишног улаза у објекат школе

постојећи објекат школе

постојећи објекат инфраструктуре - трафостаница

ПЕШАЧКЕ, САОБРАЋАЈНЕ И МАНИПУЛАТИВНЕ ПОВРШИНЕ

уређене пешачке комуникације и платои - бетон /бехатон

ОБЈЕКТИ

планирани објекат фискултурне сале / који ће са објектом школе

чинити јединствену функционално-архитектонску целину

реконструкција терена за мали фудбал и кошарку - светли асфалт

постојећи терен за мали фудбал - вештачка трава

високо зеленило

травнате површине

ЗЕЛЕНИЛО

позиција дворишног улаза у објекат фискултурне сале
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терен за мали фудбал од вештачке траве

249.30

±0.00

249.30

±0.00

граница школског комплекса П= 01 ha 07 a 33 m²

5
.
1
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83.8726.94

±0.00=249.30

POSTOJEĆI OBJEKAT

A
B

C
DE

ЈУЖНА ФАСАДА

21 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ИСТОЧНА ФАСАДА

ЗАПАДНА ФАСАДА

СЕВЕРНА ФАСАДА

изградња фискултурне сале постојећи школски објекат

ПРЕСЕК 1-1
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5

Објекат основне школе

Објекат фискултурне сале

Терен за игре са лоптом

Терен за мали фудбал

Објекат трафостанице

6 Резервоар пп воде /делимично укопани/
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ЈП "УРБАНИЗАМ" - КРАГУЈЕВАЦ

Jaвно предузеће "УРБАНИЗАМ" - Крагујевац

План регулације и нивелације

мр ДРАГАН ДУНЧИЋ, дипл.простор.план.

ПРЕДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ,дипл.инж.геод.

ЛАЗАР МАНДИЋ, мастер инж. арх.

ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ МИЛОШЕВИЋ, дипл.инж.арх.
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22 7482291.189 4861319.108

23 7482148.400 4861319.200

24 7482148.391 4861305.974

25 7482096.084 4861319.234

КООРДИНАТЕ ОСОВИНА САОБРАЋАЈНИЦА

ОЗН.
Y X

A 7482116.849 4861297.758

B 7482148.386 4861298.172

C 7482190.518 4861298.725

D 7482190.520 4861252.119

E 7482203.020 4861252.119

F 7482137.680 4861252.119
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регулација између површина различитих намена
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ОПШТИНА КНИЋ

ЛЕГЕНДА:

  РАЗМЕРА    1:500

  ДАТУМ    X  2019.07БРОЈ  KAРТЕ

ДИРЕКТОР

ИЗВРШНA

ДИРЕКТОРKA

ОДГОВОРНИ

УРБАНИСТА

НАЗИВ КАРТЕ

ИНВЕСТИТОР И

НАРУЧИЛАЦ

ЈП "УРБАНИЗАМ" - КРАГУЈЕВАЦ

УРБАНИСТА

ОБРАЂИВАЧ Jaвно предузеће "УРБАНИЗАМ" - Крагујевац

СИНХРОН ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА НА

СПОЉНУ МРЕЖУ

мр ДРАГАН ДУНЧИЋ, дипл.простор.план.

ВЛАДИМИР РАКОВИЋ, дипл.инж. сао.

ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ МИЛОШЕВИЋ, дипл.инж.арх.
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ОПШТИНА КНИЋ

ЛАЗАР МАНДИЋ, мастер инж. арх.

PE DN 160
PE DN 110

7. СИНХРОН ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ СА

ПРИКЉУЧЦИМА НА СПОЉНУ МРЕЖУ

постојећа водоводна линија

планирана водоводна линија

ВО

планирано водомерно окно

планирана спољашња хидрантска мрежа

постојећи далековод 10kV

постојећи кабл 10kV

постојећи кабл 1kV

планирани кабл 1kV

граница заштитног појаса далековода

постојећа трансформаторска станица 10/0,4 kV

постојећи телекомуникациони кабл

планирани телекомуникациони кабл

242133

постојећа нисконапонска мрежа

PI 1-53

20

PKO 7

PKO 6

PN1/6

PN1/9

PN1/10

В
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Планирани цевовод спољашње хидрантске мреже

Планирани цевовод санитарног водовода

Водомерни шахт

РЕЗЕРВОАР ПП ВОДЕ
         Vmax = 220m³
са потисним постројењем

П
ла

ни
ра

на
 ф

ек
ал

на
 к

ан
ал

из
ац

иј
а

цевовод спољашње хидрантске мреже PE

П
ла

ни
ра

ни
 ц

ев
ов

од
 с

по
љ

аш
њ

е 
хи

др
ан

тс
ке

 м
ре

ж
е

Планирана фекална канализација
Постојећа фекална канализација

Прикњучак на уличну

водоводну линију

Постојећи шахт
фекалне канализације

Планирана спољашња хидрантска мрежа

Планирани цевовод санитарног водовода

Планирана фекална канализација

РЕЗЕРВОАР ПП ВОДЕ

         Vmax = 220m³

са потисним постројењем

ВЛАДИСЛАВ МИЛОВАНОВИЋ, дипл.инж. грађ.

НИКОЛА ТИМОТИЈЕВИЋ, дипл.инж. ел.

УРБАНИСТА

УРБАНИСТА

УРБАНИСТА
ВЛАДИМИР ЗАЉЕВСКИ, дипл.инж. маш.
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 3. ОВЕРЕНИ КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ 
ПЛАН  

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. КОПИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. КОПИЈА ПЛАНА ВОДОВА 
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 6. УСЛОВИ ИМАОЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА 































 

Београд, Таковска 2                                                                   

 
 

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 381393/2-2019 
ДАТУМ:  26.08.2019 
БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 39 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ 
Сектор за фиксну приступну мрежу 
СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ КРАГУЈЕВАЦ 
Одељење за оперативну подршку 
Краља Петра I 28, КРАГУЈЕВАЦ 
ТЕЛ: 034/330-176;ФАКС:034/33-55-11           

 

         

ПРЕДМЕТ:  Технички подаци и услови за израду Урбанистичког пројекта за 
фискултурне сале у Гружи 

Веза:  Ваш допис бр. 353-1306/2019-02 од 14.08.2019 

 

На основу Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената који 
је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 31/2010 од 11.05.2010. године, измене и допуне 
у „Службеном гласнику РС“, бр.69/2010 од 26.09.2010. године као и одредаба Закона о 
планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, број 72/09 и 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС и 
24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 54/13 решење УС, 98/13 – УС, 132/2014, 
145/2014-УС и 83/18), „Телеком Србија“ а.д. доставља за одређене врсте планских 
докумената потребне податке о планираном просторном развоју, постојећим објектима, 
подручјима, капацитетима и коридорима ТК инфраструктуре и радио коридорима, као и 
опште услове за грађење ради њихове заштите.  

На основу вашег захтева за достављање података и услова за израду Урбанистичког 
пројекта за изградњу фискултурне сале у Гружи на КП. 71 КО. Гружа у Крагујевцу. 
утврђено је да се у границама обухвата наведеног УП има наших подземних инсталација, 
које су уцртане у приложеној ситуацији. 

У оквиру вашег УП за изградњу објекта треба предвидети следеће: 

 
1. Уколико постојећи каблови Телекома сметају због изградње, предвиди измештање 

каблова (трошкове сноси инвеститор).  

Уколико у току важења издатих сагласности и услова настану промене, а које се односе 
на изградњу објеката, инвеститор је у обавези да настале промене пријави овој служби и 
затражи измену истих. 

Важност ових техничких услова је две године дана од дана издавања. Ако се у овом 
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GEOLOŠKO – GEOTEHNIČKI IZVEŠTAJ 

 
 

1.  UVODNE NAPOMENE 
   

        Za definisan istražni prostor, na k.p. br. 71, KO. Gruža, predviđen za izgradnju objekta 
fiskulturne sale u sklopu O.Š. "Rada Šubakić" u Gruži, aproksimativnih dimenzija B x L= 26,0m 
x 34,0m, kako je dato situacionim planom dostavljenim od naručioca radova, prilog  br.T/1., 
odredili smo u dogovoru i na zahtev investitora obim radova i vrstu geološko geotehničkih 
istraživanja, kao i metodološki pristup, prezentaciju i dinamiku izvođenja potrebnih terenskih 
i pratećih laboratorijskih istraživanja i ispitivanja u okviru detaljnih geomehaničkih radova 
neophodnih za utvrđivanje opštih geotehničkih uslova predmetne lokacije. Težište je dato 
utvrđivanju geotehničkih, litogenetskih i hidrogeoloških karakteristika lokacije. 

 
Detaljna istraživanja su započeta terenskim istražnim radovima u okviru kojih je izvršeno 
rekognosciranje terena i istražno bušenje sa kartiranjem i uzimanjem uzoraka nabušenog tla 
za laboratorijska geomehanička ispitivanja. Terenski istražni radovi su u celini i na vreme 
završeni. 

 
Istraživanja su nastavljena u laboratoriji na utvrđivanju fizičko-mehaničkih parametara 
nabušenog tla za potrebe definisanja uslova fundiranja predmetnog objekta sa analizom 
nosivosti i sleganja tla. Izvršena je analiza postojeće i nama dostupne geološke 
dokumentacije.  

 
Svi rezultati dobijeni terenskim istraživanjima i geomehaničkim ispitivanjima sintetizovani su i 
detaljno analizirani u ovom Elaboratu koji sadrži sve potrebne proračune, kao i svu prateću 
grafičku i tekstualnu dokumentaciju. 
 
Terenski istražni radovi i laboratorijska ispitivanja su obavljeni krajem septembra meseca 
2019.god., pod rukovodstvom Z.Punišića,dipl.inž.geol. i V.Stamenković,dipl.inž.geol. 
Interpretacija dobijenih terenskih i laboratojiskih podataka, uz analizu uslova temeljenja 
objekata, izvršeno je od strane Z.Punišića, dipl.ing.geol., u saradnji sa V.Stamenković, 
dipl.ing.geol. Svi navedeni istražni radovi su obavljeni u skladu sa namenom istraživanja i 
važećim  standardima, tehničkim normativima i zakonskim propisima od kojih navodimo 
najbitnije: 
 
-Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima (,,Sl.glasnik RS ” br. 101/2015), Zakon o 
planiranju i izgradnji objekata (("Sl. glasnik RS" br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10 – US, 24/11, 
121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US , 132/14 i 145/14), Pravilnik o sadržini  projekta 
geoloških istraživanja i elaborata o rezultatima geoloških istraživanja ( “Sl.glasnik RS” br. 
51/96), Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata ( Sl. list SFRJ 
br.15/90 ) i drugi važeći propisi, standardi i normativi. 
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2.  ZADATAK METOD I SADRŽAJ ISTRAŽIVANJA 

 
Ovim Elaboratom se određuju i prikazuju prvenstveno opšte geotehničke karakteristike 
lokacije predviđene za izgradnju predmetnog objekta – fiskulturne sale, na k.p. br. 71, K.O. 
Gruža, prilog br.T/1.  

 
 U okviru izrade Elaborata izvršeno je: 

 
- Proučavanje postojeće dokumentacije o terenu i objektu za definisanu vrstu i obim 

istraživanja u dogovoru sa naručiocem radova. 
- Terenska inženjersko-geološka istraživanja, lociranje istraživanja, istražno bušenje tri 

(3) istražne bušotine sa kartiranjem jezgra i uzimanjem uzoraka tla za potrebe daljih 
istraživanja.  

- Laboratorijska geomehanička ispitivanja uzoraka tla. 
- Utvrđivanje litogenetskih i hidrogeoloških karakteristika terena, na osnovu terenskih   

istraživanja i dela laboratorijskih ( klasifikacionih ) ispitivanja. 
- Izrada geomehaničkih proračuna dozvoljenog opterećenja u pogledu loma tla i 

sleganja tla za predložene uslove temeljenja objekta u skladu sa geološko-
geotehničkim karateristikama lokacije istraživanja. 

- Određivanje opštih geotehničkih uslova i geomehaničkih pokazatelja svojstava tla.  
- Izrada Elaborata sa prikazom svih rezultata, ocena i predloga. 

 
 

3.  VRSTE I OBIM IZVEDENIH RADOVA 

3.1 Terenski istražni radovi 
 
Sa ciljem dobijanja podataka o geološkim, litogenetskim i hidrogeološkim 

karakteristikama u okviru geomehaničkih istraživanja, urađeni su sledeći istražni radovi: 
 
  Rekognosciranje terena od strane predstavnika izvođača radova, sa ciljem dobijanja 

preliminarnih podataka o geološkoj, hidrogeološkoj i morfološkoj građi terena. 
Obilazak terena imao je za cilj i definisanje konkretnih terenskih radova  u datim 
uslovima lokacije, lociranje bušotina i planiranje ostalih radova. Obzirom da je 
lokacija istraživanja u sklopu O.Š. "Rada Šubakić" i da pripada urbanizovanoj  zoni 
grada, sa postojećim objektima infrastrukture, radovi su izvedeni bez poteškoća. 
Mišljenja smo da su u datim uslovima lokacije istraživanja, terenski radovi na 
bušenju, uzorkovanju tla, itd., radovi su izvedeni u dogovorenom obimu, kvalitetno i 
u svemu saglasno nameni istraživanja.   

 
   Izbušene su tri (3) istražne bušotine, grafički prilozi T/2-4, dubine 6,40m-8,00m., što 

je i bilo planirano. Bušenje je izvedeno mašinski, rotaciono, suvim postupkom 
bušenja sa kontinuiranim jezgrovanjem, prečnikom 146mm/146mm. U toku bušenja 
vršeno je terensko kartiranje jezgra nabušenog, sa ciljem makroskopske 
determinacije litoloških članova. Ovako utvđene karakteristike, dopunjene 
laboratorijskim identifikaciono-klasifikacionim opitima, detaljno su opisane na 
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vertikalnim presecima pojedinačnih bušotina, T/2-4, i na geotehničkom preseku 
terena, prilog T/5. 

   U toku bušenja odabrani su uzorci tla za potrebe laboratorijskih ispitivanja. Uzorci su 
uzeti na način propisan standardima za ovu vrstu istraživanja.  

   Posebna pažnja je posvećena osmatranju i evidentiranju pojave i nivoa podzemnih 
voda  (NPV), (kraj septembra meseca, 2019.god.). 

 
Na slici 1., dajemo prikaz reprezentativnih istražnih bušotina. 

         
Slika 1. 

 
Jezgra istražnih bušotina – B-2 i B-3 

 
 

3.2  Laboratorijska ispitivanja 
 

- Za potrebe određivanja opštih fizičkih svojstava (vlažnost, gustina, poroznost), pokazatelja 
za kvantitativnu klasifikaciju tla (granulacija, plastičnost, konzistencija) i pokazatelja 
mehaničkih svojtava (čvrstoća pri direktnom smicanju, deformabilnost konsolidacijom u 
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edometru,) na uzorcima tla iz merodavnih sredina, u obimu usklađenom sa sastavom tla i 
važećom regulativom, se izvode laboratorijska ispitivanja.  

- Primenjena vrsta i obim laboratorijskih ispitivanja su određeni zadatkom ispitivanja, brojem, 
veličinom i stanjem uzoraka. Rezultate laboratorijskih geomehaničkih karakteristika koji su 
dati u posebnim prilozima Elaborata, prilozi L/1-12, treba sagledati kroz analizu rezultata 
terenskih istraživanja – kartiranja litoloških članova, stanja i osobenosti uzorkovanog tla. 
Ocena prikazanih rezultata i dobijenih geomehaničkih pokazatelja je u izboru odgovarajućih 
zahteva za projektovanje objekta u zavisnosti od namene i građe terena. Rezultati izvršenih 
ispitivanja određeni su i prikazani u skladu sa važećim standardima i odnose se isključivo za 
navedene uzorke sa predmetnih lokacija, prilog br. T/1. Laboratorijska geomehanička 
ispitivanja izvršena su u svim litološkim sredinama na uzorcima tla uzetih sa različitih dubina.   
 
Laboratorijsko ispitivanje uzoraka tla urađeno je u svemu po zahtevima standarda SRPS 
U.B1.  za geomehanička ispitivanja tla. Izvršena su sledeća ispitivanja: 

 
 Granulometrijski sastav .................................................... SRPS.U B1.018 
 Određivanje vlažnosti uzoraka tla........................................SRPS.U B1.012 
 Određivanje zapreminske mase materijala sa porama 
 metodom cilindra poznate zapremine ................................ SRPS.U B1.013 
 Aterbergove granice konzistencije ....................................SRPS.U B1.020 
 Određivanje zapreminske mase materijala tla 
 bez pora ............................................................................ SRPS.U B1.014 
 Određivanje direktnog smicanja .......................................SRPS.U B1.028 
 Određivanje stišljivosti tla ................................................ SRPS.U B1.032 

 
- Granulometrijski sastav tla određen je metodama (sejanje/hidrometrisanje) na svim 

uzorcima tla. Određivanje sadržine vode, izvršeno je metodom sušenja u električnoj sušnici 
na temperaturi od 105˚ C u trajanju od 24h. Zapreminska masa materijala je određena 
potapanjem uzoraka u vodu. Na dijagramima granulometrijskog sastava prikazano je učešće 
frakcija. Klasifikacija tla je data po USCS i AASHTO klasifikaciji tla sa proračunatim grupnim 
indeksom. Koeficijenti filtracije je određen računski po metodi USBR-a., i A.Hazena. Rezultati 
ispitivanja su dati u tabelarnom pregledu prilog broj L/1 i na dijagramima granulometrijskog 
sastava L/2-5.  

- Određivanje sadržine vode, izvršeno je metodom sušenja u električnoj sušnici na 
temperaturi od 105 C u trajanju od 24h. 

- Aterbergove granice konsistencije određene su pomoću Kasagrandeove treskalice i 
valjanjem, a rezultati su dati na dijagramu plastičnosti, prilozi L/2-5.   

- Zapreminska težina tla određena je pomoću cilindra standardne zapremine i sušenjem u 
električnoj sušnici za konstantne težine, prilog L/1-5.  

- Parametri čvrstoće smicanja tla određeni su opitom direknog smicanja u aparatu sa 
sprečenim bočnim širenjem, na uzorcima dimenzija 60 x 60 x 20mm., za normalno 
opterećenje s1 = 100kN/m2, s2= 200kN/m2, s3 = 300kN/m2 , uz kontrolisani napon smicanja 
koji se stalno povećava svakog minuta do momenta loma. Rezultati spitivanja naneti su na 
dijagrame direknog smicanja sa kojih se može očitati ugao smicanja f kohezija tla c (kN/m2), 
prilozi L/6-8. 

- Ispitivanje modula stišljivosti urađeno je na neporemećenim uzorcima u edometru kružnog 
preseka sa sprečenim bočnim širenjem i vertikalnim opterećenjem od 0, 50, 100, 200 i 
400kN/m2 i rasterećenjem. Rezultati su dati krivom modula stišljivosti, prilozi L/9-12. 
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Kabinetski radovi. Analiza i interpretacija svih podataka istraživanja do kojih smo došli vršena 
je u okviru izrade elaborata u skladu sa namenom istraživanja, predmetom istraživanja, 
gustinom podataka do kojih smo došli, kao i zahteva projekta istraživanja. Urađeno je 
sledeće: 

- Utvrđivanje litogenetskih i hidrogeoloških karakteristika terena, na osnovu terenskih
istraživanja i dela laboratorijskih ( klasifikacionih ) ispitivanja.

- Utvrđivanje inženjersko-geoloških karakteristika lokacije kroz prikaz karakteristika
izdvojenih litoloških članova i izdvojenih litofacijalnih sredina.

- Izrada grafičke dokumentacije za terenska i laboratorijska istraživanja.
- Urađeni su modeli terena i prateći proračuni.
- Izrada Elaborata sa prikazom svih rezultata, ocena i predloga.

4. PRIKAZ REZULTATA IZVRŠENIH ISTRAŽIVANJA

4.1 Litogenetske karakteristike terena 

Rekognosciranjem terena, proučavanjem dostupne pisane dokumentacije i istražnim 
bušenjem utvrdili smo litološke karakteristike tla u okviru ispitivanja predmetne lokacije. 
Izdvojeni litološki članovi su detaljno opisani u terenskim prilozima sa svim strukturnim 
obeležijima, kao i na laboratorijskim prilozima gde su date njihove geomehaničke 
karakteristike. 

Izdvojeni su sledeći litološki članovi: 

ANTROPOGENO TLO: 

NASUTO TLO (nt), od prašinastog peska, slabo zaglinjenog, rastresitog, sa komadima opeke, 
svetlije braon boje. Konstatovano u istražnim sondama B1 i B2 od površine terena do dubine 
od 0.90m-1.00m. 

AUTOHTONO TLO: 

GLINA (1), prašinasta, sa sitnim oksidima Fe i Mn, srednje plastična, čvrste konsistencije, 
tamnije braon boje. Konstatovana u svim istražnim sondama debljine 2.50m do 3.40m. 

GLINA (2), prašinasta, sa oksidima Fe i Mn, slabije stišljiva, srednje plastična, čvrste 
konsistencije, svetlije braon boje. Konstatovana u svim istražnim bušotinama, kao podinski 
sloj do dubine istražnog bušenja. 

Litološki predstavnici predmetne lokacije - autohtono tlo, je nastalo u uslovima jezerske 
sedimentacije u kojoj je došlo do formiranja glina, do dubine istraživanja, koji je šire geološki 
posmatrano izgrađena od sedimenata jezerskog miocena, tačnije – panon-ponta ( M,Pl ), slika 
2. 
Glina (1) prašinasta sa sitnim oksidima Fe i Mn, srednje plastična, čvrste konsistencije, ka 
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dubljim slojevima prelazi u glinu (2) koja je označena većim prisustvom oksida gvožđa i 
mangana, i manje stišljivosti, te je iz tog razloga izdvojena kao zaseban sloj.  
Dakle, predmetna lokacija pripada jezerskim sedimentima. Takva litološka građa je utvrđena 
do dubine bušenja sa napomenom da su sedimenti mio-pliocena nekoliko puta veće debljine 
od same dubine istraživanja.  
Prisustvo oolita Fe i Mn, govori da su izdvojeni sedimenti savremenim inženjersko-geoloških 
procesima izmenjeni pod dejstvom različitih egzogenih sila do dubine istraživanja. Prisustvo 
oksida i oksihidroksida Fe, Mn do dubine istraživanja potvrđuje proces eluvijalne izmene tla. 
Glavni agens koji dovodi do izmene tla je voda - u vidu  proceđivanja kod gravitacionog kretanja 
ili dugotrajnog natapanja tla u delu terena pod vegetacijom. Sadržaj oksida Fe i Mn koji je 
prisutan u većoj meri na većim dubinama ukazuje na dugotrajni proces egzodinamičke izmene.  
 

 
Pripadnost lokacije geološkoj sredini -panon-pont (M,Pl)  

 

 
 

Slika 2. - Osnovna geološka karta - list Kraljevo (R 1:100.000), sa legendom kartiranih jedinica 
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4.2 Hidrogeološke karakteristike terena 
Na osnovu položaja i same topografije predmetne lokacije, kao i litoloških karakteristika 
lokacije koja je kako je već rečeno izgrađena od različitih eluvijalnih sedimenata - glinovitih 
sedimenata, možemo prikazati hidrogeološke uslove, naravno imajući u vidu projektovanu 
dubinu ispitivanja.  
Pomenuti slojevi u hidrogeološkom prema filtracionim karakteristikama predstavljaju 
vodonepropusnu sredinu.  
Istražnim bušenjem nije konstatovana podzemna voda do dubine istraživanja što predstavlja 
veoma povoljnu karakteristiku lokacije obzirom na namenu istraživanja. 
Jezerski sedimenti koji predstavljaju relativno moćnu partiju sedimenata poseduju 
kolektorska svojstva vezana za dublje partije peskovitih i peskovito-šljunkovitih sedimenata u 
kojima se može javiti izdan zbijenog tipa sa intergranularnim tipom poroznosti. Partije 
vodopropusnih i vodonepropusnih sedimenata se smenjuju, različite su moćnosti i čistoće 
frakcije u okviru kolektora, pa sa tim u vezi i različite izdašnosti. Pojava podzemnih voda može 
biti vezana za dublje horizonte jezerskog miocena, ali, obzirom da to nije predmet 
istraživanja, već su navedeni podaci dati kao ilustracija, zaključujemo da do dubine 
istraživanja nije konstatovano prisustvo podzemne vode. 

 Posebno značajno za istraživanje je superkapilarna poroznost eluvijalnih glina koja
omugućava upijanje vode sa promenom stanja konzistencije tla iz čvrstog u meko ili čak
tečno, promenom fizičko mehaničkih parametara tla sa smanjenjem unutrašnjeg otpora tla i
povećanjem sleganja i osobinom povećanja zapremine sa stvaranjem velikih pritisaka
odnosno osobinom bubrenja. Za tlo koje ima svojstvo da menja zapreminu bez promene
opterećenja kažemo da je podložno bubrenju odnosno skupljanju. Preduslov za pojavu
bubrenja u glinama je prodor vode u tlo sa promenom prirodne vlažnosti.

Posebno važno, obzirom na namenu lokacije istraživanja, jeste pojava bubrenja glina.  
Maksimalna aksijalna deformacija pri bubrenju se određuje na 0kPa, znači bez opterećenja. 

σ=δ/h0 
σ- napon 
δ - aksijalna deformacija bubrenja - predstavlja kolicnik deformacije bubrenja i početne visine 
h0 - početna visina uzorka 

Laboratorijskim ispitivanjem je izmereno bubrenje materijala: 
 Glina (1) na oba ispitivana uzorka: - sa potencijalom bubrenja σ=δ/h0=75-83kPa;
 Glina (2) na oba ispitivana uzorka: - sa potencijalom bubrenja σ=δ/h0=25-26kPa;

Na predmetnoj lokaciji naponi bubrenja su različiti, max. izmereni napon je u glini (1) i iznosi
σD=83kPa., dok su ostali naponi znatno manji.
Bez obzira što će opterećenja od objekta verovatno biti veća od napona bubrenja,
potrebno je predvideti sve mere u toku gradnje i kasnije eksploatacije objekta na
predmetnoj lokaciji, na sprečavanju prodora svih voda u tlo i promenom prirodne
vlažnosti tla, kako bi se onemogućilo bubrenje tla koje može imati štetno dejstvo na
objekat sa izazivanjem deformacija.
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4.3  Opšti geotehnički uslovi 

Geomorfološke uslove predmetnog objekta karakteriše hipsometrijski zaravnjen teren sa 
regulisanim prilaznim saobraćajnicama, bez drugih instalacija koje bi otežavale radove, prilog 
br.T/1. 

Hidrološki uslovi su promenljivi. Podrazumeva se obavezno regulisanje odvođenja 
atmosverske vode sa objekata, eventualno budućih parkinga i saobraćajnica, na način kojim 
će biti sprečen prodor vode u tlo i zabarivanje terena u neposrednoj blizini objekta. Predvideti 
hidroizolaciju objekta. 

Geološki uslovi sastav i sklop terena prikazani su na geotehničkom preseku terena, prilog 
br.T/5. Prema napred navedenom, teren planiranog objekta (kao deo sredine u kome je bitno 
dejstvo radova i objekta) do istraženih dubina, je homogen u pogledu sastava i geneze tla. 

Hidrogeološki uslovi su označeni odsustvom podzemne vode do dubine istraživanja. 

Inženjersko-geološki uslovi, u pogledu sastava i sklopa terena su slični. Predmetna lokacija do 
dubine istraživanja je zahvaćena savremenim inženjersko geološkim procesima na koje 
ukazuje prisustvo oksida Fe i Mn, kako je napred navedeno. 
Kod izvođenja zemljanih radova, iskop obavljati uz obavezno obezbeđenje bokova iskopa. 
Iskop obaviti u suvim meterološkim uslovima. Neophodno je napomenuti i da treba voditi 
računa o pravilnom prikupljanju i kanalisanju svih površinskih voda u toku izvođenja radova na 
iskopu. 
Prema GN-200 klasifikaciji i kategorizaciji tlo u kome će biti vršen iskop pripada (III) kategoriji, 
gde se zemljani radovi vrše kako ručno tako i mašinski sa relativno velikim učinkom. 
Temeljenje objekta izvesti na zbijenim šljunčanim jastucima ( bolje od drobljenog kamena). 
Kameni agregat ugrađivati u slojevima debljine h = 15-30cm, u zbijenom stanju, granulacije 
0/31,5mm., stepen neravnomernosti Cu>15 i stepen zakrivljenosti Cc od 1-3., debljine do kote 
temeljenja u sloju – glina (1).  
Za izradu šljunčanog jastuka treba koristiti neseparisani rečni peskoviti šljunak ili drobljeni 
kamena krečnjačkog sastava, granulometrijskog sastava kao za tamponski sloj savremenih 
kolovoznih konstrukcija sa Dmax=60mm, koji je široko i dobro graduiran zbog zbijanja, čist radi 
boljeg zbijanja pri velikoj vlažnosti. Stepen neravnomernosti Cu>15 i stepen zakrivljenosti Cc 
od 1-3. 
Ugrađivanje tamponskog sloja u temeljnim jamama se vrši u slojevima debljine 15-30cm u 
zbijenom stanju širim vibrosredstvima, pri približno optimalnoj vlažnosti do modula stišljivosti 
na podtlu Ms≥30MPa, na šljunku (drobljenom kamenu) Ms≥40MPa i na završnom sloju – 
jastuku Ms≥50MPa, izmerenih opita kružne ploče prečnika 30cm, prema SRPS U.B1.046. 
Minimalna debljina jastuka u temeljnim jamama od drobljenog kamena ili šljunka je 0,30m u 
zbijenom stanju. 
Geometrijom šljunčanog jastuka (tampona) ispod temelja mora biti obezbeđena i njegova 
bočna stabilnost pod opterećenjem od objekta, zbog čega dno jastuka debljine H, mora sa 
svake strane temelja širine B biti prošireno za 0,6H, tako da dno bude širine Bj=B+1,2H. Kosi 
bokovi temeljnog iskopa imaju veću stabilnost i omogućavaju bolje ugrađivanje jastuka nego 
vertikalni.  
Izradom jastuka – tampona ispod temelja deformabilnost temeljnog tla i sleganje temelja se 
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smanjuju i ujednačuju. Nosivost tla je od manjeg značaja i raste sa uvećanjem debljine 
tampona – jastuka i širine temelja.  
Iskop i izradu šljunčanih jastuka i temelja treba raditi prema posebno razrađenim detaljima 
projekta.  

4.4 Inženjersko-geološke karakteristike izdvojenih litoloških sredina: 

Na osnovu rezultata svih izvedenih istraživanja definisane su inženjersko-geološke 
karakteristike izdvojenih litoloških sredina. Teren, počev od površine, izgrađuju sledeći 
autohtoni sedimenti: 

GLINA (1), prašinasta, sa sitnim oksidima Fe i Mn, srednje plastična, čvrste konsistencije, 
tamnije braon boje. Konstatovana u svim istražnim sondama debljine 2.50m do 3.40m. 

Zapreminska težina 
prirodno vlažna……….……………............. γ = 17,50-17,555kN/m3 
suva……….……………………....................γd = 14,40-14,50kN/m3 
Vlažnost ........................................................w=19,92-20,85% 
Parametri čvrstoće smicanja tla 
ugao unutrašnjeg trenja...….........................φ = 25-26 
kohezija.......................………………..........c = 17-19kN/m2

Modul stišljivosti….....................................Ms=3119,3-8666,7kN/m2

σD ( napon bubrenja ) .................................... 75-83kPa. 

GLINA (2), prašinasta, sa oksidima Fe i Mn, slabije stišljiva, srednje plastična, čvrste 
konsistencije, svetlije braon boje. Konstatovana u svim istražnim bušotinama, kao podinski 
sloj do dubine istražnog bušenja. 

Zapreminska težina 
prirodno vlažna……….……………............. γ = 17,50-17,92kN/m3 
suva……….……………………....................γd = 14,10-14,25kN/m3 
Vlažnost ........................................................w=24,0-25,7% 
Parametri čvrstoće smicanja tla 
ugao unutrašnjeg trenja...….........................φ = 22 
kohezija.......................………………..........c = 17kN/m2

Modul stišljivosti….....................................Ms=2885,2-6967,3kN/m2

 σD ( napon bubrenja ) .........................................25-26kPa. 

4.5 Seizmičnost lokacije istraživanja 

Prema važećim seizmičkim kartama za područje Jugoslavije iz 1987. god., za teritoriju 
Kragujevca za povratni period od 50 godina važi osnovni stepen seizmičnosti 7° MCS, za 100 
godina važi  7-8° MCS, dok za povratni period od 200 i 500 godina (kao merodavne), važi 
osnovni stepen od 8° MCS. Seizmička rejonizacija je izvršena na osnovu analize svih 
dosadašnjih podataka, seizmogeoloških karakteristika terena, i na osnovu podataka seizmičke 
rejonizacije užeg gradskog jezgra. 
Za istražni teren značajnije se ne povećava seizmičko dejstvo i seizmogeološki su povoljni 
kada su stabilni, a nepovoljni kada su slabije dijagenizirani, tj. kada su više podložni 
raspasdanju i procesima nastabilnosti. Prema navedenim podacima može se usvojiti VIII-mi 
stepen seizmičkog inteziteta po skali MCS, sa koeficijentom seizmičnosti Kc = 0.05, jer je u 
pitanju srednje tlo prema našim tehničkim propisima za temeljenje objekata, međutim pri 
daljoj gradnji u zavisnosti od vrste i namene objekata za svaki objekat treba definisati 
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parametre seizmičnosti u okviru mikroseizmičke rejonizacije lokacije. 

Slika 3. Seizmička pripadnost lokacije istraživanja 
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5. GEOSTATIČKA ANALIZA USLOVA TEMELJENJA OBJEKTA

Geomehanički proračuni i dimenzionisanje temelja objekata vrše se na osnovu 
konvencionalnih kriterijuma – dozvoljenog opterećenja za odabrane faktore sigurnosti u 
pogledu loma tla i drugo na osnovu dozvoljenog sleganja temelja čije vrednosti se biraju 
zavisno od vrste i veličine objekta i geotehničkih uslova u skladu sa tehničkom regulativom. 
To nije jedinstven računski postupak. U praksi se posmatra granično stanje loma, što je 
urađeno u ovom elaboratu, imajući u vidu da maksimalno iskorišćeno dozvoljeno opterećenje 
može dovesti do štetnog sleganja, za koje se zatim vrši provera veličine i vremenskog toka 
sleganja.     
Na predmetnoj lokaciji k.p. br. 71 K.O.Gruža, predviđena je izgradnje fiskulturne sale 
aproksimativnih dimenzija u osnovi B x L = 26,0m x 24,0m.  
U ovoj fazi izrade elaborata nisu nam bile poznate karakteristike objekta, te na osnovu iznetih 
konstatacija o fizičko-mehaničkim karakteristikama tla, i u skladu sa geološko-geotehničkim 
presekom terena, grafički prilog br. T/5, predlažemo plitko temeljenje objekta na temeljnim 
samcima i temeljnim trakama.  
Za potrebe proračuna usvajamo: dimenzije temelja samaca A=2.00m i 2.20m, ili temeljne 
trake dimenzija  B=1.20m.  
Dubina fundiranja je Df=-1.20m od kote terena - prikaz usvojeni geotehnički model terena 
GTM, prilog T/5.  
Po iskopu temeljnih jama do dubine od -0.3m od kote fundiranja (Kt.j. = -1,50m od kote 
terena), postaviti tampon od prirodnog šljunka, bolje drobljenog kamena, u slojevima, sa 
sabijanjem na Ms  50MPa na završnom tamponu na koti fundiranja, kako je napred u 
elaboratu dato: -ugrađivanje šljunka ( drobljenog kamenog agregata),  granulacije 
0/31,5mm., stepen neravnomernosti Cu>15 i stepen zakrivljenosti Cc od 1-3) se vrši u 
slojevima debljine 15-30cm u zbijenom stanju širim vibrosredstvima, pri približno optimalnoj 
vlažnosti do modula stišljivosti na podtlu Ms≥30MPa, na šljunku-drobljenom kamenu 
Ms≥40MPa i na završnom sloju – jastuku Ms≥50MPa, izmerenih opita kružne ploče prečnika 
30cm, prema SRPS U.B1.046. Minimalna debljina jastuka od lomljenog kamena ili šljunka je 
0,30m u zbijenom stanju.  
Voditi računa o zaštiti od površinskih i svih ostalih vrsta voda, načinu izbora materijala za 
tamponski sloj, način stabilizacije tampona...  

Dubina fundiranja je data od kote terena, tamponski deo i mršavi beton ne ulaze u dubinu 
fundiranja.  

Na geotehničkom preseku terena, prilog T/5, gde su nanete dubine temeljenja i dubine 
iskopa temeljnih jama, kao i pozicija objekta u odnosu na podužni presek terena, zapaža da 
će temelji biti u sloju glina (1).  
Za potrebe proračuna usvajamo najnepovoljnije vrednosti  temeljnog tla. 

Temeljno tlo za proračun je: 

GLINA (1), prašinasta, sa sitnim oksidima Fe i Mn, srednje plastična, čvrste konsistencije, 
tamnije braon boje. Konstatovana u svim istražnim sondama debljine 2.50m do 3.40m. 
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Zapreminska težina 
prirodno vlažna……….……………............. γ = 17,50-17,555kN/m3 
suva……….……………………....................γd = 14,40-14,50kN/m3 
Vlažnost ........................................................w=19,92-20,85% 
Parametri čvrstoće smicanja tla 
ugao unutrašnjeg trenja...….........................φ = 25-26 
kohezija.......................………………..........c = 17-19kN/m2

Modul stišljivosti….....................................Ms=3119,3-8666,7kN/m2

σD ( napon bubrenja ) .................................... 75-83kPa 

U okviru geostatičke analize uslova fundiranja tretirani su proračun dozvoljenog opterećenja i 
sleganja tla. Za računske pokazatelje svojstava temeljnog tla do dubine efektivnog dejstva 
temelja, u geomehaničkim proračunima odabrane su nepovoljnije veličine pokazatelja fizičko-
mehaničkih svojstava bez uticaja  podzemne vode.   

5.1 Proračun dozvoljene nosivosti tla 

Granično vertikalno opterećenje temelja na tlo sračunato je u skladu sa postojećom 
tehničkom regulativom uz uvažavanje savremenih naučnih i stručnih saznanja. Korišćen je 
sledeći izraz za granično naprezanje temeljnog tla: 

 idsNBidsNDidsNcq qqqqfccccf  15.0
gde je: 

c - kohezija 
g- zapreminska težina tla iznad kote fundiranja
g1 - zapreminska težina tla ispod kote fundiranja
Df - dubina fundiranja
B - širina temelja
sc, sq, s� - faktori oblika temelja
dc, dq, d� - faktori dubine fundiranja
Nc,  Nq,  N� - faktori nosivosti koji zavise od ugla unutrašnjeg trenja tla
ic, iq, i� - faktori zakošenosti  opterećenja

Pomenuti koeficijenti dati su sledećim izrazima: 
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USVAJAMO SLEDEĆE PARAMETRE ZA PRORAČUN: 
( temeljno tlo –glina (1)  

γ = 17,5kN/m3 
φ = 25 

c = 17,0kN/m2 
Dubina fundiranja Df= -1.20m ispod kote terena 

############ PRORACUN PO PRAVILNIKU ########### 

TEMELJNI SAMAC A= 2,0m 

       Proracun granicne nosivosti temeljnog tla 
Objekat: fiskulturna sala Gruža 
Širina temelja B = 2.0 m' 
Duzina temelja L = 2.0 m' 
Dubina fundiranja Df = 1.2 m' 
Ekscentricitet rezultante e = 0.00 m' 
Nagib rezultante delta = 0.00 stepeni 
Zapreminska tezina gama = 17.50 kN/m3 
Ugao unutrasnjeg trenja fi= 25.00 stepeni 
Kohezija c = 17.0 kN/m2 
Parcijalni faktori sigurnosti 
Ffi= 1.5 
Fc= 2.5 
Metod: Hansen 
Pgr = c*Nc*sc*dc*ic + gama*Df*Nq*sq*dq*iq + 0.5*gama*B*Ng*sg*dg*ig 
Nc= 12,54 sc= 1,39 dc= 1,24 ic= 1,00 
Nq= 4,90 sq= 1,30 dq= 1,18 ig= 1,00 
Ng= 1,82 sg= 0,60 dg= 1,00 ig= 1,00 
Pgr=324,09 kN/m2 

TEMELJNI SAMAC A= 2,2m 

Proracun granicne nosivosti temeljnog tla 
Objekat: fiskulturna sala Gruža 
Širina temelja B = 2.2 m' 
Duzina temelja L = 2.2 m' 
Dubina fundiranja Df = 1.2 m' 
Ekscentricitet rezultante e = 0.00 m' 
Nagib rezultante delta = 0.00 stepeni 
Zapreminska tezina gama = 17.50 kN/m3 
Ugao unutrasnjeg trenja fi= 25.00 stepeni 
Kohezija c = 17.0 kN/m2 
Parcijalni faktori sigurnosti 
Ffi= 1.5 
Fc= 2.5 
Metod: Hansen 
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Pgr = c*Nc*sc*dc*ic + gama*Df*Nq*sq*dq*iq + 0.5*gama*B*Ng*sg*dg*ig 
Nc= 12,54 sc= 1,39 dc= 1,22 ic= 1,00 
Nq= 4,90 sq= 1,30 dq= 1,17 ig= 1,00 
Ng= 1,82 sg= 0,60 dg= 1,00 ig= 1,00 
Pgr=321,17 kN/m2 

TEMELJNA TRAKA  B= 1,2m 

Proracun granicne nosivosti temeljnog tla 
Objekat: fiskulturna sala Gruža  
Širina temelja B = 1.20 m' 
Duzina temelja L = 5.0 m' 
Dubina fundiranja Df = 1.2 m' 
Ekscentricitet rezultante e = 0.00 m' 
Nagib rezultante delta = 0.00 stepeni 
Zapreminska tezina gama = 17.50 kN/m3 
Ugao unutrasnjeg trenja fi= 25.00 stepeni 
Kohezija c = 17.0 kN/m2 
Parcijalni faktori sigurnosti 
Ffi= 1.5 
Fc= 2.5 
Metod: Hansen 
Pgr = c*Nc*sc*dc*ic + gama*Df*Nq*sq*dq*iq + 0.5*gama*B*Ng*sg*dg*ig 
Nc= 12,54 sc= 1,09 dc= 1,40 ic= 1,00 
Nq= 4,90 sq= 1,07 dq= 1,31 ig= 1,00 
Ng= 1,82 sg= 0,90 dg= 1,00 ig= 1,00 
Pgr=291,85 kN/m2 

5.2 Analiza sleganja temelja 

Uz usvajanje predpostavke da se do zone uticaja temelja radi o homogenim, elastičnim i 
izotropnim sredinama, sleganje temelja je računato sa usvojenim vrednostima modula 
stišljivosti Mv prikazanim na geotehničkom modelu. Proračuni sleganja temelja vršeni su za 
takozvanu “središnju” tačku temelja, a određeni su na osnovu teorije elastičnosti, pri čemu je 
raspodela vertikalnih napona određena metodom Steinbrenner-a. 

Usvojena je približno linearna zavisnost između napona i deformacija u obliku: 

v

h
h

n

1i
ii,hs

M
'

hs




 


Pretpostavljena dodatna opterećenja objekta od 140kN/m2 uzeta su za proračune. 

Proračun je izvršen na osnovu podataka prikazanih u donjoj tabeli. 
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Rezultati proračuna sleganja temeljno tlo – glina  (1) 

Dubina 
fundiranja 

Df ( m) 

Dimenzije temelja 
 (m) 

Usvojeno dopunsko 
opterećenje 

(kPa) 

Sleganje 
KARAKTERISTIČNE 

tačke 
s (cm) 

- 1.20m
A= 2,0m x 2,0m 
A= 2,2m x 2,2m 

B=1,2m 
140 

Sleganje Krutog Temelja Pravougaonog Oblika  
Jednako je Sleganju Ekvivalentne Tacke (Kany,1959)  
Fleksibilne Opterecene Površine Istog Oblika. 
Odreduje se Numerickom Integracijom Deformacija (z i=0.1m)  
iz Superpozicije Štajnbrenerovog (Steinbrenner,1926)  
Rešenja za Priraštaj Vertikalnih Napona 

Naziv Objekta: 

Oznaka Temelja: Gruža fiskulturna sala  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Širina Temelja:  B = 2,0 m Dubina Temeljenja: Df = 1,2 m 
Dužina Temelja: L = 2,0 m Opterećenje Temelja: q = 140 kN/m² 
Tamponski Sloj:  T= 0,3 m Modul Stišljivosti:  MvT = 50000 kN/m² 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Geotehnički Model Terena: 

Debljina Zapreminska  Modul   Oznaka Sloja 
Sloja h (m) Težina γ (kN/m³)  Stišljivosti Mv (kN/m²) AC Klasifikacija Tla 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2,2 17,5 6000 Sloj 1   (AC) 
6,0 17,6 5500 Sloj 2   (AC) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Kriterijum Dubine Integracije: 

Deformacije Značajne za Proračun Sleganja, Prostiru se do Dubine (Zmax) na kojoj je Priraštaj 
Vertikalnog Napona (Δσ'z) Veći od 20 % Vertikalnog Efektivnog Napona (p'ᵥ) od Sopstvene Težine Tla; 
Deformacije na Većoj Dubini se Zanemaruju. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1,99cm
 2,21cm
2,09cm 
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Proračun Rasterećenja od Iskopa i Neto Kontaktnog Napona: (qn) 

Opterećenje Temelja - Bruto Kontaktni Napon u Nivou Temeljne Spojnice: q = 140 kN/m² 
Geostatički Napon u Nivou Temeljne Spojnice: p'ₒ = 21,00 kN/m² 
Neto Kontaktni Napon u Nivou Temeljne Spojnice:  qn = q - p'ₒ = 119,00 kN/m² 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Napomena: Za definisane načine fundiranja i predložene dimenzije temelja, proračuni su 
sprovedeni prema odgovarajućem modelu terena i prikazani su tabelarno. U slučaju da u 
idejnom rešenju ili glavnom građevinskom projektu dođe do izmena tj. do drugačijih rešenja 
fundiranja, tada rezultati prikazani u ovom Elaboratu nisu važeći pa je neophodno proračun 
prilagoditi novoprojektovanim uslovima. 
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6.  ZAKLJUČAK 
 
Na osnovu rezultata svih istraživanja, ispitivanja i proračuna prikazanih u ovom Elaboratu, kao 
i njihove analize u vezi sa ispitivanjem geotehničkih karakteristika i geološko geotehničkih 
uslova objekta: fiskulturne sale na k.p. br. 71 , K.O. Gruža, prilog br.T/1, zaključujemo sledeće:  
 

a) Terenski istražni radovi ( istražno bušenje, izrada istražnih jama, kartiranje i uzimanje 
jezgra za labor. geom. ispitivanja, osmatranje i merenje podzemne vode, itd ), su 
detaljno prikazani u tekstualnom delu Elaborata sa odgovarajućim prilozima. 
Terenski radovi su izvedeni u predviđenom obimu istraživanja. 
 

b) Opšti geotehnički uslovi temeljenja predmetnog objekta kao i geomehanički 
pokazatelji svojstva temeljnog tla ocenjeni su kao zadovoljavajući. Potrebno je 
ukloniti nasuto tlo na prostoru budućeg objekta, temeljenje uraditi na temeljnim 
jastucima - tamponima i izvršiti proveru zbijenosti tampona pre fundiranja objekta. 
Projektovano temeljenje je primereno datim uslovima lokacije prema fizičko 
mehaničkim karakteristikama slojeva. Radi sprečavanja bubrenja glina predvideti 
pravilno prikupljanje i kanalisanje voda u toku gradnje i za potrebe eksploatacije 
objekata. Navodimo: Za tlo koje ima svojstvo da menja zapreminu bez promene 
opterećenja kažemo da je podložno bubrenju odnosno skupljanju. Preduslov za 
pojavu bubrenja u glinama je prodor svih vrsta voda u tlo sa promenom prirodne 
vlažnosti.  

 
c) Dozvoljeno opterećenje u pogledu loma tla za centrično opterećenje u zadatim 

uslovima dimenzionisanja temelja, za određene dubine fundiranja se ocenjuje kao 
odgovarajuće, naročito što će dodatno opterećenje budućeg objekta biti znatno 
manje od usvojenih vrednosti u izvedenim proračunima. Sleganje temelja za 
usvojeno dodatno opterećenje u proračunu je zadovoljavajuće. 

 
d) Za definisane načine fundiranja i predložene dimenzije temelja, proračuni su 

sprovedeni prema odgovarajućem modelu terena i prikazani su u Elaboratu. U 
slučaju da u idejnom rešenju ili glavnom građevinskom projektu dođe do izmena tj. 
do drugačijih rešenja fundiranja, tada rezultati prikazani u ovom Elaboratu nisu 
važeći pa je neophodno proračun prilagoditi novoprojektovanim uslovima. 

 
e) Rezultati, ocene i predlozi u ovom Elaboratu važe za rezultate terenskih istraživanja i 

laboratorijskih ispitivanja dostavljenih autorima i ovde prikazani. Kao takvi mogu se 
primeniti isključivo za navedenu mikrolokaciju predmetnog objekta. 

                           
                        
                             U Nišu, 15.10.2019.god.                                                              Elaborat uradili: 

                                                                                                              
Zoran Punišić, dipl.ing.geol.    
  

                                                                                              Violeta  Stamenković, dipl.ing.geol.   
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OBJEKAT:      FISKULTURNA SALA

LOKACIJA:    O.Š."RADA ŠUBAKIĆ"

                    K.P. BR. 71 K.O. GRUŽA

KARTIRAO:  Zoran Punišić, dipl.inž.geol.

Razmera:        1: 100
     Uzorci:  poremećeni

        neporemećeni

NPV:    /

CRTAO:         Violeta Stamenković, dipl.inž.geol.

Koordinate istražne bušotine:
x:7 482 182
y:4 861 258
z: 248.95m

Nasuto tlo, (nt), od prašinastog peska, slabo
zaglinjenog, rastresitog, sa komadima opeke,
svetlije braon boje.

247.95 1.00 1.00

245.45 3.50 2.50

Litološki
stub

Li
t. 

čl
an

Opis litološkog člana

Glina, prašinasta, sa sitnim oksidima Fe i
Mn, srednje plastična, čvrste konsistencije,
tamnije braon boje.

2.80

KOTA NPV:    /

242.55 6.40 2.90

Glina, prašinasta, sa oksidima Fe i Mn,
slabije stišljiva, srednje plastična, čvrste
konsistencije, svetlije braon boje.
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OBJEKAT:      FISKULTURNA SALA

LOKACIJA:    O.Š."RADA ŠUBAKIĆ"

                    K.P. BR. 71 K.O. GRUŽA

KARTIRAO:  Zoran Punišić, dipl.inž.geol.

Razmera:        1: 100
     Uzorci:  poremećeni

        neporemećeni

NPV:    /

CRTAO:         Violeta Stamenković, dipl.inž.geol.

Koordinate istražne bušotine:
x:7 482 155
y:4 861 277
z: 248.90m

Nasuto tlo, (nt), od prašinastog peska, slabo
zaglinjenog, rastresitog, sa komadima opeke,
svetlije braon boje.

248.00 0.90 0.90

244.90 4.00 3.10

Litološki
stub

Li
t. 

čl
an

Opis litološkog člana

Glina, prašinasta, sa sitnim oksidima Fe i
Mn, srednje plastična, čvrste konsistencije,
tamnije braon boje.

6.10

KOTA NPV:    /

241.90 7.00 3.00

Glina, prašinasta, sa oksidima Fe i Mn,
slabije stišljiva, srednje plastična, čvrste
konsistencije, svetlije braon boje.
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OBJEKAT:      FISKULTURNA SALA

LOKACIJA:    O.Š."RADA ŠUBAKIĆ"

                    K.P. BR. 71 K.O. GRUŽA

KARTIRAO:  Zoran Punišić, dipl.inž.geol.

Razmera:        1: 100
     Uzorci:  poremećeni

        neporemećeni

NPV:    /

CRTAO:         Violeta Stamenković, dipl.inž.geol.

Koordinate istražne bušotine:
x:7 482 159
y:4 861 296
z: 249.05m

244.90 3.40 3.40

Litološki
stub

Li
t. 

čl
an

Opis litološkog člana

Glina, prašinasta, sa sitnim oksidima Fe i
Mn, srednje plastična, čvrste konsistencije,
tamnije braon boje.

6.00

KOTA NPV:    /

241.90 8.00 4.60

Glina, prašinasta, sa oksidima Fe i Mn,
slabije stišljiva, srednje plastična, čvrste
konsistencije, svetlije braon boje.
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Prilog br.
 T/4

GEOLOŠKI PROFIL ISTRAŽNE SONDE B-3

1.70



248

246

245

244

243

242

241

240

239

249

250
B1

(248.95m
)

G
EO

LO
ŠKO

-GEO
TEH

N
IČKI PRESEK TEREN

A I-I'  (R  200 / 100)
    O

BJEKAT FISKU
LTU

R
N

E SALE K.P. BR. 71 K.O. GRUŽA

-6.40m

-1.00m

A
N

TR
O

PO
G

EN
O

 TLO

B2
(248.90m

)
B3

(249.05m
)

nt12

nt

12

12

Legenda kartiranih jedinica:

nt
N

ASU
TO

 TLO
 (nt), od prašinastog peska,

slabo 
zaglinjenog, 

rastresitog, 
sa

kom
adim

a 
opeke, 

svetlije 
braon 

boje.
K

onstatovano u istražnim
 sondam

a B1 i
B2 

od 
površine 

terena 
do 

dubine 
od

0.90m
-1.00m

.

1
G

LIN
A (1), prašinasta, sa sitnim

 oksidim
a Fe i M

n, srednje plastična, čvrste konsistencije, tam
nije braon boje.

K
onstatovana u svim

 istražnim
 sondam

a debljine 2.50m
 do 3.40m

.

2
G

LIN
A (2), prašinasta, sa oksidim

a Fe i M
n, slabije stišljiva, srednje plastična, čvrste konsistencije, svetlije

braon boje. K
onstatovana u svim

 istražnim
 bušotinam

a, kao podinski sloj do dubine istražnog bušenja.

        "G
eoinženjering" doo N

iš
N

iš, ul. Svetosavska br. 17/9 , tel.018/514-230
, fax 018/517-250

, geoinzenjeringdoonis
@

gm
ail.com

Prilog br:
     T/5

-3.50m

-0.90m

-4.00m

-7.00m

-8.00m

-3.40m

O
B

JE
K

A
T

 - F
IS

K
U

L
T

U
R

N
A

 S
A

L
A

pešačka staza
put-m

akadam

A
U

TO
H

TO
N

O
 TLO

kota terena

 D
f= -1,20m

 dubina tem
eljenja

K
t.j.= -1,50m

 tem
eljna jam

a



TABELARNI PRIKAZ REZULTATA LABORATORIJSKIH GEOMEHANIČKIH ISPITIVANJA

K.P. BR. 71 K.O.GRUŽA - OSNOVNA ŠKOLA "RADA ŠUBAKIĆ"- FISKULTURNA SALA L/1
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26 50 100
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200
5931,317 2274,8 11,922,2 1,0 13,217,50 14,10 24,04 B3/6.0-6.3/ 2.txt 2
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100 0

14730,8 7415,4

Opterćenje σ (kPa)
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LOKACIJA: GRUŽA

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA:B1/2.8-3.1/ 2O.txt.

Granica tečenja ωL (%) Granica tečenja ωL (%)
Proračun:

Prečnik sita Čestice sitnije Zapreminska masa Koeficijent filtracije 
(%) Prirodna  Y k cm/s
(%) Suva Yd k cm/s
(%) Koloidna aktivnost
(%) w % A
(%) Aterbergove granice Organske materije (%)
(%) Granica tečenja WL % Om (%)
(%) Granica tečenja Wp % Klasifikacija materijala
(%) Indeks plastičnosti Ip % AASHTO
(%) Indeks konzistencije Ic (-) USBR

Učešće frakcija
Koeficijent neravno. Cu (-) glina
Stepen zakrivljeno. Cc (-) prašina

Napomena pesak
šljunak
drobina
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LOKACIJA: GRUŽA

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA:B2/6.1-6.4/ 2O.txt.

Granica tečenja ωL (%) Granica tečenja ωL (%)
Proračun:

Prečnik sita Čestice sitnije Zapreminska masa Koeficijent filtracije 
(%) Prirodna  Y k cm/s
(%) Suva Yd k cm/s
(%) Koloidna aktivnost
(%) w % A
(%) Aterbergove granice Organske materije (%)
(%) Granica tečenja WL % Om (%)
(%) Granica tečenja Wp % Klasifikacija materijala
(%) Indeks plastičnosti Ip % AASHTO
(%) Indeks konzistencije Ic (-) USBR

Učešće frakcija
Koeficijent neravno. Cu (-) glina
Stepen zakrivljeno. Cc (-) prašina
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šljunak
drobina
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LOKACIJA: GRUŽA

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA:B3/1.7-2.0/ 2O.txt.

Granica tečenja ωL (%) Granica tečenja ωL (%)
Proračun:

Prečnik sita Čestice sitnije Zapreminska masa Koeficijent filtracije 
(%) Prirodna  Y k cm/s
(%) Suva Yd k cm/s
(%) Koloidna aktivnost
(%) w % A
(%) Aterbergove granice Organske materije (%)
(%) Granica tečenja WL % Om (%)
(%) Granica tečenja Wp % Klasifikacija materijala
(%) Indeks plastičnosti Ip % AASHTO
(%) Indeks konzistencije Ic (-) USBR

Učešće frakcija
Koeficijent neravno. Cu (-) glina
Stepen zakrivljeno. Cc (-) prašina

Napomena pesak
šljunak
drobina
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LOKACIJA: GRUŽA

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA:B3/6.0-6.3/ 2O.txt.

Granica tečenja ωL (%) Granica tečenja ωL (%)
Proračun:

Prečnik sita Čestice sitnije Zapreminska masa Koeficijent filtracije 
(%) Prirodna  Y k cm/s
(%) Suva Yd k cm/s
(%) Koloidna aktivnost
(%) w % A
(%) Aterbergove granice Organske materije (%)
(%) Granica tečenja WL % Om (%)
(%) Granica tečenja Wp % Klasifikacija materijala
(%) Indeks plastičnosti Ip % AASHTO
(%) Indeks konzistencije Ic (-) USBR

Učešće frakcija
Koeficijent neravno. Cu (-) glina
Stepen zakrivljeno. Cc (-) prašina

Napomena pesak
šljunak
drobina

PRILOG: L/5

9,71E-07
2,51E-06

100,0
100,0 USBR-u

kN/m3

kN/m3

Hazen-u

GRANULOMETRIJSKI SASTAV                                                         
KLASIFIKACIJA MATERIJALA

13,2
74,8
11,9

13,7
1,3

4,75 (mm) 17,5
14,12 (mm)

57,2

24,0

45,8
23,6
22,2

(mm)

(mm)

13,2

100

89,4
88,1

(%)
(%)

(mm)

0,98

(%)
(%)
(%)

0,002 A-7-6(23)
CI

94,1

0
0,02

(mm)

(mm)

In
de

ks
 p

la
st

ič
no

st
i I

p 
(%

)

2
FISKULTURNA SALA

0,06

0,425
0,075
0,063

99,9

0,002 0,006 0.02 0,06 0,2 0,6 2,0 6,0 20,0 60,0

G
LI

N
A PRAŠINA

SITNA SREDNJA KRUPNA

PESAK
SITAN SREDNJI KRUPAN

ŠLJUNAK
SITAN SREDNJI KRUPAN D

R
O

BI
N

A

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

0,001 0,01 0,1 1 10 100

P
ro

ce
na

t č
es

tic
a 

si
tn

iji
h 

od
" D

" (
 %

 )

Prečnik sita   " D "  ( mm )

CH

OH ili MH
CL

CL
CL-ML
ML

CI

0

10

20

30

40

50

60

70

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

MI ili OL 
ML OL

A7-6

A7-5A2-7

A6
A2-6

A4A2-4
A5
A2-50

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100



LOKACIJA: Laboratorijski broj:

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA: B1/2.8-3.1/

□ Kriterijum loma 

□ Rezultati ispitivanja
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LOKACIJA: Laboratorijski broj:

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA: B3/1.7-2.0/

□ Kriterijum loma 

□ Rezultati ispitivanja

0

Horizontalna deformacija δ (mm)
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LOKACIJA: Laboratorijski broj:

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA: B3/6.0-6.3/

□ Kriterijum loma 

□ Rezultati ispitivanja

0

Horizontalna deformacija δ (mm)
Napomena:
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LOKACIJA: Lab.broj.

OBJEKAT:

UZORAK/DUBINA: B1/2.8-3.1/

0 # # 1

(kPa)
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LOKACIJA: Lab.broj.

OBJEKAT:

UZORAK/DUBINA: B2/6.1-6.4/

0 # # #

PRILOG BR: L/10

DATUM: Oktobar 2019.

0,005

-0,813

6,092

5,294

19589,5

12533,3

7,113 6967,3

Mv

6087,5

Δε
(%)

ε
(%)

-0,798

0,000 0,000

6767,93,817

400

2,600

1,643

2,871

-1,021

OVERIO:

0,003

0,005
-0,821

-0,826

-0,818

-0,002

-0,821

BUBRENJE σ=28,76 kPa

1,43

-0,001
-0,825

-0,823
-0,003

g/cm3
Zap.masa u suvom stanju

g/cm3

mm

PODACI O UZORKU

Specifična masa

Visina uzorka 

2,66

Δe UZORAK

REZULTATI ISPITIVANJA:

-0,813

e

25
20,0

200

0

4,243

-1,478

σ'
(kN/m3)

4

OSNOVNA ŠKOLA / FISKULTURNA SALA

100

200

100

0

2,600

(kPa)

BUBRENJE 0,000

GRUŽA

2885,2

0
10

00
00

0
20

00
00

0
30

00
00

0
40

00
00

0
50

00
00

0
60

00
00

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

M
od

ul
 s

tiš
lji

vo
st

i M
v 

(k
Pa

)

V
er

tik
al

na
 d

ef
or

m
ac

ija
  

(%
)

efektivni vertikalni napon ' (kPa)  

y = 0,003x - 0,06
R² = 1

-0,1
-0,05

0
0,05
0,1

0,15
0,2

0,25
0,3

0 50 100 150



LOKACIJA:

OBJEKAT:

UZORAK/DUBINA: B3/1.7-2.0/

Opterećenje (kPa)

DATUM: Oktobar 2019. OVERIO:
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LOKACIJA:

OBJEKAT:

UZORAK/DUBINA: B3/6.0-6.3/

Opterećenje (kPa)

DATUM: OVERIO:

Oktobar 2019.
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 8. ИДЕЈНО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ  
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0.1.  НАСЛОВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 

0 – ГЛАВНА СВЕСКА 

Инвеститор: 

Oпштина Кнић - Општинска управа 

34240 Кнић бб,  

матични број: 07186193 

ПИБ:101611061  

Објекат: Фискултурна сала у комплексу основне школе „Рада Шубакић“ у Гружи  

К.П. број 71 К.О. Гружа 

Врста техничке 
документације: ИДР Идејно решење 

За грађење / 
извођење 
радова: 

нова градња 

Пројектант: Архитектонско инжењерски студио – АРИС доо Крагујевац, Шумадијске 
дивизије 1а, Крагујевац 

Одговорно лице 
пројектанта: Петар Симовић 

Потпис: 

 

Главни 
пројектант: Петар Симовић, д.и.а. 

Број лиценце: 300 Е384 07 

Потпис: 

 

Број техничке 
документације: A13.19.G-IDR-0 

Место и датум: Крагујевац, октобар 2019 

 

Одговорно лице 
пројектанта/носиоца израде 
техничке документације: 
 

 

___________________________ 

место за ел.потпис 

Петар Симовић 

Главни пројектант 

 

 

 

 

____________________________ 

место за ел.потпис 

Петар Симовић, д.и.а. 300Е38407 

Petar Simović 
386592-14089717200
10

Digitally signed by Petar Simović 
386592-1408971720010 
Date: 2019.10.29 11:08:35 
+01'00'

Petar Simović 
386592-14089717200
10

Digitally signed by Petar 
Simović 386592-1408971720010 
Date: 2019.10.29 11:08:51 
+01'00'
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0.2. САДРЖИНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ 

 

0.1. Насловна страна главне свеске  
0.2. Садржај главне свеске  
0.3. Одлука о одређивању главног пројектанта  

0.4. Изјава главног пројектанта 

0.5. Садржај техничке документације  
0.6. Подаци о пројектантима  
0.7. Општи подаци о објекту 

0.8. Сажети технички опис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



開羅罪K。言葉鷲讃鶏l
O. 3.  OAnyKA O O凪PEb11BAH) Y rf l ABHO「 nPOJ EKTAHTA

Ha ocHOBy … aHa l 17a M 128a.  3aKOHa O … aHMParby M∴M3「PaALan ( i ’ c几「naCH順PC’ I ,  6p.

72/2009,  81/2009 -  MC賀PaBKa,  64/2010 -  OA/1YKa yC PC,  24/2011,  121/2012, 42/2013 -  O即yKa yC

PC,  50/2013 -  O即yKa YC PC.  98/2013 -  O即yKa yC PC, 132/2014,  14与/2014,  83/2018,  31/2019 M

37/2019 - APV間∋aK。H)  M nPaBM川MKa O CaAP洲HM,  HaLmHy M nOCTV… y雁PaAe " HaLIMH BP山ert , a

KOHTPO月e TeXH"|l Ke AOKyMeHTa叩j e npeMa MaCM∴M HaMeHM O6」ekaTa ( l ’ cny州6eHM 「naCHMK PC”  6p

7之/2018)いa° :

「nABHM nPO」Et ( TAHT

MAe」HO「 Pe山eLt , a 3a M3「PaArt , y OMCny川yPHe Ca月e y r( OMMeKCy OCHOBHe山KOne Y 「Py拭M Ha

K rl .  6p.  71 K O 「pvHa,  OAPef ) yj e ce:

。槻lト



 

A13.19.G-IDR-0 

0.4.    ИЗЈАВА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА  

 

Главни пројектант Идејног решења за изградњу Фискултурне сале у комплексу основне школе 

„Рада Шубакић“ у Гружи на К.П. бр. 71 К.О. Гружа, одређује се: 

 

Петар Симовић, дипл.инж.арх.  

 

И З Ј А В Љ У Ј Е  
 

да су делови пројектне документације Идејног решења међусобно усаглашени, да подаци у 

главној свесци одговарају садржини пројекта и да су пројекту приложени одговарајући 
елаборати и студије 

 

0 ГЛАВНА СВЕСКА A13.19.G-IDR-0 

1 ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ A13.19.G-IDR-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главни пројектант ИДР: Петар Симовић, д.и.а. 
Број лиценце: 300 Е384 07 

Потпис: 

 

Број техничке 

документације: A13.19.G-IDR-0 

Место и датум: Крагујевац, октобар 2019. 
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0.5.  САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

0 ГЛАВНА СВЕСКА A13.19.G-IDR-0 

1 ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ A13.19.G-IDR-1 
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0.6.  ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА 

 

0. ГЛАВНА СВЕСКА: 

Пројектант: Архитектонско инжењерски студио – АРИС доо Крагујевац, Шумадијске дивизије 1а, 
Крагујевац 

Главни пројектант: Петар Симовић, д.и.а. 
Број лиценце: 300 Е384 07 

Потпис: 

 

 
 

1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ: 

Пројектант: 
Архитектонско инжењерски студио – АРИС доо Крагујевац, Шумадијске дивизије 1а, 
Крагујевац 

Одговорни 
пројектант : Петар Симовић, д.и.а. 

Број лиценце: 300 Е384 07 

Потпис: 
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0.7.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

 

тип објекта: Слободностојећи објекат 

врста радова : Нова градња 

категорија објекта: В (V) 

класификација појединих делова 
објекта: 

учешће у 
укупној 
површини 
објекта 
(%): 

класификациона ознака: 

100% 126500 – Фискултурна сала 

назив просторног односно 
урбанистичког плана: Идејно решење за потребе израде урбанистичког пројекта 

место: Гружа 

број катастарске парцеле/списак 
катастарских парцела и катастарска 
општина објекта: 

К.П. бр. 71 К.О. Гружа 

 

број катастарске парцеле/ списак 

катастарских парцела и катастарска 
општина преко којих прелазе 
прикључци за инфраструктуру: 

- 

број катастарске парцеле/ списак 
катастарских парцела и катастарска 
општина на којој се налази 
прикључак на јавну саобраћајницу: 

K.P. 40, 39/1, 32/2, 32/1 и 31 све К.О. Гружа 

ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ: 
Електроенергетска дистрибутивна мрежа 

Укупан капацитет Предвиђено 150kW 

Врста прикључка трајни 

Врста мерног уређаја Полудиректно двотарифно трофазно бројило 

Начин грејања 
Топлотна пумпа или на био-масе (дрво или пелет) – 

далјом разрадом пројекта ће бити дефинисано 

Потребни енергетски капацитети за различите 
намене (разврстано по улазима) Потребна снага за фискултурну салу је 150kW, 3x400 V 

Потребни енергетски капацитети за заједничку 
потрошњу (разврстано по улазима) Нема заједничке потрошње 

Подаци о прикључцима постојећих објеката на 
парцели/парцелама (уколико постоје) - 

Нетипични потрошачи нема 

Потреба за већом поузданошћу и сигурности у 
испоруци електричне енергије 

нема 

Друга инфраструктура 

прикључак на водовод и канализацију 
Предвиђен је прикључак на постојећу мрежу. Потребно 
је за потребе мокрих чворова и хидрантске мреже 

прикључак на енергетску мрежу Није предвиђено 

прикључак на гасну мрежу Није предвиђено 

прикључак на телекомуникациону мрежу Није предвиђено 
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

димензије 
објекта: 

укупна површина парцеле/парцела (новоформирана 
парцела урбанистичким пројектом): 

10733.00 м2 

укупна БРГП надземно П: 1753.00 m2 

укупна БРГП изграђена површина По+П: 1795.05 m2 

укупна НЕТО површина П: 1637.72 m2 

Површина приземља целокупно бруто: 1753.00 m2 

површина земљишта под објектом/заузетост: 1753.00 m2 

спратност (надземних и подземних етажа): По+П 

висина објекта (венац, слеме, повучени спрат и др.) 
према локацијским условима: 

Атика (слеме) +10.70м од коте 
приземља, 
Стреха +9.10м од коте 
тротоара сутерена 

апсолутна висинска кота (венац, слеме, повучени спрат 
и др.): 

Атика (слеме) 256.00м од коте 
тротоара приземља, 

Слеме 258.40м од коте 
тротоара сутерена 

спратна висина: 
Спратна висина 400cm 

(сервиси) 700cm (фискултурна 
сала) 

број функционалних јединица/број станова: - 

број паркинг места: 16 

материјализација 
објекта: 

материјализација фасаде: Комбиновано (фасадна боја, 
стакло) 

оријентација слемена: Исток-запад 

нагиб крова: 

Једноводан кров, са падом 
5.24% 

Раван непроходан кров са 
падом цца 2% 

материјализација крова: ТР лим / непроходан раван 

кров 

проценат 
зелених 
површина: 

мин 20% 28.00% 

индекс 
заузетости: 

Предвиђено планским документом макс. 70% 16.33% 

индекс 
изграђености: 

Предвиђено урбанистичким пројектом 0.34 0.16 

друге 
карактеристике 
објекта: 

- 

предрачунска 
вредност објекта: - 
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0.8. САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 

Инвеститор:      Oпштина Кнић - Општинска управа, 34240 Кнић бб 

Објекат:        Фискултурна сала у комплексу основне школе „Рада  
Шубакић“ у Гружи 

Локација:       К.П. бр. 71 К.О. Гружа 

Спратност:        По+П 

 

 

ЛОКАЦИЈА 

 

Постојеће стање 

Основна школа „Рада Шубакић“ у Гружи је основана 1903. године. У том смислу заузима 
значајно место у тековинама просветитељства и ширења образовања. Она се налази у насељу 
ниске густине насељености са претежно једнопородичним објектима који су оријентисани 
махом ка главном магистралном путу. 
 

Објекат је смештен у насељу Гружа на К.П.бр. 71 К.О. Гружа. Парцела је правоугаоног облика 
приближних димензија 63/210м и краћом страном је оријентисана ка улици и истом страном 
је оријентисана правцем исток-запад. Парцела је релативно равна посматрајући у целини, али 
је у делу ка улици а испред главног улаза у школу одигнута за око 4м. Школа је смештена у 
објекту који је грађен између два светска рата у облику слова „Г“ и заузима фронтални део 
парцеле ка улици. У дубини парцеле се нижу асфалтирани терен за игру (мали фудбал и 
кошарка) и терен за мали фудбал на вештачкој трави. Такође се налази у фактичком стању 
помоћни објекат.  
Паркирање је организовано у позадини објекта школе. 
 

ОСНОВНЕ ПРОЈЕКТАНТСКЕ ИДЕЈЕ 

 

Основна идеја пројекта је да се на што ефикаснији начин и то и у просторном али и 
финансијском смислу догради спортска хала са превасходном сврхом коришћења од стране 
ђака школе али и спољних корисника. Под спољним корисницима се подразумевају пре свега 
људи заинтересовани за мале спортове али и публика која би посећивала спортске догађаје 
мањег обима.  
Друга, подједнако битна пројектантска идеја је да се сачува сам плац у функционалном и 
корисничком смислу као и већ постојећи садржаји на њему (сачувати спортске терене) .  

 

ФУНКЦИЈА 

 

Спортска сала је подељена у три главна дела: 
 

1. Сала са игралиштем и гледалиштем (100 фиксних места + 100 помичних).  
2. Сервисни део (свлачионице, мокри чворови, лекарска соба и делегација) 
3. Коридор који повезује постојећи објекат школе са пројектованом спортском халом.  

 

Сала са игралиштем је у нивоу сервисног дела објекта као и коридора који повезује школу и 
салу.  
Гледалиште је формирано у два реда и одигнуто је од терена 90цм са укупним бројем места 
100  и додатних 100 на извлачење плус могућношћу смештања особа са посебним потребна на 
нивоу терена на за то предвиђеним местима.  
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Испод гледалишта је остављена могућност за одлагање реквизита и том простору се приступа 
из сале са игралиштем. 
 

Сервисни део је рационализован и у њега су смештене све неопходне функције које су 
потребне за овакву врсту објеката. Посматрано на корисничком нивоу постоји одвојен приступ 
ђака овом сервисном делу и одвојен приступ гостујућих спортиста (рекреативци, тимови из 
других школа и слично). Сервисни део се директно наслања на спортску халу а улазна партија 
за спољне кориснике повезује коридор који долази из школе и прљави и чисти коридор из 
техничких просторија.  
 

КОНСТРУКЦИЈА 

 

Конструкција дела објекта где се налази сала са игралиштем и гледалиштем је комбинована: 
армирано-бетонска подна плоча, АБ стубови и греде, испуна делимично од бетонског блока у 
укопаној зони а делимично од гитер блока дебљине 25цм, а у зони крова је предвиђена 
челична решеткаста конструкција. 
Конструкција сервисног дела и пасарела је предвиђена да буде армирано-бетонска подна 
плоча, АБ стубови, греде и серклажи, конструктивни зидови од гитер-блока дебљине 25цм, а 
кров је предвиђено да буде раван са ферт таваницом и непроходним равним кровом. 

 

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА 

 

У смислу завршне материјализације је предвиђено да сала са игралиштем има дрвени паркет, 
дрвене облоге или материјал са текстуром дрвета на зидовима са пењалицама и дрвени или 
материјал са текстуром дрвета као облога плафона. 
 

У сервисном делу је предвиђено да подови буду од линолеума (мармолеума) у основним 
бојама (црвена,жута,плава – што ће се каснијом разрадом пројекта дефинисати), мокри 
чворови гранитна керамика прве класе. Зидови су предвиђени да буду дисперзивна перива 
боја или масна фарба до висине од 160цм а од те висине полудисперзија (у зависности од 
договора са инвеститором), а у мокрим чворовима гранитна керамика до висине плафона). 
Плафони су предвиђени да буду у полудисперзији у делу свлачионица, мокрих чворова, 
лекарске собе, а у делу ходника да буде облога од дрвета или неког материјала који има 
текстуру дрвета. 
 

Подови пасарела су предвиђени да буду од линолеума (мармолеума) а плафони облога од 
дрвета или неког материјала који има текстуру дрвета. 
 

Кровна облога изнад сале је ТР лим.  
 

Сви прозори и стаклени пролази су алуминијумски у основној боји РАЛ 9007 оквира, а стакло 
двоструко термо пакет.  
 

На самом објекту је предвиђена термоизолација у укопаном делу објекта твдопресованим 
стиропором дебљине 15цм, а у делу изнад земље 15цм камена вуна. На крову сале је 
предвиђена камена вуна дебљине 20цм, а на равном крову сервисног дела и пасарела 
тврдопресовани стиропор дебљине 20цм. 
 

Фасаде су предвиђене да буду делимично демит а делимично вентилисана фасада од 
истегнутог челичног лима. 
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ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

Од инсталација је предвиђено: 
1. Инсталације јаке струје - потребна снага за напајање новопројектованог објекта је: 
- Напон на који се прикључује објекат:  0,4 kV 

- Максимална снага: 150 kW, 3x400 V 

- Називна струја главних осигурача: 200/5 А 

- Фактор снаге: 0,95 

Потребан мерни уређај је полудиректно двотарифно трофазно бројило. 
 

2. Водоснабдевање објекта је предвиђено из заједничкe водоводне мреже на овом делу, 

прикључиће се према условима јавног предузећа. 

3. Санитарно-фекалне воде из објекта одводиће се у заједничку канализациону мрежу, 
прикључиће се према условима јавног предузећа. 

4. Атмосферске воде са крова објекта ће бити одведене у кишну канализацију или терен, 
све према условима јавног предузећа. 

5. Грејни капацитет објекта је 250kW. Предвиђено је грејање помоћу алтернативних 

начина добијања енергије - топлотне пумпе или на био-масе (дрва, пелет). 
6. За потребе бунара је предвиђена и подрумска техничка просторија којој се приступа из 

спољашњости преко спољашњих степеница на јужној страни фискултурне сале 

 

Објекат се изводи у једној фази. 

 

 

Главни пројектант ИДР: Петар Симовић, д.и.а. 
Број лиценце: 300 Е384 07 

Потпис: 

 

Број техничке 
документације: A13.19.G-IDR-0 

Место и датум: Крагујевац, октобар 2019. 
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1.1. НАСЛОВНА СТРАНА  
  1 – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 

Инвеститор: 

Oпштина Кнић - Општинска управа 

34240 Кнић бб,  

матични број: 07186193 

ПИБ:101611061 

Објекат: Фискултурна сала у комплексу основне школе „Рада Шубакић“ у Гружи  

К.П. број 71 К.О. Гружа 

Врста техничке 
документације: ИДР Идејно решење  

Назив и ознака дела 
пројекта:  1- пројекат архитектуре 

За грађење/извођење 
радова: нова градња 

Пројектант: Архитектонско инжењерски студио – АРИС доо Крагујевац, Шумадијске 
дивизије 1а, Крагујевац 

Одговорно лице 
пројектанта: Петар Симовић 

Потпис: 

 

Одговорни 
пројектант: Петар Симовић 

Број лиценце: 300 Е384 07 

Потпис: 

 

Број дела пројекта: A13.19.G-IDR-1 

Место и датум: Крагујевац, октобар 2019. 

 

Одговорно лице 
пројектанта/носиоца израде 
техничке документације: 
 

 

___________________________ 

место за ел.потпис 

Петар Симовић 

Одговорни пројектант 

 

 

 

 

____________________________ 

место за ел.потпис 

Петар Симовић, д.и.а. 300Е38407 

Petar Simović 
386592-1408971720
010

Digitally signed by Petar Simović 
386592-1408971720010 
Date: 2019.10.29 11:09:47 +01'00'

Petar Simović 
386592-1408971
720010

Digitally signed by Petar 
Simović 
386592-1408971720010 
Date: 2019.10.29 11:10:02 
+01'00'
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1.2. САДРЖИНА 1-ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 

1.1. Насловна страна  
1.2. Садржај  
1.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта  
1.4. Изјава одговорног пројектанта  

1.5. 
Текстуална документација 

1. технички опис 

1.6. 
Нумеричка документација 

1. преглед површина  

1.7. 

Графичка документација 

1. ситуација са основом приземља 

2. ситуација са изгледом крова 

3. основа приземља 

4. изглед крова 

5. пресек 

6. северна и јужна фасада 

7. западна и источна фасада 
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1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА АРХИТЕКТУРЕ 

 

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 

81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19 и 37/19 - др. закон) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде 
и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката, као: 

 

 

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 

 

 

За израду пројекта архитектуре који је део Идејнoг решења за изградњу Фискултурне сале у 
комплексу основне школе у Гружи на К.П. бр. 71 К.О. Гружа, одређује се: 

 

 

 

  

 

Петар Симовић, дипл.инж.арх. ..................................................................................... 300 Е384 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пројектант: Архитектонско инжењерски студио – АРИС доо Крагујевац, Шумадијске 
дивизије 1а, Крагујевац 

Одговорно 
лице/заступник: Петар Симовић 

Потпис: 

 

Број техничке 
документације: A13.19.G-IDR-1 

Место и датум: Крагујевац, октобар 2019 
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1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 

 

Одговорни пројектант пројекта архитектуре који је део Идејног решења за изградњу 

Фискултурне сале у комплексу основне школе у Гружи на К.П. бр. 71 К.О. Гружа 

  

 

 

 

 

Петар Симовић, дипл.инж.арх. 
 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

 

1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 
стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 

2. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за 
испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и 

препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одговорни пројектант: 
ИДР 

Петар Симовић, д.и.а. 

Број лиценце: 300 Е384 07 

Потпис: 

 

Број техничке 
документације: A13.19.G-IDR-1 

Место и датум: Крагујевац, октобар 2019 
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1.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

1.5.1. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ʉɨɧɤɭɪɫɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢјɚ ɡɚ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ȳɇ ɭɫɥɭɝɟ ɢɡɪɚɞɟ ɍɉ ɢ ɩɪɨј.ɬɟɯɧ. 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢјɟ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɟ ɫɚɥɟ ɢ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɞɜɨɪɚɧɟ ɭ Ƚɪɭɠɢ ɢ 
Ʉɧɢʄɭ, ɛɪ. 13/2019 

5/56 

 

III  ȼɊɋɌȺ, ɄɈɅɂɑɂɇȺ ɂ Ɉɉɂɋ ɍɋɅɍȽȺ, ɇȺɑɂɇ ɋɉɊɈȼɈЂЕЊȺ ɄɈɇɌɊɈɅЕ ɂ 
ɈȻЕɁȻЕЂɂȼȺЊȺ ȽȺɊȺɇɐɂЈЕ ɄȼȺɅɂɌЕɌȺ, ɊɈɄ ɂɁȼɊɒЕЊȺ 

 
 

ɉɊɈȳȿɄɌɇɂ  ɁȺȾȺɌȺɄ  

ɁȺ ɂɁɊȺȾɍ ɍɊȻȺɇɂɋɌɂɑɄɈȽ ɉɊɈȳȿɄɌȺ  ɂ ɉɊɈȳȿɄɌɇɈ 
ɌȿɏɇɂɑɄȿ ȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐɂȳȿ ɁȺ ɂɁȽɊȺȾȵɍ ɎɂɋɄɍɅɌɍɊɇȿ 

ɋȺɅȿ ɍ ɄɈɆɉɅȿɄɋɍ ɈɋɇɈȼɇȿ ɒɄɈɅȿ ɍ ȽɊɍɀɂ ( ȾɈȽɊȺȾȵȿ 
ɂ ɊȿɄɈɇɋɌɊɍɄɐɂȳȿ  ɈȻȳȿɄɌȺ ɈɋɇɈȼɇȿ ɒɄɈɅȿ ) ɍ ɇȺɋȿȴɍ 

ȽɊɍɀȺ 

 
ɇɚɫɟʂɟ  Ƚɪɭɠɚ  je ɰɟɧɬɚɪ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɧɚɫɟʂɚ ''ȳɍȽ''ɫɚ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɢɦ ɩɨɞɪɭɱʁɟɦ ɤɨʁɢ 

ɱɢɧɢ ɫɟɨɫɤɢ ɰɟɧɬɚɪ Ƚɭɛɟɪɟɜɚɰ (ɫɚ ɩɪɢɦɚɪɧɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ Ʌɟɫɤɨɜɚɰ ɢ ȼɪɛɟɬɚ) ɢ ɩɪɢɦɚɪɧɚ 
ɫɟɨɫɤɚ ɧɚɫɟʂɚ: Ƚɪɚɛɨɜɚɰ, ɉɚʁɫɢʁɟɜɢʄ, Ʌɢɩɧɢɰɚ, ɑɟɫɬɢɧ, Ȼɚɥɨɫɚɜɟ, Ȼɚʁɱɟɬɢɧɚ, ȴɭɛɢʄ. ɇɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɧɚɫɟʂɚ ɤɚɨ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɩɨɦɟɧɭɬɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɚ ɧɢ 
ɫɩɨɪɬɫɤɚ ɫɚɥɚ ( ɞɜɨɪɚɧɚ ) ɬɚɤɨ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɨɧɚ ɤɨɪɢɫɬɢɥɚ ɢ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ. 
 ɇɚɫɟʂɟ ʁɟ ɬɢɩɚ ɜɚɪɨɲɢɰɟ ɪɚɡɭђɟɧɨ ɫɚ  ɝɭɫɬɨ ɮɨɪɦɢɪɚɧɨɦ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɦ ɡɨɧɨɦ 
ɭɝɥɚɜɧɨ ɩɨɪɟɞ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɨɝ ɩɭɬɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɢ ɝɥɚɜɧɚ ɧɚɫɟʂɫɤɚ ɭɥɢɰɚ.  

ɉɥɚɧɢɪɚɧɚ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɟ ɫɚɥɟ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢђɟɧɚ ɭ ɤɦɩɥɟɤɫɭ 
ɨɫɧɨɜɧɟ ɲɤɨɥɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɭ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɦ ɞɟɥɭ ɧɚɫɟʂɚ Ƚɪɭɠɚ ɩɨɪɟɞ ɝɥɚɜɧɟ ɧɚɫɟʂɫɤɟ 
ɭɥɢɰɟ. 
 ɐɢʂ ɢɡɪɚɞɟ ɨɜɨɝ ɍɉ ʁɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɟ  ɫɚɥɟ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ 
ɨɫɧɨɜɧɟ ɲɤɨɥɟ  ɢ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɨɫɧɨɜɧɟ ɲɤɨɥɟ ɱɢɧɢ ɤɩ.ɛɪ. 71 . ɩɨɜɪɲɢɧɟ 

1.17.23ha  ɤɨʁɢ ʁɟ ɢ ɨɛɭɯɜɚɬ ɩɥɚɧɚ.ɍɉ ɫɚɞɪɠɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɫɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ 
ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ, ɫɩɨɪɬɫɤɢɦ ɬɟɪɟɧɢɦɚ ɧɚ ɨɬɜɨɪɟɧɨɦ  ɧɨɜɨɦ ɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɨɦ ɫɚɥɨɦ ( ɤɚɨ ɩɨɫɟɛɧɢɦ 
ɨɛʁɟɤɬɨɦ ɫɩɨʁɟɧɢɦ ɬɨɩɥɨɦ ɜɟɡɨɦ ɫɚ ɨɛʁɟɤɬɨɦ ɲɤɨɥɟ ɢɥɢ ɚɧɟɤɫɨɦ –ɞɨɝɪɚɞʃɨɦ ), ɫɬɚɡɚɦɚ 
ɡɟɥɟɧɢɥɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ ɡɚ ɨɞɦɨɪ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɨɞɜɢʁɚʃɟ ɧɚɫɬɚɜɟ ɧɚ ɨɬɜɨɪɟɧɨɦ. 
 

 

ɍɊȻȺɇɂɋɌɂɑɄɂ ɉɊɈȳȿɄȺɌ  

 

ɉɊȺȼɇɂ ɈɋɇɈȼ ɁȺ ɂɁɊȺȾɍ ɍɊȻȺɇɂɋɌɂɑɄɈȽ ɉɊɈȳȿɄɌȺ 

 

ɑɥɚɧ 60 .  Ɂɚɤɨɧ ɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɢ ɢɡɝɚɪɞʃɢ  („ɋɥ.ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ“ ɛɪ.72/09, 81/09 – 

ɢɫɩɪɚɜɤɚ, 64/10 - ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ ɢ 24/11, 121/2012, 42/2013-ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ, 50/2013-ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ, 
98/2013-ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ, 132/2014 , 145/2014 , 83/2018 ɢ 31/2019)   ɢ ɱɥ. 73 ɢ 74 ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɨ 
ɫɚɞɪɠɢɧɢ , ɧɚɱɢɧɭ ɢ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢɡɪɚɞɟ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ 
ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ( ɋɥ.ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪ. 32/2019).  

 

ɉɅȺɇɋɄɂ ɈɋɇɈȼ 

 

ɉɥɚɧ ɞɟɬɚʂɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɡɚ ɞɟɥɨɜɟ ɧɚɫɟʂɟɧɢɯ ɦɟɫɬɚ Ƚɪɭɠɚ ,Ƚɪɚɛɨɜɚɰ ɢ Ʌɢɩɧɢɰɚ (  
ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ ɨɩɲɬɢɧɟ Ʉɧɢʄ ɛɪ. 5/2019       

ɍɊȻȺɇɂɋɌɂɑɄɂ ɉɊɈȳȿɄȺɌ ɋȺɊȾɀɂ 

 

ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɫɟ ɢɡɪɚђɭʁɟ ɧɚ ɨɜɟɪɟɧɨɦ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨ-ɬɨɩɨɝɪɚɮɫɤɨɦ ɩɥɚɧɭ ɢ 
ɫɚɞɪɠɢ ɬɟɤɫɬɭɚɥɧɢ ɢ ɝɪɚɮɢɱɤɦ ɞɟɨ: 
Ɍɟɤɫɬɭɚɥɧɢ ɞɟɨ ɫɚɞɪɠɢ: 

1. ɉɪɚɜɧɢ ɢ ɩɥɚɧɫɤɢ ɨɫɧɨɜ 



Ʉɨɧɤɭɪɫɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢјɚ ɡɚ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ȳɇ ɭɫɥɭɝɟ ɢɡɪɚɞɟ ɍɉ ɢ ɩɪɨј.ɬɟɯɧ. 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢјɟ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɟ ɫɚɥɟ ɢ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɞɜɨɪɚɧɟ ɭ Ƚɪɭɠɢ ɢ 
Ʉɧɢʄɭ, ɛɪ. 13/2019 

6/56 

 

2. Ɉɛɭɯɜɚɬ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɥɚɧɚ 

3. ɍɫɥɨɜɟ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ( ɧɚɦɟɧɚ, ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɚ ɢ ɧɢɜɟɥɚɰɢʁɚ, ɩɪɢɫɬɭɩ ɥɨɤɚɰɢʁɢ, ɧɚɱɢɧ 
ɪɟɲɟʃɚ ɩɚɪɤɢɪɚʃɚ ɢ ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɞɪɭɝɟ ɫɞɩɟɰɢɮɢɱɧɟ ɭɫɥɨɜɟ ) 

4. ɇɭɦɟɪɢɱɤɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɟ ( ɩɨɜɪɲɢɧɟ, ɢɧɞɟɤɫ ɢɡɝɪɚђɟɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɢɧɞɟɤɫ , 
ɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢ , ɫɩɪɚɬɧɨɫɬ ɢɥɢ ɜɢɫɢɧɚ, ɛɪɨʁ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ , ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɡɟɥɟɧɢɯ 
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢ ɞɪɭɝɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɟ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɨɜɭ ɜɪɫɬɭ ɨɛʁɟɤɬɚ ) 

5. ɇɚɱɢɧ ɭɪɟђɟʃɚ ɫɥɨɛɨɞɧɢɯ ɢ ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ  
6. ɇɚɱɢɧ ɩɪɢɤʂɭɱɟʃɚ ɧɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭ ɦɪɟɠɭ 

7. ɂɧɠɟʃɟɪɫɤɨɝɟɨɥɨɲɤɟ ɭɫɥɨɜɟ  
8. Ɇɟɪɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ  
9. Ɇɟɪɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɢɯ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ  
10. Ɍɟɯɧɢɱɤɢ ɨɩɢɫ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɮɚɡɧɨɫɬ ɢɡɝɪɚɞʃɟ 

Ƚɪɚɮɢɱɤɢ ɞɟɨ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɫɚɞɪɠɢ :  
1. Ɋɟɝɭɥɚɰɢɨɧɨ ɧɢɜɟɪɚɰɢɨɧɨ ɪɟɲɟʃɟ 

2. ɉɪɢɤɚɡ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɚ ɩɪɢɤʂɭɱɰɢɦɚ ɧɚ ɫɩɨʂɧɭ 
ɦɪɟɠɭ. 

3. ɂɞɟʁɧɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨ ɪɟɲɟʃɟ ʁɟ ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɟɨ ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ . 
Ɉɛʁɟɤɚɬ ɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɟ  ɫɚɥɟ ɫɜɨʁɢɦ ɝɚɛɚɪɢɬɢɦɚ ɢ ɫɚɞɪɠɚʁɟɦ ɢ ɨɩɪɟɦɨɦ ɬɪɟɛɚ ɞɚ 
ɡɚɞɨɜɨʂɢ ɭɫɥɨɜɟ  ɡɚ ɨɞɜɢʁɚʃɟ ɫɩɨɬɪɫɤɢɯ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ , Ɇɚɥɢ ɮɭɞɛɚɥ , ɤɨɲɚɪɤɚ , 
ɨɞɛɨʁɤɚ , ɪɭɤɨɦɟɬ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɫɩɨɪɬɭ ( ɋɥ. Ƚɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪ.10/2016 ) 

ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɡɚ ɨɛɚɜʂʃɟ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ( ɋɥ .ɝɥɚɫɧɢɤ  Ɋɫ ɛɪ. 
63/2013 ) ɢ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚ ɲɤɨɥɫɤɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ, ɨɩɪɟɦɟ ɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ 
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɭ ɲɤɨɥɭ ( ɋɥ. Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɊɋ- ɉɪɨɫɜɟɬɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ ɛɪ. 4/90 ) . 
Ⱦɟɬɚʂɧɢʁɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɭ ɩɪɨʁɟɤɬɧɨɦ ɡɚɞɚɬɤɭ ɡɚ ɩɪɨʁɟɤɬɧɨ ɬɟɯɧɢɱɤɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ. 
 ɋɩɪɚɬɧɨɫɬ ɨɛʁɟɤɬɚ ʁɟ ɉ ,ȼɉ ,  ɛɪɭɬɨ ɩɨɜɪɲɢɢɧɟ ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ 1300ɦ2 ( ɢɞɟʁɧɢɦ 
ɪɟɲɟʃɟɦ ʄɟ ɫɟ ɭɬɜɪɞɢɬɢ ɬɚɱɧɚ ɛɪɭɬɨ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ). Ɋɚɫɩɨɪɟɞ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ ɭ  ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ 
ɩɨɥɨɠɚʁɟɦ ɚ ɩɨɝɨɬɨɜɭ ɲɬɨ ɫɟ ɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɚ ɫɚɥɚ ɩɪɟɞɜɢђɚ ɤɚɨ ɚɧɟɤɫ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ 
ɨɛʁɟɤɬɚ ɨɫɧɨɜɧɟ ɲɤɨɥɟ. ɉɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɨɛʁɟɤɬɚ  ɝɞɟ ʄɟ ɫɟ 
ɨɫɬɜɚɪɢɬɢ ɜɟɡɚ ɫɚ ɫɚɥɨɦ ɢɥɢ ɩɚɤ ɞɨɝɪɚɞʃɚ. 

 

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢʁɭ ɨ ɥɨɤɚɰɢʁɢ ɢ ɉɨɞɥɨɝɟ  ( ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɢ 
ɢɡɝɪɚɞʃɢ )   ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɍɉ  ɩɪɢɛɚɜʂɚ ɧɚɪɭɱɢɨɰ  ɚ  ɄɌɉ ɢɡɜɪɲɢɥɚɰ, 

 

ɂɞɟјɧɨ ɪɟɲɟʃɟ ɩɪɟ ɢɡɪɚɞɟ  ɍɉ  ɦɨɪɚ ɢɦɚɬɢ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚɪɭɱɢɨɰɚ- ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ 

 

  Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɍɉ ɫɟ ɢɫɩɨɪɭɱɭʁɟ ɭ  ɬɪɢ ɩɪɢɦɟɪɤɚ ɢ ɭ ɞɢɝɢɬɚɥɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ ɧɚ ɐȾ-ɭ 
ɫɚ ɩɪɢɥɨɡɢɦɚ ɭ ɉȾɎ, ȺɍɌɈɄȺȾ ,ȼɈɊȾ ɂ ȿɄɐȿɅ  ɢ ɬɪɢ ɩɪɢɦɟɪɤɚ ɭ ɚɧɚɥɨɝɧɨɦ ɨɜɥɢɤɭ. 
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ɉɊɈȳȿɄɌɇɈ ɌȿɏɇɂɑɄȺ ȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐɂȳA ɁȺ ɂɁȽɊȺȾȵɍ 

ɎɂɋɄɍɅɌɍɊɇȿ ɋȺɅȿ ( ȾɈȽɊȺȾȵɍ ɂ ɊȿɄɈɇɋɌɊɍɄɐɂȳɍ ɈȻȳȿɄɌȺ 
ɈɋɇɈȼɇȿ ɒɄɈɅȿ ) 

 

1. ɉɊɈȳȿɄɌɇɂ ɁȺȾȺɌȺɄ 

 

 Ɏɢɫɤɭɥɬɭɪɧɭ ɫɚɥɭ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɬɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɦ ɩɪɨʁɟɤɬɨɦ ɢ 
ɢɞɟʁɧɢɦ ɪɟɲɟʃɟɦ . 
ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɡɚ ɨɛɚɜʂʃɟ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ( ɋɥ 
.ɝɥɚɫɧɢɤ  Ɋɫ ɛɪ. 63/2013 ) ɢ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚ ɲɤɨɥɫɤɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ, 
ɨɩɪɟɦɟ ɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɭ ɲɤɨɥɭ ( ɋɥ. Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɊɋ- ɉɪɨɫɜɟɬɧɢ 
ɝɥɚɫɧɢɤ ɛɪ. 4/90 ) ɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɚ ɫɚɥɚ ɬɪɟɛɚ : 

 ɞɚ ɛɭɞɟ ɢɡɝɪɚђɟɧɚ ɤɚɨ ɚɧɟɤɫ ɲɤɨɥɫɤɟ ɡɝɪɚɞɟ ɫ ɬɢɦ ɞɚ ɢɦɚ ɩɪɢɫɬɭɩ ɢɡ 
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ ɲɤɨɥɟ ɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɫɩɨʂɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ 
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɤɚɞɚ ɲɤɨɥɚ ɧɟ ɪɚɞɢ   

 ɞɚ ɛɭɞɟ ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ ɭ ɨɤɪɢɪɭ ɤɨʁɢɯ ʄɟ ɫɟ ɧɚʄɢ ɢɝɪɚɥɢɲɬɟ ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ  23ɯ44 , 
ɩɪɚɬɟʄɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ ( ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ ɡɚ ɫɩɪɚɜɟ  ɜɟɥɢɱɢɧɟ 30ɦ2

 , ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ ɡɚ 
ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɡɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ ɡɚ ɝɚɪɞɟɪɨɛɭ ,ɬɭɲɟɦ ɢ ȼɐ-ɨɦ  16ɦ2 , ɞɜɟ 
ɫɜɥɚɱɢɨɧɢɰɟ ɜɟɥɢɱɢɧɟ 16ɦ2 , ɞɜɚ ɤɭɩɚɬɢɥɚ ɫɚ ɬɭɲɟɦ ɢ ȼɐ-ɨɦ  ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɩɨ  
16ɦ2,

 ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɭ ɫɭ ɩɨ ʁɟɞɧɚ ɫɜɥɚɱɢɨɧɢɰɚ ɢ ɩɨ ʁɟɞɧɨ ɤɭɩɚɬɢɥɨ ɩɨɜɟɡɚɧɢ ɢ 
ɨɞɜɨʁɟɧɢ ɡɚ ɭɱɟɧɢɤɟ , ɨɞɧɨɫɧɨ ɭɱɟɧɢɰɟ ɚ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɫɚ ɱɢɫɬɢɦ ɯɨɞɧɢɤɨɦ 
ɩɨɜɟɡɚɧɢ ɫɚ ɫɚɥɨɦ , ɞɜɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ ( ɞɟɥɟɝɚɬ ɢ ɥɟɤɚɪɫɤɚ ɫɨɛɚ ) ɢ ɞɜɚ 
ɫɚɧɢɬɚɪɧɚ ɱɜɨɪɚ ɡɚ ɩɨɫɟɬɢɨɰɟ, 

 ɞɚ ɢɦɚ ɬɪɢɛɢɧɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɝ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɧɚјɦɚʃɟ 100 ɦɟɫɬɚ ɡɚ ɫɟɞɟʃɟ ɭ 
ɯɚɥɢ,  

 ɞɚ ɢɦɚ ɩɚɪɤɢɧɝ, ɤɨʁɢ ɦɨɪɚ ɞɚ ɨɦɨɝɭʄɢ ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ ɧɚʁɦɚʃɟ ʁɟɞɧɨɝ ɚɭɬɨɛɭɫɚ ɢ 
ɩɟɬ ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɚ ɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɫɜɥɚɱɢɨɧɢɰɚ, ɚɤɨ ɫɟ ɧɚ 
ɫɩɨɪɬɫɤɨɦ ɨɛʁɟɤɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɭ ɫɩɨɪɬɫɤɚ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ, 

 ɞɚ ɢɦɚ ɛɪɨʁ ɦɟɫɬɚ ɡɚ ɝɥɟɞɚɨɰɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ 
ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ( ɋɥ.ɝɥ. 63/2013 ) ɢ 
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɚ ɢ 
ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɨɫɢɝɭɪɚɜɚ ɧɟɫɦɟɬɚɧɨ ɤɪɟɬɚʃɟ ɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɨɫɨɛɦɚ 
ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɞɟɰɢ ɢ ɫɬɚɪɢɦ ɨɫɨɛɚɦɚ ( ɋɥ.ɝɥ. 22/2015 ) 

 ɞɚ ɢɦɚ  ɨɞ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢɨɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɭɪɟђɚʁɚ: 
(1) ɩɪɢɤʂɭɱɤɟ ɡɚ ɜɨɞɨɜɨɞɧɭ (ɯɥɚɞɧɚ ɢ ɬɨɩɥɚ ɜɨɞɚ), ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɭ ɢ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɭ ɦɪɟɠɭ, 
(2) ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟ ɝɪɟʁɧɢɯ ɬɟɥɚ ɤɨʁɟ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ ɞɚ ɫɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɭ ɫɚɥɢ ɫɚ 
ɩɪɚɬɟʄɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɦɚ ɩɪɢɥɚɝɨɞɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɨɛɚɜʂɚʃɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ, ɫ ɬɢɦ ɞɚ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɡɚ ɜɟɠɛɚʃɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɧɢɠɚ ɨɞ 16 ɫɬɟɩɟɧɢ, ɚ ɭ ɝɚɪɞɟɪɨɛɢ ɢ 
ɤɭɩɚɬɢɥɭ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɧɢɠɚ ɨɞ 21 ɫɬɟɩɟɧ, 
(5) ɜɟɧɬɢɥɚɰɢɨɧɟ ɭɪɟђɚʁɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɬɜɨɪɟ ɤɨʁɢ ɨɛɟɡɛɟђɭʁɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɧɢɜɨ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɟ, 
ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɜɪɫɬɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɢ ɝɥɟɞɚɥɚɰɚ, 
(6) ɩɪɨɬɢɜɩɨɠɚɪɧɟ ɭɪɟђɚʁɟ, 
(7) ɪɚɡɝɥɚɫɧɟ ɭɪɟђɚʁɟ ʁɚɱɢɧɟ ɤɨʁɚ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɫɪɚɡɦɟɪɧɨ ɜɟɥɢɱɢɧɢ 
ɨɛʁɟɤɬɚ, 
(8) ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɡɚ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɨɫɜɟɬʂɚɜɚʃɟ ɫɩɨɪɬɫɤɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ, ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɤɨʁɢɦ ɫɟ 
ɨɧɟɦɨɝɭʄɚɜɚ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɫɟɧɤɢ, ɬɪɟɩɟɪɟʃɟ ɢ ɛɥɟɫɚɤ, ɦɢɧɢɦɚɥɧɟ ʁɚɱɢɧɟ ɫɜɟɬɥɨɫɬɢ 120 ɥɭɤɫɚ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɟ ɨɫɜɟɬʂɟɧɨɫɬɢ (ɧɚ ɜɢɫɢɧɢ 1 ɦɟɬɚɪ ɨɞ ɩɨɞɚ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ)– ɋɩɨɪɬɫ ɥɢɝɯɬɢɧɝ; 
ɨɫɜɟɬʂɟʃɟ ɝɥɟɞɚɥɢɲɬɚ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɧɚʁɦɚʃɟ 10 ɥɭɤɫɚ; ɭ ɫɩɨɪɬɫɤɨʁ ɯɚɥɢ ɦɨɪɚ ɩɨɫɬɨʁɚɬɢ ɢ 
ɫɢɝɭɪɧɨɫɧɚ ɪɚɫɜɟɬɚ; ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɛɨʁɟ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɢɡɦɟђɭ 3000 Ʉ ɢ 6500 Ʉ, 



Ʉɨɧɤɭɪɫɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢјɚ ɡɚ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ȳɇ ɭɫɥɭɝɟ ɢɡɪɚɞɟ ɍɉ ɢ ɩɪɨј.ɬɟɯɧ. 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢјɟ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɟ ɫɚɥɟ ɢ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɞɜɨɪɚɧɟ ɭ Ƚɪɭɠɢ ɢ 
Ʉɧɢʄɭ, ɛɪ. 13/2019 
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(9) ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ ɧɚʁɦɚʃɟ ɬɪɢ ʁɚɪɛɨɥɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ʄɟ ɫɟ ɢɫɬɢɰɚɬɢ ɡɚɫɬɚɜɟ, ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɧɚ 
ɫɩɨɪɬɫɤɨɦ ɨɛʁɟɤɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɬɚɤɦɢɱɟʃɟ; 
4) ɤɨɦɩɥɟɬɚɧ ɩɪɢɛɨɪ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɪɭɠɚʃɟ ɩɪɜɟ ɩɨɦɨʄɢ. 
 

ɄɈɇɋɌɊɍɄɌɂȼɇɈ  Ɋȿɒȿȵȿ 

Ɉɫɧɨɜɧɭ, ɧɨɫɟʄɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɨɛʁɟɤɬɚ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɨɞ ɛɟɬɨɧɫɤɢɯ ɢɥɢ ɱɟɥɢɱɧɢɯ 
ɧɨɫɚɱɚ ɚ ɫɬɭɛɨɜɢ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɢ ɤɨɦɛɢɧɨɜɚɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ (ɞɨʃɢ ɞɟɨ ɚɪɦɢɪɚɧɨɛɟɬɨɧɫɤɢ ɚ 
ɝɨɪʃɢ ɞɟɨ ɨɞ ɱɟɥɢɱɧɢɯ ɩɪɨɮɢɥɚ). ɋɩɨʂɧɟ ɡɢɞɨɜɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɨɞ ɝɢɬɟɪ ɛɥɨɤɚ ɢ ɫɥ. ɚ ɫɜɟ 
ɭɪɚɞɢɬɢ ɫɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɦ ɬɟɪɦɢɱɤɨɦ ɢɡɨɥɚɰɢʁɨɦ. 

Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɬɪɢɛɢɧɚ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɩɪɢɦɟɪɟɧɨ ɨɛʁɟɤɬɭ. 
Ʉɪɨɜɧɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ  ɩɪɢɦɟɪɟɧɨ  ɜɪɫɬɢ ɨɛʁɟɤɬɚ . 

 

2. ɌȿɏɇɂɑɄɂ ɁȺɏɌȿȼɂ ɁȺ ɂɁɊȺȾɍ ɉɊɈȳȿɄɌɇȿ ȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐɂȳȿ 

 

ɚ) ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɭɪɚɞɢɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɥɨɤɚɰɢʁɫɤɨɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ, ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɦ ɪɟɲɟʃɟɦ ɢ 
ɜɚɠɟʄɢɦ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɢ ɩɪɚɜɢɥɧɢɰɢɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɫɚɞɪɠɚʁ ɩɪɟɞɦɟɬɧɟ ɬɟɯɧɢɱɤɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ. 
ɛ)Ɍɟɯɧɢɱɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɚɞɪɠɢ ɫɜɟ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɨɩɢɫɟ, ɩɪɨɪɚɱɭɧɟ, 
ɩɪɟɞɦɟɪ ɢ ɩɪɟɞɪɚɱɭɧ ɪɚɞɨɜɚ, ɤɚɨ ɢ ɝɪɚɮɢɱɤɟ ɩɪɢɥɨɝɟ, ɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ  
ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ (ɋɥ.ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪ.72/09,81/09,24/11,42/13-Ɉɞɥɭɤɚ ɍɋ, 54/13 - 

Ɉɞɥɭɤɚ ɍɋ, 132/2014 , 145/2014 , 83/2018 ɢ 31/2019),  ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɭ ɨ ɫɚɞɪɠɢɧɢ,ɧɚɱɢɧɭ ɢ 
ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢɡɪɚɞɟ ɢ ɧɚɱɢɧɭ ɜɪɲɟʃɚ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɩɪɟɦɚ ɤɥɚɫɢ ɢ ɧɚɦɟɧɢ ɨɛʁɟɤɬɚ (ɋɥ.ɝɥɚɫɧɢɤ 
Ɋɋ, ɛɪ.72/2018). Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɫɩɨɪɬɭ ( ɋɥ. Ƚɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪ.10/2016 ) ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ 
ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɡɚ ɨɛɚɜʂʃɟ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ( ɋɥ .ɝɥɚɫɧɢɤ  Ɋɫ ɛɪ. 63/2013 ) ,  

,ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ, ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɚ  ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ, 
ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɨɫɢɝɭɪɚɜɚ ɧɟɫɦɟɬɚɧɨ ɤɪɟɬɚʃɟ ɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ, ɞɟɰɢ ɢ 
ɫɬɚɪɢɦ ɨɫɨɛɚɦɚ ( ɋɥ.ɝɥ.Ɋɋ ɛɪ. 22/2015 ). ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚ ɲɤɨɥɫɤɨɝ 
ɩɪɨɫɬɨɪɚ, ɨɩɪɟɦɟ ɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɭ ɲɤɨɥɭ ( ɋɥ. Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɊɋ- ɉɪɨɫɜɟɬɧɢ 
ɝɥɚɫɧɢɤ ɛɪ. 4/90 )  ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨʁ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɡɝɪɚɞɚ ( ɋɥ.ɝɥ.Ɋɋ ɛɪ.61/2011 
), Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɡɚɲɬɢɬɢ ɨɞ ɩɨɠɚɪɚ ( ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ Ȼɪ.111/09 ɢ 20/15 ) ɢ 
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɜɢɫɨɤɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɨɞ ɩɨɠɚɪɚ ( 
ɋɥ.ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪ. 80/15 ) ɢ  ɨɫɬɚɥɢɦ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɪɟɝɭɥɢɲɟ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟ ɢ 
ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ɫɚ ɩɪɚɬɟʄɢɦ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɦɚ  ɢ  ɫɩɨʂɧɨ  ɭɪɟђɟʃɟ ɫɚ 
ɩɪɚɬɟʄɢɦ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚɦɚ ɢ ɩɚɪɤɢɝɨɦ.  
 

ɜ)  Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɫɟ ɢɫɩɨɪɭɱɭʁɟ ɭ  ɬɪɢ ɩɪɢɦɟɪɤɚ ɢ ɭ ɞɢɝɢɬɚɥɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ ɧɚ ɐȾ-ɭ 
ɫɚ ɩɪɢɥɨɡɢɦɚ ɭ ɉȾɎ, ȺɍɌɈɄȺȾ ,ȼɈɊȾ ɂ ȿɄɐȿɅ. ɢ ɞɜɚ ɩɪɢɦɟɪɤɚ ɭ ɚɧɚɥɨɝɧɨɦ ɨɜɥɢɤɭ 
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɢɡɜɨђɟʃɚ. 
 

3. ɋȺȾɊɀȺȳ ɌȿɏɇɂɑɄȿ ȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐɂȳȿ 

 

Ⱥ.   ɂɞɟʁɧɨ ɪɟɲɟʃɟ 

Ȼ.   ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɡɚ ɝɪɚђɟɜɢɧɫɤɭ ɞɨɡɜɨɥɭ  
1. ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ 

2. ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ 

3. ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɯɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ 

4. ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɯɢɞɪɚɧɬɫɤɟ ɦɪɟɠɟ 

5. ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ 

6. ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯ ɢ ɫɢɝɧɚɥɧɢɯ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ( ɞɨʁɚɜɚ ɩɨɠɚɪɚ ɢ 
ɜɢɞɟɨ ɧɚɞɡɨɪ ) 



Ʉɨɧɤɭɪɫɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢјɚ ɡɚ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ȳɇ ɭɫɥɭɝɟ ɢɡɪɚɞɟ ɍɉ ɢ ɩɪɨј.ɬɟɯɧ. 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢјɟ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɟ ɫɚɥɟ ɢ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɞɜɨɪɚɧɟ ɭ Ƚɪɭɠɢ ɢ 
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7. ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɦɚɲɢɧɫɤɢɯ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɫɚ ɤɨɬɥɚɪɧɢɰɨɦ 

8. ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɨɩɪɟɦɚʃɚ  
9. ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɫɩɨʂɧɨɝ ɭɪɟђɟʃɚ ɢ ɩɪɢɫɬɭɩɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɢ ɩɚɪɤɢɧɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ( 

ɂȾɊ ) 
ȼ.    ɂɡɜɨɞ ɢɡ ɩɪɨʁɟɤɬɚ  
Ƚ.    ȿɥɚɛɨɪɚɬ ɡɚɲɬɢɬɟ ɨɞ ɩɨɠɚɪɚ 

Ⱦ.    ȿɥɚɛɨɪɚɬ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ 

Ђ.    ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɡɚ ɢɡɜɨђɟʃɟ ( ɩɪɨʁɟɤɬɢ ɫɚɞɪɠɚɧɢ ɭ ɩɪɨʁɟɤɬɭ ɡɚ ɝɪɚђɟɜɢɧɫɤɭ ɞɨɡɜɨɥɭ)  
ȿ.    Ƚɥɚɜɧɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɡɚɲɬɢɬɟ ɨɞ ɩɨɠɚɪɚ 

ɀ.   ȿɥɚɛɨɪɚɬ ɝɟɨɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɢɡɝɪɚɞʃɟ 

 

4. ɈȻȺȼȿɁȿ ɉɊɈȳȿɄɌȺɇɌȺ ( ɂɁȼɊɒɂɈɐȺ) 
 

ɉɪɨʁɟɤɬɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɫɚ ɫɜɢɦ ɩɨɬɪɟɛɧɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ ɞɨɫɬɚɜɢɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɭ ɭ 
ɬɪɢ ɩɪɢɦɟɪɤɚ ɢ ɭ ɞɢɝɢɬɚɥɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ ɧɚ ɐȾ-ɭ ɉȾɎ, ȺɍɌɈɄȺȾ ,ȼɈɊȾ ɂ ȿɄɐȿɅ. ɭ 
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɭ ɨ ɫɚɞɪɠɢɧɢ,ɧɚɱɢɧɭ ɢ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢɡɪɚɞɟ ɢ ɧɚɱɢɧɭ ɜɪɲɟʃɚ ɤɨɧɬɪɨɥɟ 
ɩɪɟɦɚ ɤɥɚɫɢ ɢ ɧɚɦɟɧɢ ɨɛʁɟɤɬɚ (ɋɥ.ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ, ɛɪ.72/2018 ), ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɤɦ ɨ ɩɨɫɬɭɩɤɭ 
ɫɩɪɨɜɨђɟʃɚ ɨɛʁɟɞɢʃɟɧɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢɦ ɩɭɬɟɦ ( ɋɥ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪ. 113/2015, 

96/2016 ɢ 120/2017) ɢ ɞɜɚ ɩɪɢɦɟɪɤɚ ɭ ɚɧɚɥɨɝɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ . 
Ɋɨɤ ɢɡɪɚɞɟ ʄɟ ɛɢɬɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧ ɭɝɨɜɨɪɨɦ. 
 

5. ɈȻȺȼȿɁȿ ɂɇȼȿɋɌɂɌɈɊȺ ( ɇȺɊɍɑɂɈɐȺ) 
 

ɂɧɜɟɫɬɢɬɨɪ ɫɟ ɨɛɚɜɟɡɭʁɟ ɞɚ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɢɡɪɚɞɟ ɩɪɨʁɟɤɬɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ  ɧɚɤɨɧ 
ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɢɞɟʁɧɨɝ ɪɟɲɟʃɚ ɩɪɢɛɚɜɢ ɥɨɤɚɰɢʁɫɤɟ ɭɫɥɨɜɟ  ɤɚɨ ɢ ɧɟɨɩɯɨɞɧɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɢ 

ɦɢɲʂɟʃɚ ʁɚɜɧɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɢ ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ.  
ɂɧɜɟɫɬɢɬɨɪ ɨɛɟɡɛɟђɭʁɟ ɬɟɯɧɢɱɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɭ. 
Ɂɚ ɨɜɭ ɜɪɫɬɭ ɪɚɞɨɜɚ ɫɟ  ɩɪɢɛɚɜʂɚ Ƚɪɚђɟɜɢɧɫɤɚ ɞɨɡɜɨɥɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ .135 Ɂɚɤɨɧɚ ɨ 
ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɢ(ɋɥ. ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪ.72/09, 81/09, 24/11 ,42/13-Ɉɞɥɭɤɚ ɍɋ ,50/13 - 
Ɉɞɥɭɤɚ ɍɋ  , 54/13 - Ɉɞɥɭɤɚ ɍɋ , 132/2014 , 145/2014 ,83/2018 ɢ 31/2019 ).  

  

6. ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳȺ 

 

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢјɚ ʄɟ ɜɪɲɢɬɢ ɩɪɟɦɚ ɫɥɟɞɟʄɟɦ ɪɟɞɨɫɥɟɞɭ 

 

1. ɇɚɤɨɧ ɩɨɬɩɢɫɢɜɚʃɚ ɭɝɨɜɨɪɚ  ɂɡɜɪɲɢɥɚɰ ɩɨɫɥɚ- ɩɪɨʁɟɤɬɚɧɬ ɢɡɪɚђɭʁɟ ɢɞɟʁɧɨ ɪɟɲɟʃɟ 
ɤɨʁɟ ɩɨɞɥɟɠɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢ  ɧɚɪɭɱɢɨɰɚ - ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ 

2. ɇɚɤɨɧ ɨɞɨɛɪɟɧɨɝ ɢɞɟʁɧɨɝ ɪɟɲɟʃɚ ɢɡɪɚђɭʁɟ ɫɟ ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ  ɭ 
ɞɢɝɢɬɚɥɧɨɦ ɢ ɚɧɚɥɨɝɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ  ɫɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɢ 

("ɋɥ. ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪ. 72/2009, 81/2009 - ɢɫɩɪ., 64/2010 - ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ, 50/2013 - ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ, 98/2013 - ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ , 
132/2014,83/2018 ɢ 31/2019) ɢ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɫɚɞɪɠɢɧɢ, ɧɚɱɢɧɭ ɢ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢɡɪɚɞɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɢ    ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ("ɋɥɭɠɛɟɧɢ  ɝɥɚɫɧɢɤ  Ɋɋ", 
ɛɪ. 31/2019) 

Ɋɨɤ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ʄɟ ɛɢɬɢ  ɞɟɮɢɧɢɫɚɧ ɭɝɨɜɨɪɨɦ  
3. ɉɨɫɬɭɩɚɤ ɢɡɪɚɞɟ ,ɭɜɢɞɚ , ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɢ      ɭɫɜɚʁɚʃɚ ɭ ɫɜɟɦɭ ɩɪɟɦɚ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ  Ɂɚɤɨɧɚ 

ɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ("ɋɥ. ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪ. 72/2009, 81/2009 - ɢɫɩɪ., 64/2010 - 
ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ, 50/2013 - ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ, 98/2013 - 



Ʉɨɧɤɭɪɫɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢјɚ ɡɚ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ȳɇ ɭɫɥɭɝɟ ɢɡɪɚɞɟ ɍɉ ɢ ɩɪɨј.ɬɟɯɧ. 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢјɟ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɟ ɫɚɥɟ ɢ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɞɜɨɪɚɧɟ ɭ Ƚɪɭɠɢ ɢ 
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ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ , 132/2014, 83/2018 ɢ 31/2019) ɢ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɨ ɫɚɞɪɠɢɧɢ, ɧɚɱɢɧɭ ɢ 
ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢɡɪɚɞɟ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɢ    ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ("ɋɥɭɠɛɟɧɢ  
ɝɥɚɫɧɢɤ  Ɋɋ", ɛɪ. 32/2019). 

4. ɇɚɤɨɧ ɭɫɜɚʁɚʃɚ ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɢɡɜɪɲɢɥɚɰ ɩɨɫɥɚ- ɩɪɨʁɟɤɬɚɧɬ  ɞɨɫɬɚɜʂɚ 
ɂɞɟʁɧɨ ɪɟɲɟʃɟ  ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ  Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ("ɋɥ. ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", 
ɛɪ. 72/2009, 81/2009 - ɢɫɩɪ., 64/2010 - ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - 

ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ, 50/2013 - ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ, 98/2013 - ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ , 132/2014,83/2018 ɢ 31/2019 
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɫɚɞɪɠɢɧɢ,ɧɚɱɢɧɭ ɢ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢɡɪɚɞɟ ɢ ɧɚɱɢɧɭ ɜɪɲɟʃɚ ɤɨɧɬɪɨɥɟ 
ɩɪɟɦɚ ɤɥɚɫɢ ɢ ɧɚɦɟɧɢ ɨɛʁɟɤɬɚ(ɋɥ.ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ, ɛɪ.72/2018 ) ɢ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ 
ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɫɩɪɨɜɨђɟʃɚ ɨɛʁɟɞɢʃɟɧɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢɦ ɩɭɬɟɦ ( ɋɥ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɫ 
ɛɪ. 113/2015, 96/2016 ɢ 120/2017) ɪɚɞɢ ɩɪɢɛɚɜʂɚʃɚ ɥɨɤɚɰɢʁɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɚ. 

5. ɇɚɤɨɧ ɩɪɢɛɚɜʂɚʃɚ Ʌɨɤɚɰɢʁɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɨɛʁɟɞɢʃɟɧɟ ɩɪɨɰɟɞɞɭɪɟ 
ɧɚɪɭɱɢɥɚɰ - ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪ ɞɨɫɬɚɜʂɚ  ɢɡɜɪɲɢɨɰɭ Ʌɨɤɚɰɢʁɫɤɟ ɭɫɥɨɜɟ ɪɚɞɢ ɢɡɪɚɞɟ 

ɉɪɨʁɟɤɬɚ ɡɚ ɝɪɚђɟɜɢɧɫɤɭ ɞɨɡɜɨɥɭ. ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɡɚ ɝɪɚђɟɜɢɧɫɤɭ ɞɨɡɜɨɥɭ ɩɨɞɥɟɠɟ 
ɬɟɯɧɢɱɤɨʁ ɤɨɧɬɪɨɥɢ ɤɨʁɭ ɨɛɟɡɛɟђɭʁɟ ɧɚɪɭɱɢɥɚɰ - ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪ . ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɢɡɜɪɲɟɧɨʁ 
ɬɟɯɧɢɱɤɨʁ ɤɨɧɬɪɨɥɢ  ɫɟ ɞɨɫɬɚɜʂɚ ɢɡɜɪɲɢɨɰɭ- ɩɪɨʁɟɤɬɚɧɬɭ ɪɚɞɢ ɢɡɪɚɞɟ ɢɡɜɨɞɚ ɢɡ 
ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɢ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɡɚ ɢɡɜɨђɟʃɟ. 
Ɋɨɤ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɛɢʄɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧ ɭɝɨɜɨɪɨɦ. 

6. ɇɚɱɢɧ ɩɪɢɦɨ ɩɪɟɞɚʁɟ ɩɪɨʁɟɤɬɧɨ – ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɛɢʄɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧ 
ɭɝɨɜɨɪɨɦ. 
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1.5.2. ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 

Инвеститор:      Oпштина Кнић - Општинска управа, 34240 Кнић бб 

Објекат:        Фискултурна сала у комплексу основне школе „Рада  
Шубакић“ у Гружи 

Локација:       К.П. бр. 71 К.О. Гружа 

Спратност:        По+П 

 

 

ЛОКАЦИЈА 

 

Постојеће стање 

Основна школа „Рада Шубакић“ у Гружи је основана 1903. године. У том смислу заузима 
значајно место у тековинама просветитељства и ширења образовања. Она се налази у насељу 
ниске густине насељености са претежно једнопородичним објектима који су оријентисани 
махом ка главном магистралном путу. 
 

Објекат је смештен у насељу Гружа на К.П.бр. 71 К.О. Гружа. Парцела је правоугаоног облика 
приближних димензија 63/210м и краћом страном је оријентисана ка улици и истом страном 
је оријентисана правцем исток-запад. Парцела је релативно равна посматрајући у целини, али 
је у делу ка улици а испред главног улаза у школу одигнута за око 4м. Школа је смештена у 
објекту који је грађен између два светска рата у облику слова „Г“ и заузима фронтални део 
парцеле ка улици. У дубини парцеле се нижу асфалтирани терен за игру (мали фудбал и 
кошарка) и терен за мали фудбал на вештачкој трави. Такође се налази у фактичком стању 
помоћни објекат.  
Паркирање је организовано у позадини објекта школе. 
 

ОСНОВНЕ ПРОЈЕКТАНТСКЕ ИДЕЈЕ 

 

Основна идеја пројекта је да се на што ефикаснији начин и то и у просторном али и 
финансијском смислу догради спортска хала са превасходном сврхом коришћења од стране 
ђака школе али и спољних корисника. Под спољним корисницима се подразумевају пре свега 
људи заинтересовани за мале спортове али и публика која би посећивала спортске догађаје 
мањег обима.  
Друга , подједнако битна пројектантска идеја је да се сачува сам плац у функционалном и 
корисничком смислу као и већ постојећи садржаји на њему (сачувати спортске терене) .  

 

ФУНКЦИЈА 

Спортска сала је подељена у три главна дела: 
 

1. Сала са игралиштем и гледалиштем (100 фиксних места + 100 помичних).  
2. Сервисни део (свлачионице, мокри чворови, лекарска соба и делегација) 
3. Коридор који повезује постојећи објекат школе са пројектованом спортском халом.  

 

Сала са игралиштем је у нивоу сервисног дела објекта као и коридора који повезује школу и 
салу.  
Гледалиште је формирано у два реда и одигнуто је од терена 90цм са укупним бројем места 
100  и додатних 100 на извлачење плус могућношћу смештања особа са посебним потребна на 
нивоу терена на за то предвиђеним местима.  
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Испод гледалишта је остављена могућност за одлагање реквизита и том простору се приступа 
из сале са игралиштем. 
 

Сервисни део је рационализован и у њега су смештене све неопходне функције које су 
потребне за овакву врсту објеката. Посматрано на корисничком нивоу постоји одвојен приступ 
ђака овом сервисном делу и одвојен приступ гостујућих спортиста (рекреативци, тимови из 
других школа и слично). Сервисни део се директно наслања на спортску халу а улазна партија 
за спољне кориснике повезује коридор који долази из школе и прљави и чисти коридор из 
техничких просторија.  
 

КОНСТРУКЦИЈА 

 

Конструкција дела објекта где се налази сала са игралиштем и гледалиштем је комбинована: 
армирано-бетонска подна плоча, АБ стубови и греде, испуна делимично од бетонског блока у 
укопаној зони а делимично од гитер блока дебљине 25цм, а у зони крова је предвиђена 
челична решеткаста конструкција. 
Конструкција сервисног дела и пасарела је предвиђена да буде армирано-бетонска подна 
плоча, АБ стубови, греде и серклажи, конструктивни зидови од гитер-блока дебљине 25цм, а 
кров је предвиђено да буде раван са ферт таваницом и непроходан. 

 

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА 

 

У смислу завршне материјализације је предвиђено да сала са игралиштем има дрвени паркет, 
дрвене облоге или материјал са текстуром дрвета на зидовима са пењалицама и дрвени или 
материјал са текстуром дрвета као облога плафона. 
 

У сервисном делу је предвиђено да подови буду од линолеума (мармолеума) у основним 
бојама (црвена,жута,плава – што ће се каснијом разрадом пројекта дефинисати), мокри 
чворови гранитна керамика прве класе. Зидови су предвиђени да буду дисперзивна перива 
боја или масна фарба до висине од 160цм а од те висине полудисперзија (у зависности од 
договора са инвеститором), а у мокрим чворовима гранитна керамика до висине плафона). 
Плафони су предвиђени да буду у полудисперзији у делу свлачионица, мокрих чворова, 
лекарске собе, а у делу ходника да буде облога од дрвета или неког материјала који има 
текстуру дрвета. 
 

Подови пасарела су предвиђени да буду од линолеума (мармолеума) а плафони облога од 
дрвета или неког материјала који има текстуру дрвета. 
 

Кровна облога изнад сале је ТР лим.  
 

Сви прозори и стаклени пролази су алуминијумски у основној боји РАЛ 9007 оквира, а стакло 
двоструко термо пакет.  
 

На самом објекту је предвиђена термоизолација у укопаном делу објекта твдопресованим 
стиропором дебљине 15цм, а у делу изнад земље 15цм камена вуна. На крову сале је 
предвиђена камена вуна дебљине 20цм, а на равном крову сервисног дела и пасарела 
тврдопресовани стиропор дебљине 20цм. 
 

Фасаде су предвиђене да буду делимично демит а делимично вентилисана фасада од 
истегнутог челичног лима. 
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ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

Од инсталација је предвиђено: 
1. Инсталације јаке струје - потребна снага за напајање новопројектованог објекта је: 
- Напон на који се прикључује објекат:  0,4 kV 

- Максимална снага: 150 kW, 3x400 V 

- Називна струја струјних редуктора: 200/5 А 

- Фактор снаге: 0,95 

Потребан мерни уређај је полудиректно двотарифно трофазно бројило. 
 

2. Водоснабдевање објекта је предвиђено из заједничкe водоводне мреже на овом делу, 

прикључиће се према условима јавног предузећа. 

3. Санитарно-фекалне воде из објекта одводиће се у заједничку канализациону мрежу, 
прикључиће се према условима јавног предузећа. 

4. Атмосферске воде са крова објекта ће бити одведене у кишну канализацију или терен, 
све према условима јавног предузећа. 

5. Грејни капацитет објекта је 250kW. Предвиђено је грејање помоћу алтернативних 

начина добијања енергије - топлотне пумпе или на био-масе (дрва, пелет). 
6. За потребе бунара је предвиђена и подрумска техничка просторија којој се приступа из 

спољашњости преко спољашњих степеница на јужној страни фискултурне сале 

 

 

Објекат се изводи у једној фази. 
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1.1. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

ФИСКУЛТУРНА САЛА ОШ "РАДА ШУБАКИЋ" ГРУЖА 

ПОДРУМ 

# НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ П (m2) 
1 СТЕПЕНИШНИ ПРОСТОР 10,74 

2 ТЕХНИЧКА ПРОСТОРИЈА ЗА БУНАР 24,00 
 

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПОДРУМА 34,74 
 

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ПОДРУМА 42,05 
   

ФИСКУЛТУРНА САЛА ОШ "РАДА ШУБАКИЋ" ГРУЖА 

ПРИЗЕМЉЕ 

# НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ П (m2) 
1 ТОПЛА ВЕЗА СА ОБЈЕКТОМ ШКОЛЕ 55,88 

2 УЛАЗНИ ХОЛ 55,08 

3 ФИСКУЛТУРНА САЛА СА ГЛЕДАЛИШТЕМ 1197,06 

4 ПРЉАВИ ХОДНИК 60,08 

5 ПРЕДПРОСТОР ТОАЛЕТА 8,55 

5А ТОАЛЕТ ЗА ОСОБЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 5,12 

5Б ЖЕНСКИ ТОАЛЕТ 8,00 

5Б МУШКИ ТОАЛЕТ 8,00 

5Г МОКРИ ЧВОР ЗА ЧИСТАЧИЦУ 1,80 

6 МУШКА СВЛАЧИОНИЦА 18,36 

6А ТУШЕВИ 4,87 

6Б ТОАЛЕТ   1,87 

6В ТОАЛЕТ 1,87 

7 ЖЕНСКА СВЛАЧИОНИЦА 18,36 

7А ТУШЕВИ 4,87 

7Б ТОАЛЕТ 1,87 

7В ТОАЛЕТ 1,87 

8 ЛЕКАРСКА СОБА 24,13 

8А ТОАЛЕТ 1,80 

8Б ТОАЛЕТ 1,80 

9 СВЛАЧИОНИЦА ЗА НАСТАВНИКЕ 23,85 

9А ТОАЛЕТ 1,80 

9Б ТУШ   1,62 

10 ПРОСТОРИЈА ЗА ДЕЛЕГАТЕ 14,40 

11 ПРОСТОРИЈА ЗА РЕКВИЗИТЕ 54,78 

12 ЧИСТ ХОДНИК 60,03 
 

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 1637,72 
 

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 1753,00 
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УКУПНО НЕТО ПОВРШИНА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ По+1 1672,46 

УКУПНО БРУТО ПОВРШИНА ФИСКУЛТУРНЕ ДВОРАНЕ По+1 1795,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одговорни пројектант: 
ИДР 

Петар Симовић, д.и.а. 

Број лиценце: 300 Е384 07 

Потпис: 

 

Број техничке 
документације: A13.19.G-IDR-1 

Место и датум: Крагујевац, октобар 2019 



 

А13.19.G-IDR-1 

1.7. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

 

1. ситуација са основом приземља 

2. ситуација са изгледом крова 

3. основа приземља 

4. изглед крова 

5. пресек 

6. северна и јужна фасада 

7. западна и источна фасада 
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1. Не мењати размеру цртежа, користити само писане димензије
2. Неслагање између овог и био ког документа из уговора мора бити пријављено
одговорном пројектанту
3. Овај цртеж и све информације у њему су заштићене ауторским правом и власништво су
пројектаната
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