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А  ОПШТИ ПОДАЦИ, УСЛОВИ И АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

1.1. УВОДНИ ПОДАЦИ О ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

Урбанистичким пројектом за изградњу спортске дворане у Книћу (у даљем тексту: Урбанистички пројекат) уређују 
се и дефинишу урбанистичко техничка решења за изградњу објеката која обезбеђују рационално и одрживо 
коришћење земљишта на КП 1686/2, КО Кнић у складу са потребама ученика, становника општине Кнић и ширег 
гравитационог подручја. 

Урбанистички пројекат се ради на иницијативу општине Кнић, ради уређења овог дела насеља и изградње 
спортске дворане која би служила за потребе ђака основне и средње школе у Книћу, као и других спортиста и 
рекреативаца, становника општине Кнић и ширег гравитационог подручја. 
1.2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

Правни основ за израду урбанистичког пројекта je: 
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013  - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС,  132/2014, 
145/2014 и 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – други закон); 

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. 
гласник РС“, бр. 32/2019);  

Плански основ за израду урбанистичког пројекта је: 
- План генералне регулације за насељено место Кнић које је седиште општине Кнић („Сл. гласник општине 

Кнић“, бр. 7/2016 и 1/2019); 

1.3. ОБУХВАТ И ГРАНИЦА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

Урбанистички пројекат се ради за КП бр. 1686/2 у КО Кнић површине 1 ha 14 a 83 m2. 

Обухват УП чини кп бр. 1686/2 КО Кнић која се са јужне и западне стране граничи са кп бр. 1686/1, са северне 
стране се граничи са кп бр. 1684/22 и 1684/26 и са источне стране се граничи са кп бр. 1684/24 све у КО Кнић. 
За потребе израде урбанистичког пројекта коришћене су следеће подлоге и документи: 

- копија катастарског плана за кп бр. 1686/2, КО Кнић (РГЗ СКН Кнић, Бр 952-1/2019-767 од 14. августа 
2019. године); 

- копија катастарског плана водова за кп бр. 1686/2, КО Кнић (РГЗ СКН Кнић, Бр. 956-01-304-7505/2019 
од 2. септембра 2019); 

- снимљена и оверена топографска подлога (ЈП Урбанизам – Крагујевац, 23. август 2019); 
- ортофото план (епоха снимања 2012. година, 10cm величина пиксела);  
- информација о локацији за потребе израде урбанистичког пројекта за кп 1684/2 КО Кнић (Бр. 353-

1313/2019-02 од 14. августа 2019); 
- Пројектни задатак за израду урбанистичког пројекта за изградњу фискултурне сале у комплексу 

основне школе у Гружи (Општина Кнић, саставни део конкурсне документације у поступку ЈН); 
- ИДР Спортска дворана са кугланом и пратећим садржајима (Архитектонско инжењерски студио Арис, 

Бр. А 13.19.К-IDR, октобар 2019); 

1.4. ИЗВОД ИЗ ПГР за насељено место Кнић које је седиште општине Кнић („Сл. гласник општине 
Кнић“, бр. 7/2016 и 1/2019 

Према ПГР за насељено место Кнић које је седиште општине, локација се налази у целини I „Доња Мала“, у зони 
одређеној за јавне намене – основна и средња школа и предшколско образовање. Могуће пратеће намене: друге 
јавне намене примерене основној намени и одговарајући пратећи објекти саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре (зеленило, спорт и рекреација, здравство, услужне делатности). Забрањено је грађење објеката 
који би могли да угрозе основну намену. Могућа је изградња више објеката уз анализу организације парцеле и 
утицаја на суседне парцеле и објекте. 
Индекс заузетости или изграђености према правилима за ову врсту објекта. 
Спратност и тип објеката: Максимална спратност објекта П+4, висина објекта max 20,0 m (до коте венца), max 
24,0 m (до коте слемена); 
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Обликовање примерено намени, условима локације и окружењу, уз примену савремених принципа. Изградња 
објеката и уређење комплекса врши се на основу прописа и техничких услова и норматива за одређену намену. 
Основно уређење обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле и одводњавање. Максимално сачувати 
постојећи зелени фонд на локацији. 
Постојећи објекат основног образовања, површине 1 280 m2 и проширени школски комплекс задовољиће потребе 
очекиваног броја ученика до 2025. године од око 300 ученика под условом да школа ради у 2 смене. 
Постојећи објекат средњег образовања, површине око 4 450 m2, са очекиваним бројем ученика од 240, има 
двоструко веће капацитете од потребних за рад у једној смени, па је у наредном периоду, могуће његово 
вишенаменско коришћење по потреби за компатибилне намене (спорт и рекреација, култура, ...). 
Основна и средња стручна школа налазе се на суседним комплексима, а планирано проширење намењено је 
заједничком коришћењу. На овом простору, укупне површине око 3,00ha, планирана је изградња спортске хале 
коју ће користити обе школе као фискултурну салу, али и становништво насеља за спортске и друге 
манифестације. 
Планом је предвиђено формирање мреже спортско-рекреативних терена и објеката. Градски спортски центар је 
планиран на комплексу постојећег фудбалског игралишта у центру насеља који је планиран за проширење и 
допуну новим спортским садржајима, уз виши степен уређења постојећих. На суседном школском комплексу 
планирана је изградња спортске хале која ће бити у функцији спортског центра. По ободу оба комплекса планира 
се паркинг простор капацитета око 100 паркинг места. 
Локација се према карти еколошке валоризације налази у зони еколошке подцелине „Центар“. 
Спровођење ПГР-а је предвиђено обавезно урбанистичком пројектом за површине и објекте јавне намене и 
вишепородично становање. 
1.5. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА И УСЛОВА ИМАОЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА 

 НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА / ОРГАН Број и Датум Захтева/Услова/Сагласности   

1. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 
КРАГУЈЕВАЦ, Ул. Бранка Радичевића бр. 9,  

34 000 КРАГУЈЕВАЦ 

Услови: Бр: 1241-02/1 од 02. октобра 2019. год 

 

2. ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ, 34 240 КНИЋ, бб Захтев: 14. август 2019. Бр: 353-1305/2019-02 

Услови: Бр. 625 од 3. септембра 2019. год 

3. РС МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, 

Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне 
ситуације у Крагујевцу 

Николе Пашића бр. 2, 34 000 КРАГУЈЕВАЦ 

Захтев: 14. август 2019. Бр: 353-1305/2019-02 

Обавештење о ненадлежности Бр: 217 – 

12685/19-1  од 27. август 2019.год. 

4. ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, Регија Крагујевац, Извршна 
јединица Крагујевац, Служба за планирање и развој, 
Улица краља Петра I, бр. 28, 34 000 КРАГУЈЕВАЦ 

Захтев: 14. август 2019. Бр: 353-1305/2019-02 

Услови: 382786/2-2019 од 27. августа 2019 

5. ''VIP MOBILE'' ДОО Милутина Миланковића 1 Ж, 11070 
НОВИ БЕОГРАД 

Захтев: 14. август 2019. Бр: 353-1306/2019-02 

Услови: Бр: 353-1306/2019-02 од 26. августа 
2019. 

6. Теленор ДОО Омладинских бригада 90, 11070 НОВИ 
БЕОГРАД 

Захтев: 14. август 2019. Бр: 353-1306/2019-02 

Услови: Бр: без броја од 13. нов 2019. год 

7. ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, ЕПС 

ДИСТРИБУЦИЈА ДОО Огранак „Електрошумадија“, 
Ул. Слободе бр.7, 34 000 КРАГУЈЕВАЦ 

Захтев: 14. август 2019.  

Услови Бр: 353-1305/2019-02 од 7. октобра 
2019. год 

8. ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ, 
Канцеларија за пољопривреду и заштиту животне 
средине, 34 240 КНИЋ, бб 

Захтев: 14. август 2019. Бр: 353-1305/2019-02 

Мишљење Бр: 501-1381/2019 од 29. августа 
2019. год 
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1.6. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

Обухват урбанистичког пројекта Катастарска парцела КП бр. 1686/2, КО Кнић налази се у грађевинском 
подручју и испуњава услове за грађевинску парцелу. Површина парцеле je 1 ha 14 a и 83 m2. Локација се налази 
око 500 m удаљена од центра насеља Кнић. 
Парцела је неизграђена, неуређена и комунално неопремљена. Приступ парцели могућ је преко макадамског 
приступног пута који води са државног пута, поред објекта цркве у двориште Средње школе. У оквиру парцеле 
налазе се изведене инсталације локалног водовода и интерне канализације школе. На самој локацији 
евидентирано је одлагалиште земље и ревизиони шахтови септичке јаме која се користи за потребе школског 
објекта. Простор је неприступачан запуштен, зарастао у траву и шибље.  
Шири обухват зоне образовно спортског комплекса подразумева поред локације за коју се ради УП и локацију 
основне школе „Вук Караџић“  и Средње школе у Книћу са припадајућим школским двориштем које заједнички 
користе. У оквиру школског дворишта  налазе се два спортска терена за игре са лоптом са бетонском подлогом и 
ограђени терен за мали фудбал са асфалтном подлогом. У непосредном окружењу налази се и градски спортски 
центар – на комплексу постојећег фудбалског игралишта и верски објекат – црква са двориштем. На ободу 
комплекса планиран је јавни паркинг капацитета око 100 ПМ. 
Терен у обухвату урбанистичког пројекта је у значајном нагибу 9,5 % северне експозиције. Парцела је 
трапезастог облика приближних димензија 75х160 m, оријентисана дужом страном правцем исток – запад. 
Највише коте 320,20 mnv, до 310,52 mnv. 
Геолошки услови 

За потребе израде урбанистичко техничке документације изведени су потребни геолошко геотехнички истражни 
радови (Елаборат: Геолошке подлоге за потребе пројектовања и изградње објекта спортске хале са објектом 
куглане на кп бр. 1686/2, КО Кнић, октобар 2019, Геонижењеринг, Ниш). 
Рекогносцирањем терена, проучавањем доступне документације и истражним бушењем утврђене су литолошке 
карактеристике тла у оквиру испитивања предметне локације: 
Антропогено тло: од дробљеног камена, разне гранулације, светло браон боје од површине терена до дубине 
0,80м. 
Аутохтоно тло: 
Глина, (1), прашинаста, са оксидима Фе и Мн, и ређим превлакама карбонатне материје, пластична, у стању 
чврсте консистенције, браон сиве боје. Утврђена у свим истражним бушотинама као слој дебљине 2,60м до 3,40м 

Глина, (2), прашинаста, са нагомилањима оксида Фе и Мн, у стању чврсте консистенције, у сонди Б2 у интервалу 
4.50м до 7,20м са ређим крупним конкрецијама карбонатне материје, браон жуте боје. Констатована у свим 
истражним бушотинама као слој дебљине 2,70м до 4,20м. 
Глина, (2а), прашинаста, са нагомилањима оксида Фе и Мн у виду крупних оолита и пега, са  карбонатном 
материјом у маси чији садржај расте ка подини, у доњем делу слоја са дробином и кварцитним шљунком 
гранулације до 6,0цм, у сонди Б2 са ламинама и тањим прослојцима високопластичне глине браон жуте и цигла 
црвене боје, чврсте консистенције, жуте боје. Утврђена у свим истражним бушотинама испод дубине 5,60м - 
7,20м као подински слој до дубине изведених истражних радова.  
Литолошки представници предметне локације, аутохтоно тло до дубине истраживања су настали у условима 
измене матичног стенског материјала од пре свега пешчара, песковитих лапораца и делимично кречњака који 
изграђују шири простор (К1,2) слика 1. - Основна геолошка карта Лист Краљево са легендом картираних 
јединица. Приповршинске глине су настале геоморфолошким процесима измене матичног стенског материјала 
доњо кредних седимената и могу се означити као елувијално делувијалне глине. У подини ових глиновитих 
фација су дробине заглињене и дробине од пешчара и кречњака на прелазу ка стенском материјалу кредних 
седимената. Издвојене глине (2,2а) садрже примесе оолита оксида Фе и посебно Мн различитог учешћа који се 
повећава са дубином што говори о физичко хемијској измени ,,ин ситу,,. Посебно интересантно је да оолити 
мангана достижу величину скоро једног центиметра и да су густо распоређени у маси глине, указује на дуг јак и 
интензиван процес измене стенског материјала од кога су настале глине – картирано тло. 
Јака измена материјала се одвија и савременим егзодинамичким процесима који и данас трају и то највише под 
дејством воде. Наиме локација положајем који је најнижи у ширем простору је захваћена процесом јаружања – 
линијског дејства воде али и јачим дисперзионим токовима који врше даљу деградацију и измену тла. Под 
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дејством наведених процеса долази до нарушавања укупних карактеристика па и стабилности тла. Процеси су 
израженији из разлога неканалисаних вода које се са објеката школа и помоћних спортских објеката – игралишта 
сливају на предметну локацију. Посебно  нарушавање општих параметара тла се одвија и из разлога испуштања 
фекалних вода на предметну локацију 

Издвојени слојеви глина у хидрогеолошком погледу немају услове за формирање изданских вода што потврђују и 
лабораторијски дефинисани коефицијенти филтрације који одговарају водонепропусним срединама. Заглињене 
дробине имају вредности коефицијената филтрације од водонепропусне до 

Хидрогеолошки услови су означени констатованом подземном водом са нивоом од 2,60- 4,30 m., који је директно 
зависна од нерегулисаних вода које се сливају на предметну локацију и од фекалних вода које се испуштају на 
локацију истраживања. Сама локација истраживања има особине према филтрационим карактеристикама 
водонепропусног терена у зони ископа за потребе будућих објеката. Природно тло нема колекторска својства до 
дубине оријентационо 8,0 m. То значи да су мерени нивои подземне воде уствари нерегулисане воде које “улазе” 
на локацију истраживања како је неколико пута наведено. 
Посебни геотехнички услови изградње објеката дефинисани су у делу 2.5 инжењерско геолошки – геотехнички 
услови. 
Б  УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ СА ПРАВИЛИМА ГРАЂЕЊА 

2.1. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ СА ПРИКАЗОМ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА 

Локација је пројектована је као комплекс објеката са наменом мултифункционалне спортске дворане за 
максимално 705 гледалаца. Дворана ће се примарно користити за потребе основне и средње школе у Книћу, за 
одржавање локалних и државних такмичења, такмичење спортских клубова и коришћење од стране 
рекреативаца.  

Комплекс се састоји од више слободностојећих објекта међусобно повезаних пешачким стазама: Спортске 
дворане и куглане, тениског терена са свлачионицама, бине са трибинама за организовање манифестација на 
отвореном и других пратећих објеката (остава, резервоар за воду и постројење за пречишћавање отпадних вода 
и сл.). Предвиђена је изградња интерне саобраћајнице, паркинга и уређење партерних површина у виду 
пешачких стаза, рампи, платоа и степеништа. Остале површине се уређују као зелене уређене површине.  
Објекат 1- Спортска дворана, састоји се од три етаже. На етажи сутерена (-1) планирана је изградња спортског 
терена са свлачионицама, тушевима и пратећим садржајима. На етажи приземља планиране су функције за 
кориснике гледаоце. Гледалиште – трибине предвиђене су за 700 гледалаца плус 5 особа са специјалним 
потребама. На нивоу спрата (+1) се налазе просторије са посебним погледом на терен као и администрација, 
ВИП просторије, Прес соба за новинаре и мокри чворови. 

Намена: спортска дворана; 
БРГП: 3 361 m2; 
Спратност: дел Су+П+1; 
Кота приземља: 317,50 m; 
Висина објекта: 10,90 m; (у односу на приступну површину партера са јужне стране) 
Пешачки приступ у објекат: за посетиоце: са јужне стране, за такмичаре: са источне стране, интервентни 
са западне стране;  
Могуће је формирање венца (стрехе) ради заштите од атмосферских утицаја и побољшања енергетске 
ефикасности према потреби око целог објекта max 3,0 m; 

Објекат 2 – Куглана, састоји се од 8 линија за куглање са простором за механизам (упуштено за 90 cm у односу 
на коту улаза у објекат) и простором за седење такмичара/рекреативаца, кафеом и пултом за издавање опреме 
за куглање и простором за теретану. Трибина за посматрање такмичења за 80 места (са могућношћу коришћења 
барског седења у позадини за посматрање). Мокри чворови за потребе кафеа и гледалишта и теретана са 
припадајућим свлачионицама (које је могуће да користе и такмичари). 

Намена: спортска дворана; 
БРГП: 1 020 m2; 
Спратност: Су; 
Кота сутерена: 313,00 m; 
Висина објекта: 5,50 m (у односу на приступну површину партера са северне стране); 
Кота равног крова: 0,00 m (317,50 m); 
Пешачки приступ у објекат: са северне стране; 
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Објекат 3 - Свлачионице уз тениски терен, Предвиђена је изградња оставе и свлачионице са пратећим 
садржајима, према одговарајућим стандардима. Овај објекат се гради као помоћни објекат основног објекта 
спортске дворане. 

Намена: помоћни објекат – остава; 
БРГП: 24 m2; 
Спратност: П; 
Кота приземља: 315,00 m; 
Висина објекта: 4,50 m; 
Пешачки приступ у објекат: са јужне стране 

Објекат 4 Бина / Резервоар за воду je објекат је оквирних димензија 10 х 6 m. Бина може бити изграђена као 
надстрешница без зидова. Конструкција надстрешнице може бити од метала, пластифицирана или метална - 
обојена постојаним бојама. Минимална висина доње ивице конструкције застора мора бити 5,00 метра од коте 
готовог пода бине. Предвидети опремање бине електричном енергијом. Сутеренска етажа користи се као 
резервоар за воду и за смештај друге техничке опреме. 

Намена: помоћни објекат – бина / резервоар за воду 
БРГП: 54 m2; 
Спратност: П+Су; 
Кота приземља (пода бине): 313,50 m; 
Висина објекта: 6,00 m; 
Пешачки приступ објекту: са северне стране; 

Објекат 5 – Биолошки уређај за пречишћавање фекалних отпадних вода 

Намена: помоћни објекат за прикупљање и пречишћавање отпадних вода; 
БРГП: 200 m2; 
Спратност: П; 
Висина објекта: 3,50 m (у односу на приступну површину партера); 
Кота приземља: 311,00 m; 
Пешачки приступ објекту: са јужне стране; 

Објекат 6 - Објекат тениских терена Обавезна је нивелација, израда одговарајуће подлоге – тениског терена, 
чесме, одводњавање, постављање клупа и канти за отпатке, обележавање терена, осветљење, и постављање 
опреме према стандардима тениске асоцијације. 

Намена: спортски терен; 
Кота обрађеног терена: 314,50 m; 
Површина: 1 296 m2; 
Материјализација: тениска шљака; 

Објекат 7 Отворене трибине Трибине израдити као објекат партера. Конструкцију израдити према 
конфигурацији терена, а према просторним могућностима. Оквирне димензије 24 x 5 m. 

Намена: остали објекти и површине партера; 
Површина: 115 m2; 
Кота терена: 311,50 m; 
Материјализација: Армирани бетон и/или челична конструкција обложена декингом;  

Објекат интерне саобраћајнице, са нишом за паркирање аутобуса; 
Намена: остали путеви и улице; 
Површина: 1 180 m2; 
Правила према делу: Саобраћајна инфраструктура; 

Објекат отвореног паркиралишта за аутомобиле 

Намена: отворено паркиралиште; 
Површина: 622 m2; 
Правила према делу: Саобраћајна инфраструктура; 

Објекти партера: пешачке стазе, рампе, платои, степеништа и јарболи 
Намена: остали објекти и површине партера; 
Површина: 3 230 m2; 
Нивелација према графичком прилогу нивелације; 
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Материјализација: ливени бетон, бетонске плоче, или природни камен мин димензије елемента 30х30 
cm, а према пројекту партера, уз обавезно уграђивање тактилне стазе водиље намењене оријентацији и 
вођењу кретања особа које су слепе или слабовиде; У оквиру уређења површина партера могуће је 
постављање урбаног мобилијара, дечијих игралишта, рекламних тотема и јарбола;  
Обавезно је репрезентативно партерно архитектонско обликовање платоа испред главног улаза у објекат 
спортске дворане и куглане, који ће имати и повремену улогу манифестационих тргова; 
Поплочавање репрезентативних површина извршити према плану поплочавања из пројекта партера који 
мора бити одобрен од аутора идејног решења; 

Уређење слободних зелених површина и формирање дрвореда 
Намена: зеленило  
Површина: 1 736 m2; 
Правила према поглављу 2.2 Уређење слободних површина и зеленила; 
Урбани мобилијар и дечија игралишта 

Постављање урбаног мобилијара: јарболи, клупе, опрема за игру деце, решетке и ограде за стабла, жардинијере, 
табле за оглашавање, путокази, корпе за отпатке, и друга слична опрема врши се према одговарајућој техничкој 
документацији уз обезбеђивање одговарајућих стандарда. Постављање ових елемената је могуће у обухвату 
целог урбанистичког пројекта на зеленим и отвореним површинама партера, под условом да не угрожавају  
безбедност корисника и не ометају главне пешачке токове. Обавезно је поштовање свих стандарда безбедности 
производа, коришћење типске опреме, репрезентативног карактера, модерних форми и материјализације у 
обухвату целог комплекса. 
ОПШТА УРБАНИСТИЧКА РЕШЕЊА ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ 

Положај објеката је одређен је према основној концепцији идејног архитектонског решења који за циљ има 
афирмацију природног окружења и локалног пејзажа Шумадијског краја, а према морфолошким карактеристикама 
локације и условима из Плана генералне регулације за насељено место Кнић. Објекти су постављени унутар 
грађевинских линија које су дефинисане у ПГР-у. Положај и габарит објеката дефинисан је на графичком прилогу 
бр 6. Регулационо нивелационо решење са аналитичко геодетским елементима; 
Пешачки и колски приступ парцели обезбеђен је са јавне саобраћајнице са западне стране локације. Начин 
изградње интерне саобраћајнице са пешачким стазама дефинисан је у Поглављу 2.4 Саобраћајна и комунална 
инфраструктура са начином прикључења објеката на комуналну инфраструктуру. 
Прикључење на комуналну инфраструктуру предвиђено је према графичком прилогу бр 7. Синхрон план 
инфраструктуре са прикључцима на спољну мрежу и решењима датим у Поглављу 2.4 Саобраћајна и комунална 
инфраструктура са начином прикључења објеката на комуналну инфраструктуру; 

Могуће је постављање инсталација, уређаја и техничке опреме (типских ормана и кабинета)  на фасади објекта, 
стазама и површинама око објекта, уз услов да не угрожавају безбедност и комфор корисника и не нарушавају 
архитектуру основног објекта, што ће бити дефинисано кроз израду ПГД и ПЗИ. 
Одводњавање и нивелација: Атмосферске воде се одводе са парцеле слободним падом, риголама, сливницима 
и каналима за прикупљање воде, према улици, односно сабирном окну атмосферске канализације, најмањим 
падом од 1,5%. 
Ограђивање: Могуће је ограђивање транспарентном и зеленом оградом целог комплекса или посебног дела 
комплекса према програмском захтеву корисника. Елементи ограде (стубови, жица, панели, зеленило, темељни 
зид ограде, парапет и капије) морају да буду у оквиру грађевинске парцеле која се ограђује, а врата и капије на 
уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије. Висина ограде у зависности од намене објекта и 
посебног дела комплекса. Обавезно је ограђивање тениског терена и уређаја за пречишћавање отпадних 
фекалних вода жичаном оградом са могућношћу контроле приступа. 
Инжењерскогеолошки – геотехнички услови, заштита животне средине, заштита непокретних културних и 
природних добара, енергетска ефикасност, заштита од пожара и управљање отпадом: према поглављу 2.5 
Услови и мере заштите. 
Напомена: Приликом даље разраде техничке документације (израде ПГД и ПЗИ) могуће je одступање до 5 % у 
погледу дефинисаног положаја, површина, габарита објеката и нивелације, а према захтеваним техничким и 
технолошким решењима, уз обавезу задовољења и других урбанистичких параметара. 
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Остварени урбанистички параметри 

Упоредна табела односа урбанистичких параметра дата је у односу на постојеће стање, на планом предвиђене 
параметре и на пројектован стање према УП-у. 

ОСНОВНИ УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ (НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ НА НИВОУ ОБУХВАТА УП-А) 

 

2.2. УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА И ЗЕЛЕНИЛА 

У постојећем стању на локацији не постоје уређене и одржаване јавне зелене површине типа парка или јавног 
зеленила у профилу саобраћајница. Присутне су зелене површине у оквиру ширег анализираног подручја – у 
оквиру намене образовања – школског дворишта основне и средње школе. 

Локација у обухвату урбанистичког пројекта обрастао је некултивисаним, коровским зеленилом кога чини шибље, 
висока трава и дрвенасте врсте лишћарског типа. Зеленило које се налази у зони образовања значајно је 
присутно и то у различитим формама. На  травнатој основи која доминира око спортских терена и основне школе, 
формиране су леје уз стазе и око комплекса од живе ограде и ниских четинара и цветница али и појединачних 
стабала. Испред средњошколског комплекса присутно је високо зеленило четинарског и лишћарског типа, као и 
делимично по ободу комплекса. Највише су заступљени орах, бор и јела. Уочава се да су примерци зеленила 
прилично очувани, али да нема хортикултурних елемената који би могли да оплемене простор.  
Уређење локације и нова изградња намеће потребу просторног уређења читавог комплекса што представља 
јединствену прилику за очување и унапређење естетских и функционалних капацитета средине. Зеленило у 
комплексу има функцију да естетски оплемени простор, истакне репрезентативност објекта и да ублажи 
микроклиматске утицаје аерозагађења од саобраћаја на локацији.  
Концепт озелењавања предметног комплекса се заснива на: 

 Функционалном  и декоративном уређењу зеленила око постојећих објеката,   
  Функционалном и декоративном уређењу  зеленила око планираних објеката са спортскорекреативним   и 

другим пратећим наменама. 
Уређење пешачких стаза Пројектоване површине пешачких стаза и платоа заузимају око 3 230 m2. 

Уређење зеленила у оквиру новопројектованог комплекса: Појединачна стабла и дрворед предвидети и 
формирати према графичком прилогу бр 4. Површина пројектована за зеленило је 1736 m 2, односно 15,30 %. 
Планирана је садња око 40 нових стабала, претежно дуж пројектоване интерне саобраћајнице и обода парцеле. 
Основу зеленила чини правилно подигнут травњак. Да би се подигао травњак, неопходно је најпре очистити 
простор од коровских врста, шута и др. нечистоћа. Планирање травњака као основе ограничено је на 
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геометријски различите зоне око поплочања и као основ за подизање композиционог или заштитног зеленила на 
већим површинама. 
Главни објекат на парцели (Спортска дворана поред које се налази бина) наглашен је планираном садњом 
декоративних лишћарских врста као и нижих четинарских врста  различитих форми (пирамидалне, кугласте, 
полегле) у комбинацији са цветницама. Ради постизања бољег ефекта и колорита препоручује се и коришћење 
црвенолисних врста дрвећа, плавичастих и златно-жутих врста четинара. У основи је трава.   
На поплочаним површинама, стазама, а ради истицања прилаза и улаза могу се поставити жардињере са 
топијарима (уметнички обликоване биљке), које ће простор учинити атрактивнијим. Треба бирати зимзелене и 
четинарске врсте (шимшир, тује, тису, божиковину и др. врсте). По ободу планираног комплекса, као и дуж свих 
пројектованих саобраћајница у зони зеленила или у оквиру пешачке стазе подићи дрвореде да би се обезбедио 
хлад и побољшали микроклиматски услови средине. У складу са просторним могућностима, препоручује се  
формирање дрвореда од садница које су отпоре на урбане услове средине. Садити дрвореде у каналете или на 
зеленој површини.  Општи услови за подизање дрвореда условљени су позицијом подземних инсталација, 
близином надземних објеката.  
Уређење зеленила у оквиру постојећег школског комплекса: Могуће је  подизање дрвореда и на другим 
позицијама према општим условима за формирање дрвореда у погледу безбедне удаљености од других 
објеката. Обезбедити очување постојећих дрвенастих садница и допунити простор дрворедима у ободним зонама 
комплекса (источно и западно) од врста које су већ присутне. Такође, увести спрат жбуња који  у комплексу није 
присутан, као важан елемент у заштити биодиверзитета подручја.  
Спрат жбуња пожељно је комбиновати у групи од четинара и лишћара (који разнобојно цветају) или их садити 
појединачно. Како недостају елементи репрезентативности (уз споменик, уз улаз у објекте), подићи хортикултурно 
уређено декоративно зеленило у виду композиција (комбинација цветница, једногодишњих, вишегодишњих, 
перена и сл.). 
За формирање дрвореда значајну улогу има избор биљних врста (избор врста свести на оне које доминирају у 
окружењу)  али је неопходно предвидети: 

 Растојање између дрворедних садница од 5 m-10 m – у зависности од врсте садница; 
 Растојање дрвета од објекта не би требало да буде мања од 3-7 метара у зависности од врсте објекта; 
 Предвидети садњу школованих садница (висина саднице 3,5 m, висина чистог стабла до крошње без 

грана минимално 2 m - 2,2 m и прсног пречника најмање 10 cm); 
 Отвори на плочицама (тротоарима) за садна места мин 1,00 х 1,00 m; 
 Обезбедити заштитне ограде за саднице у дрвореду (за садњу на плочницима, тротоарима); 
 У ширим уличним профилима користити више врста дрвећа и шибља примењујући слободан распоред 

мањих и већих групација и појединачних стабала; 
 Зеленило не сме представљати сметњу за нормално кретање пешака и хендикапираних лица; 
 Према потреби поставити инсталације за подземно наводњавање и прихрану; 

Приликом садње садница придржавати се норматива који се односе на удаљеност стабала од ивице рова 
инсталација: 

од водоводних инсталација: 1,50 m; 
од канализационих инсталација: 2,50 m; 
од гасовода: 2,00 m; 
од  ПТТ  инсталација: 1,50 m; 
од електроинсталација: 1,50 m; 

(растојање се рачуна од стабла до ивице рова инсталација). 
У зони свих паркинг простора пројектовати и подићи дрворед. Стабла треба да имају формиране високе, широке 
или кугласте крошње (кугласти јавор, кугласти јасен, кугласта каталпа и др.),  а све ради добре засене паркинг 
простора. Планирати једно стабло на три паркинг места (посебно када су у питању кугласте форме).  
Садити школоване саднице расаднички однеговане (мин.висине 2,5 m прсног пречника 10 cm). Не садити врсте 
које имају крупне и лепљиве плодове (кестен, гледичију, липу). Треба бирати отпорне врсте које имају густе, 
симетричне крошње и које су брзог раста. Такође треба да им одговарају климатски услови средине и да те врсте 
нису препознате као алергене врсте. 



УП за изградњу спортске дворане у Книћу 

9 

 

За све зелене површине предвидети аутоматски систем за заливање, који је у складу са еколошким потребама 
биљака и микроклиматким условима локације. 
За репрезентативне просторе зеленила, испред главног објекта, обезбедити адекватну расвету. 
Ради повећања процента зеленила у оквиру комплекса, али и због повећања енергетске ефикасности у изградњи 
објеката, обезбедити зоне зеленила на хоризонталним и вертикалним површинама које нису у партеру: поставити 
озелењене кровове и фасаде. Приликом озелењавања кровова обезбедити услове за планирани избор засада 
(екстензивни или интензивни кровови) кроз одговарајуће статичке прорачуне и одабир материјала за обраду. 
Такође, избор врста прилагодити типу садње. Пожељно је бирати врсте које се додатно не наводњавају. 
Посебни услови за уређење зеленила: У оквиру заштитне зоне далековода, (10 kV, 35 kV) озелењавање  
вршити у складу са техничким нормативима који обезбеђују заштиту енергетских објеката (Правилник техничким 
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV - 400 kV "Сл. лист 
СФРЈ", бр. 65/88, "Сл.лист СРЈ", бр. 18/92.). С тим у вези, испод проводника није дозвољено садити високе 
примерке зеленила који не испуњавају захтеве за  минималним растојањем од 3 метра од било ког дела стабла.  
Детаљи зеленила у оквиру комплекса разрађују се кроз  пројекат партера и пројекат хортикултурног уређења. 

2.3. РЕГУЛАЦИЈA И НИВЕЛАЦИЈA 

Регулациону матрицу чине обележене регулационе осовине линијских објеката дефинисане геодетским 
координатним тачкама и димензијама профила. Наведени елементи су садржани на графичком прилогу бр. 6 
План регулације и нивелације и чине јединствену регулациону базу са овим текстом.  
Грађевинске линије су преузете из ПГР за насељено место Кнић које је седиште општине Кнић („Сл. гласник 
општине Кнић“, бр. 7/2016 и 1/2019). Одређене су у односу на дефинисане регулационе линије линијских објеката 
и регулационе линије раздвајања јавне и остале намене, на растојањима која су приказана на графичком 
прилогу. Урбанистичким пројектом одређени су габарити објекта и зона изградње објеката. Кроз наредне фазе 
израде пројектно-техничке документације могуће су делимичне корекције површина и габарита објекта (ближе 
позиционирање елемената резервоара, надстрешница, спортских терена и сл. према програму будућих 
корисника)  као и прецизирање нивелационог решења, у складу са финалним пројектом и технолошким 
потребама комплекса. 

Планирани објекти су дистанцирани од суседних парцела, како би се испоштовала прописана удаљења и захтеви 
противпожарне заштите и омогућило несметано кретање возила и пешака. Планираним дистанцама објеката од 
суседних парцела у границама грађевинске парцеле је обезбеђено формирање заштитног растојања од суседних 
парцела. 
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2.4. САОБРАЋАЈНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА СА НАЧИНОМ ПРИКЉУЧЕЊА ОБЈЕКАТА НА 
КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

a. саобраћајна инфраструктура 

Урбанистичким решењем поштовани су регулациони и нивелациони елементи планиране уличне мреже ПГР-а. 
На ширу мрежу саобраћајне инфраструктуре локација се повезује градским магистралама (рангиране планском 
документацијом вишег реда), које се поклапају са правцима државног пута првог Б реда бр. 46 (стац. km 5+532) и 
државног пута другог Б реда бр. 380 (стац. km 16 + 531).  

Колски приступ локацији, пројектован је са западне стране као директни, управни у нивоу, преко интерне 
саобраћајнице на јавну саобраћајницу. 
Унутар границе урбанистичког пројекта пројектована је двосмерна интерна саобраћајница дужине око 150 m, 
дефинисана у простору геодетским координатама осовинских и темених тачака и ширином саобраћајног 
профила. Интерна саобраћајница је пројектована са коловозом од 6,0 m, одговарајућим радијусима скретања, 
пешачким стазама, и има функцију против пожарног пута.  Интерна саобраћајница прати конфигурацију терена. 
Локацији се приступа и пешачким стазама са јужне и западне стране обухвата урбанистичког пројекта.   

Паркирање 

Стационарни саобраћај предвиђен је у обухвату УП-а уз интерну саобраћајницу на северном делу урбанистичког 
пројекта. Предвиђено је управно паркирање капацитета 25 + 2 ПМ, ширина паркинга је 2,5 х 5,0 m, а 5 % од 
укупног броја паркинг места намењено је особама са специјалним потребама. Број паркинг места задовољава 
опште урбанистичко правило за потребан број паркинг места за спортске хале: 1ПМ / 40 гледалаца. Ван обухвата 
урбанистичког пројекта, непосредно уз локацију спортске хале са северне стране, планиран је јавни паркинг 
капацитета 105 ПМ који представља резерву простора за потребе обезбеђивања паркирања у даљем развоју 
локације. 
У зони захвата пројекта налазе се и два стајалишта намењена аутобусима. 
правила за изградњу интерне саобраћајнице и паркиралишта 

У даљој разради техничке документације коловозну конструкцију интерне саобраћајнице и других саобраћајних 
површина пројектовати за потребно саобраћајно оптерећење према меродавном возилу. Одводњавање 
пројектованих саобраћајних површина је предвиђено као гравитационо, атмосферском канализацијом уз 
коришћење хидротехничких објеката (сливници, канали, цеви...).  
Кроз израду техничке документације, потребно је реализовати све мере предвиђене Законом о путевима 
("Службени гласник РС", бр. 41/2018 и 95/2018 – други закон), Законом о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 55/2014 и 32/2013 и 55/2014, 24/2018 и 41/2018, 87/2018 и 
23/2019), Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и 
други елементи јавног пута („Сл. гласник РС“, бр. 50/2011), Правилником о саобраћајној сигнализацији („Сл. 
гласник РС“, бр. 85/2017) и Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње 
објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама 
("Службени гласник РС", број 22/2015). 

Посебна правила за изградњу саобраћајнице и паркиралишта: 
- прикључак на јавну саобраћајницу је предвиђен у нивоу јавне саобраћајнице од истог материјала и 

пројектованог оптерећења, уз постављање ивичњака на лепезама прикључка; 
- регулационе линије и осовине и димензије саобраћајница представљају основне елементе пројектовање 

саобраћајница; 
- унутарблоковску колско-пешачку улицу пројектовати према условима за приступ комуналних и 

противпожарних возила; 
- нивелација интерне саобраћајнице: ускладити са околним простором, максимални подужни нагиб 12 %, 

једносмеран попречни нагиб  2,5 %, према графичком прилогу нивелације; 
- нивелација паркиралишта: нагиб 2,5 – 4,0 %, према графичком прилогу нивелације; 
- материјализација интерне саобраћајнице: асфалт са бетонским ивичњацима, беле боје, висине 18/24 cm 

са надвишењем од 12 cm; 
- на сваком пешачком прелазу обавезно уградити упуштене ивичњаке или друге одговарајуће 

префабриковане елементе како би се омогућило неометано кретање пешака и особа са посебним 
потребама; 
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- материјализација паркинг простора: асфалт бетон или поплочавањем бетон-трава елементима; 
- коловозну конструкцију димензионисати према меродавном саобраћајном оптерећењу, а према важећим 

стандардима и нормативима; 
- главним пројектом предвидети потребну саобраћајну сигнализацију у складу са усвојеним режимом 

саобраћаја,  и одговарајућим стандардима; 
- одвођење атмосферских вода извршити гравитационо, путем сливника, ригола и атмосферске 

канализације, а избор сливника ускладити са обрадом површина на којој се налази; 
- у регулационим профилима планираних улица предвидети уличну расвету у континуитету; 
- приликом израде пројектне документације могуће је вршити корекције геометријских елемената 

саобраћајница унутар планираних попречних профила, а у циљу побољшања услова саобраћаја (на пр. 
примена комплекснијих радијуса…); 

b. Водоводна, хидрантска и мрежа фекалне и атмосферске канализације 

Водовод 

Према условима ЈКП „Комуналац“ – Кнић, (Услови: Бр. 625 од 3. септембра 2019. год), у постојећем стању преко 
КП бр. 1686/2 положен је главни крак јавног водовода, пречника цевовода Ø 100 mm као и секундарни цевовод Ø 
32 mm за насеље Вила и прикључак за школу Ø 63 mm.  
Могуће је прикључење комплекса на постојећу водоводну мрежу, а према техничким условима која ће бити 
прибављена од надлежног комуналног предузећа приликом израде главног пројекта. Комплекс ће се снабдевати  
водом са постојећег  цевовода DN 100 mm који пролази непосредно уз предметну парцелу са северне стране.  Са 
постојећег цевовода може се обезбедити неопходна количина санитарне воде. 
Водоводна мрежа унутар комплекса је интерног карактера. Планирано решење водоводне мреже приказано је на 
Графичком прилогу бр 7. Синхрон план инфраструктуре са прикључцима на спољашњу мрежу. Приликом израде 
главног пројекта унутрашње водоводне инсталације потребно је предвидети довођење санитарне и 
противпожарне воде до свих потрошача. Водоводну мрежу објеката димензионисати према хидрауличком 
прорачуну. Водоводну мрежу ускладити са осталим инсталацијама, тако  да је минимално дозвољено растојање 
од цевовода 0,5 m. Приказ инфраструктурне мреже није обавезујући у погледу планираних траса и подложан је 
изменама у складу са решењима која буду формирана приликом израде главног пројекта и додатним условима 
који буду прибављени у тим фазама. 
Како би се реализовала планирана изградња на парцели, неопходно је извршити измештање дела постојећег 
цевовода Ø 32 mm за насеље Вила у дужини од око 80 m. Измештање трасе цевовода се планира дуж планиране 
интерне саобраћајнице до уличног паркинга у обухвату урбанистичког пројекта, а затим парцелом КП бр. 1684/31 
КО Кнић где се повезује са постојећом трасом цевоводом. 
Хидрантска мрежа 

За потребе заштите комплекса од пожара предвиђена је израда спољашње хидрантске мреже. Предвиђена је 
изградња резервоара ПП воде са затварачницом и постројењем за одржавање неопходног притиска у 
хидрантској мрежи.  Снабдевање водом ПП резервоара вршиће се са постојећег цевовода. 
Приликом израде главног пројекта хидрантске мреже, унутрашњу хидрантску мрежу комплекса пројектовати и 
димензионисати према хидрауличком прорачуну, а према Закону о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 
111/2009, 20/2015, 87/2018 – други закон) и Правилнику о техничким нормативима за инсталације хидрантске 
мреже за гашење пожара. („Сл. гласник РС“, бр 3/2018). 
Планирано решење хидрантске мреже приказано је на Графичком прилогу бр 7. Приказ инфраструктурне мреже 
није обавезујући у погледу планираних траса и подложно је изменама у складу са решењима која буду 
формирана приликом израде даље пројектне документације и додатним условима који буду прибављени у тим 
фазама. 
Могуће је формирање баштенске хидрантске мреже, коју је могуће прикључити на интерну водоводну мрежу. 
Мрежа фекалне канализације 

Поред предметног комплекса не постоје изграђене инсталације јавне фекалне канализације, нити се у догледно 
време планира изградња тако да се до изградње фекалног колектора предвиђа коришћење биолошког уређаја за 
пречишћавање отпадних вода са одговарајућом техником пречишћавања отпадних вода са одговарајућом 
техником пречишћавања (СБР, СББР, МБР и МББР). Пречишћене воде цевима одвести у поток (т.з. Вељковића 
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поток) који се улива у реку Рибеш где је у непосредној близини предвиђена изградња шахта за прикључење на 
планирани фекални колектор у другој фази, северозападно од парцеле. 
Урбанистичким пројектом предвиђено је одвођење употребљене воде из свих објеката гравитационо, мрежом 
интерне фекалне канализације, дужине око 200 m, до планираног реципијента. Ради постизања одговарајућег 
квалитета вода према Закону о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018) и Уредби о 
граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, 
бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016) предвиђена је изградња биолошког уређаја за пречишћавање фекалних отпадних 
вода. Коначан капацитет биће одређен у главном пројекту према броју садашњих и планираних корисника.  
Планирано решење мреже фекалне канализације приказано је на Графичком прилогу бр 7. Приказ 
инфраструктурне мреже није обавезујући у погледу планираних траса и подложно је изменама у складу са 
решењима која буду формирана приликом израде главног пројекта и додатним условима који буду прибављени у 
тим фазама. Приликом израде главног пројекта фекалне мреже објеката и комплекса пројектовати и 
димензионисати према хидрауличком прорачуну и условима надлежног комуналног предузећа. 

Како би се реализовала планирана изградња на парцели, неопходно је рушење постојеће септичке јаме и дела 
постојеће интерне фекалне мреже школе. Обавезна је израда пројекта рушења којим ће се обезбедити мере 
санације и заштите од могућих штетних утицаја на окружење, као и мере безбедности свих лица у процесу самог 
рушења. 
Мрежа атмосферске канализације 

С обзиром да је планом генералне регулације предвиђена канализација по сепарационом принципу пројектована 
је мрежа интерне атмосферске канализационе мреже. За прикупљене отпадне воде предвиђен је одговарајући 
третман (сепаратор нафте и нафтних деривата). До прикључења на планирани колектор атмосферске 
канализације предвиђено је да се воде упуштају у упојни бунар у северозападном делу парцеле или околно 
земљиште. 
Планирано решење мреже атмосферске канализације приказано је на Графичком прилогу бр 7. Приказ 
инфраструктурне мреже није обавезујући у погледу планираних траса и подложан је изменама у складу са 
решењима која буду формирана приликом израде главног пројекта и додатним условима који буду прибављени у 
тим фазама. Техничку документацију радити према хидрауличком прорачуну, према условима надлежног јавног 
предузећа, у складу са законским прописима, правилима струке и одговарајућим стандардима.  

c. електроенергетска  инфраструктура 

Према условима ЕПС Дистрибуција Крагујевац (Бр: 268207/2 од 7. октобра 2019. год) у постојећем стању у 
обухвату пројекта налазе се постојећи далеководи 35 kV Кнић - Бресница и 10 kV Кнић KG 010/2 правац Гунцати 
који су уцртани у складу са добијеним подацима. 
Ради реализације изградње на парцели потребно је постојеће далеководе каблирати трасама предложеним на 
графичком прилогу. Каблирање извести у свему према условима надлежног оператора дистрибутивног система. 
Тачан положај нових стубова далековода утврдиће се током израде техничке документације за изградњу. 
Планирани објекти на предметној парцели снабдеваће се електричном енергијом из постојеће трансформаторске 
станице 10/0,4 kV број 2002 у непосредној близини. Прикључак објеката извести као подземни, кабловима 
одговарајућег пресека. У планираним објектима предвидети техничке просторије за смештај електроенергетске и 
телекомуникационе опреме. 
Саобраћајнице, пешачке стазе и остале садржаје у комплексу потребно је осветлити одговарајућом инсталацијом 
осветљења користећи светиљке са усмереном светлосном расподелом и савременим и економичним изворима 
светлости. 
Целокупну електроенергетску мрежу градити у складу са условима надлежног електродистрибутивног предузећа, 
важећим законима, техничким прописима, стандардима и препорукама. 

d. телекомуникациона инфраструктура 

У непосредном окружењу обухвата пројекта постоји изграђена телекомуникациона инфраструктура која се састоји 
од примарних и секундарних каблова, чије су трасе оријентационо уцртане на графичком прилогу у складу са 
добијеним подацима. 
Постојећу телекомуникациону мрежу у околини, која на било који начин омета или је угрожена планираном 
изградњом, потребно је изместити или заштитити у свему према условима надлежног предузећа. Пре почетка 
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било каквих радова потребно је извршити обележавање инсталација, а током извођења радова неопходно је 
заштитити исте и обезбедити присуство надзорног органа надлежног предузећа. 
У оквиру комплекса, у близини границе парцеле потребно је извести монтажно мини кабловско окно 
телекомуникационе канализације унутрашњих димензија 80х80х120 cm (ШхДхВ). Од новопројектованог окна 
потребно је положити две полиетиленске цеви пречника 40мм до планираног места телефонске концентрације у 
објекту. Обе цеви се полажу са претходно провученом FeZn жицом пречника 1,5 mm. 

Полупречник кривине цеви мора да износи најмање 2,3 m, а у случају да га је немогуће извести на месту кривине 
изградити ревизионо окно унутрашњих димензија 0,8 х 0,8 х 1 m. 

Новопројектовано окно и траса планираних цеви за телекомуникационе каблове оријентационо су приказани у 
графичком делу пројекта. Коначну позицију окна и трасу планираних цеви могуће је током израде техничке 
документације за изградњу променити у договору са предузећем "Телеком Србија" а.д. 
Телекомуникационе инсталације градити у потпуности у свему према условима предузећа „Телеком“ Србија, 
важећим законима, техничким прописима, стандардима и препорукама. 

e. термоенергетска инфраструктура 

Енергија за грејање и хлађење спортске дворане у Книћу која је у захвату урбанистичког пројекта, обезбеђује се 
из топлотних пумпи ваздух-ваздух. Позиција топлотних пумпи (спољашњих јединица) биће позиционирана тако да 
се обезбеди максимална искоришћеност уређаја, а са друге стране смањила потенцијална гука према околини. 
У случају да не постоји довољни електрични капацитет за снабдевање уређаја, постоји могућност изградње 
котларнице на обновљиви извор енергије. 
Не постоје посебни услови грађења за овај вид инсталација. 

2.5. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

a. инжењерскогеолошки - геотехнички услови 

Све објекте пројектовати према условима детаљно дефинисаним у Елаборату Геолошке подлоге за потребе 
пројектовања и изградње објекта спортске хале са објектом куглане на кп бр. 1686/2, КО Кнић, октобар 2019, 
Геонижењеринг, Ниш. 
Инжењерско-геолошки услови, у погледу састава и склопа терена су релативно уједначени. Има услова за 
настанак савремених инжењерско-геолошких процеса (бубрења) што је утврђено лабораторијским 
испитивањима. На терену су издвојени савремени ИГ процеси који су знатно захватили све слојеве до дубине 
истраживања и то: процеси елувијума, делувијални процеси, процеси спирања и јаружања и процеси бубрења 
како је наведено. Према ГН-200 класификацији и категоризацији тло у коме ће бити вршен ископ припада III 
категорији тла, где се земљани радови врше како ручно тако и машински са великим учинком 

Посебно значајно за истраживање је суперкапиларна порозност елувијалних глина која омогућава упијање воде 
са променом стања конзистенције тла из чврстог у меко или чак течно, променом физичко механичких 
параметара тла са смањењем унутрашњег отпора тла и повећањем слегања са особином повећања запремине 
са стварањем великих притисака односно особином бубрења. За тло које има својство да мења запремину без 
промене оптерећења кажемо да је подложно бубрењу односно скупљању. Предуслов за појаву бубрења у 
глинама је продор воде у тло са променом природне влажности. 
Геотехнички услови фундирана подне плоче 

Са геотехничког пресека терена види се да је слој глина ( CI/CH ) на нивоу темељења глобално осетљив у 
погледу ремећења структуре, посебно у условима након растерећења ископом. У случају механичког ремећења 
структуре подтла, постоји опасност да се манифестују сви негативни ефекти бубрења глина. 
Због тога се строго препоручује: Избегавати кретање тешких машина на коти ископа подне плоче; По потреби, 
радну платформу формирати насипањем ДКА 0-31-63 у слоју од 10 цм; Строго је забрањено користити вибро 
средства за стабилизацију; Обезбедити ископ темељне јаме од прилива површинске или хаварне воде; Обавезан 
је стални геотехнички наџор при ископу јаме; 
Изравњавајући слој испод темељне плоче урадити од мршавог бетона. Не препоручује се израда тамонског слоја 
од невезаног материјала у ком случају је обавезна примена контактног геотекстила. Испод темеља самаца и 
темељних трака препоручује се израда тампон слоја од набијеног бетона, минималне дебљине 10 cm. 
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Ископ темељне јаме треба радити у периоду ниског нивоа подземне воде у терену. Дренирање ископа може се 
вршити системом подужних и попречних канала са сабирним јамама.  
Геотехнички услови израде постељичног слоја саобраћајница и стаза Препоручује се да се постељични слој 
саобраћајница и стаза уради заменом ( ЦИ/ЦХ ) глине у подтлу употребом ДКА 0-31-63 у слоју 25 цм, при чему 
дробљени материјали морају да испуне захтеве у погледу квалитета: 

- крупноћа зрна не сме бити већа од 63/31 мм;  
- Хазенов степен неравномерности материјала Цу = д60 / д10 не сме бити мањи од 4 %. 
- дробљени материјали морају бити од стенских маса које се не распадају у води. 
- Збијеност материјала на површини слоја треба да износи најмање ( модул стишљивости, Ев1 ) 35 МПа 

Осигурање ископа темељне јаме 

Ако је пројектом предвиђено да се темељни ископ изведе широко, слободностојећим косинама, нагиб косине не 
сме бити стрмији од Х:В =1,5:1. Анализирана је косина висине 6,5 m. 

Према резултатима приказане анализе, није дозвољено никакво оптерећење на шкарпи. 
Сеизмичности локације истраживања 

Према Сеизмолошкој карти СФРЈ, размере 1:1.000.000, за повратне периоде од 50, 100, 200 и 500 година, 
оцењени су са VI, VII, и VIII степени MCS скале. Објекти на локалности сматрају се и рачунају се сходно 
“Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високе градње у сеизмичким подручјима”, где ће 
бити одређен коефицијент сеизмичности Кс. Ови повратни периоди времена изражавају очекивани максимални 
интензитет земљотреса (дакле, има дугорочни прогнозни карактер), па је испитивано подручје на олеати за 
повратни период од 100 година лоцирано у VIII степену MCS скале (односно MCS-64, што је еквивалентно), што 
више одговара стању на овом подручју. 

b. мере заштите животне средине 

Предметни обухват, према еколошкој валоризацији (ПГР за насељено место Кнић), припада еколошкој подцелини 
Центар. Еколошка подцелина Центар – представља урбану зону у којој доминира измењена животна средина, са 
угроженим еколошким капацитетом, што се одражава кроз појаву аерозагађења пореклом из саобраћаја и зоне 
пословања, појаву комуналног отпада и отпадних вода, загађење земљишта и воде. Одрживи развој зоне је могућ 
применом савремених стандардизованих технологија у свим облицима привређивања, инфраструктурним 
опремањем, поштовањем позитивне законске регулативе и директива ЕУ. Одрживо коришћење и уређење ове 
целине захтева примену мера заштите животне средине у свим фазама развоја и коришћења, како би се избегли 
неповољни утицаји на животну средину. 
У оквиру ове подцелине – државни пут II b  реда бр.380, који тангира комплекс је идентификован као зона 
угрожeне и делимично угрожене животне средине – зона утицаја из саобраћаја (бука, аерозагађење и повећан 
ризик од настанка удеса). 
Зоне и локације које су већ девастиране и угрожене, захтевају примену мера санације и рекултивације, као и план 
даљег ограниченог коришћења. 
Микролокацијском просторном анализом, анализом заступљених објеката у непосредном окружењу као и 
анализом карактера планираног комплекса може се закључити следеће: 
- дуж југоисточне и источне  границе, комплекс тангира градска саобраћајница, државни пут II b  бр. 380, што 

представља најзначајнији извор буке и аерозагађења; такође ово је зона у којој је повећан ризик од 
дешавања удесних ситуација; 

- непосредно окружење локације чини верски и спортски комплекс али и  неизграђено земљиште, тако да се 
непосредни негативни утицаји из окружења не уочавају; 

- у зони ширег окружења присутне су зона становања, североисточно и северозападно; 
- предметна локација је у паду cca 10% ка северу; 
- предметна локација је делимично инфраструктурно екипирана: 

- преко локације су трасирани 10 kV и 35 kV далеководи; 
- прикључак на градски водовод је изведен за функционисање школског комплекса;  
- фекалне отпадне воде се из средњошколског објекта прикупљају у септичку јаму која се налази на 

локацији планиране нове изградње (претпоставља се да ова јама није водонепропусна и да је околно 
земљиште контаминирано), 

- не постоје подаци о  прикључку осталих објеката на фекалну канализацију,  
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- на локацији се  генерише углавном комунални отпад (комерцијални, амбалажни и биљни) али се приликом 
сагоревања чврстог горива може очекивати у зимским месецима и отпад од сагоревања (пепео) јер се чврсто 
гориво користи за загревање школских објеката (слика 1), 

- нема евиденције о примарној селекцији отпада, присутни су стандардни контејнери за комунални отпад. 
Из претходне анализе могу се идентификовати могући еколошки конфликти: 

 Потенцијална контаминација земљишта услед неадекватне санитације комплекса; 
 Потенцијална контаминација  подземних вода услед неадекватне санитације комплекса; 

Ради превазилажења ових могућих еколошких конфликата, пре почетка радова на локацији у фази истражних 
радова (геолошких, геомеханичких истраживања али и на основу посебних анализа земљишта) неопходно је 
обезбедити податке о загађености земљишта, како би се предвиделе мере деконтаминације (санације и 
ремедијације земљишта) у складу са Законом о заштити земљишта („Сл. гласник РС“, бр. 112/15) и Законом о 
водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др. закон). 
Реализација Урбанистичког пројекта је могућа уз примену и поштовање општих мера заштите животне средине 
које су саставни део Урбанистичког пројекта, а морају се примењивати у свим фазама разраде локације.  
Опште мере заштите животне средине су: 
 Санирати све контаминиране зоне и локације које су идентификоване у простору (како би се постигло «0» 

стање загађења животне средине, пре почетка изградње); на основу извршене анализе земљишта и 
идентификованог загађења у складу са пројектом санације и рекултивације извршити чишћење земљишта 
и/или подземних вода; 

 Потпуно инфраструктурно опремање комплекса и објеката, према условима надлежних институција а у 
складу са капацитетима; 

 Обезбедити одвођење свих фекалних вода из постојећих и планираних објеката ка планираном колектору; 
обезбедити систем за пречишћавање отпадних вода према оптерећењу, којим ће се обезбедити захтеван 
квалитет отпадне воде која се испушта у реципијент; 

 Све атмосферске воде које се сливају са саобраћајница и манипулативних површина морају бити спроведене 
кроз кишну канализацију; обезбедити сепараторе нафте и нафтних деривата у оквиру кишне канализације 
која се слива са саобраћајница, манипулативних површина и паркинг простора; 

 Адекватним озелењавањем и одабиром врста допринети бољим здравствено-хигијенским условима на 
локацији; 

 Смањење концентрације загађујућих материја на изворима загађења (користити друге изворе енергије – гас, 
биомасу са мањим штетним ефектима аерозагађења, топлотне пумпе и сл.) како би се елиминисале 
загађујуће материје у оквиру комплекса; 

 Бука у комплексу као и бука  у спољашњем окружењу, не сме да прелази законски предвиђене норме; 
обезбедити све мере заштите од буке из саобраћаја, додатним озелењавањем зоне уз државни пут, као и у 
свим зонама дуж саобраћајница на локацији; 

 Поштовањем техничких норматива за изградњу објеката и инфраструктуре,  обезбедити сигурносна 
удаљења како би се избегле нежељене акцидентне ситуације (обезбедити атестиране уређаје и постројења),  

 Пројектовати заштиту од пожара према типу и намени објеката; 
 У објектима морају бити обезбеђени микроклиматски услови, са санитарно-хигијенског и здравственог 

аспекта, потребни за безбедно обављање делатности; 
 Све инсталације ЕЕ и ТТ (далеководи, ТС, антенски стубови и дл.), који представљају изворе од нејонизујућег 

зрачења, морају се пројектовати,  градити  и одржавати у складу са Законом о заштити од нејонизујућих 
зрачења („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009), као и у складу са правилницима који ближе дефинишу техничке 
нормативе за изградњу водова који емитују ЕМ зрачење. 

У поступку  прибављање одобрења за изградњу,  за све објекте који могу имати значајне утицаје на животну 
средину, надлежни орган ће спровести процедуру Процене утицаја  по поступку утврђеном Законом о процени 
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/2004 и 36/2009),  а на основу Уредбе о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и за које се може захтевати процена утицаја на животну средину 
(„Сл. гласик РС“, бр. 114/2008).  Инвеститор је дужан да поднесе Захтев за мишљење о потреби израде Процене 
утицаја, код надлежног органа  у складу са претходно наведеном законском процедуром.  
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c. мере заштите непокретних културних добара и природних добара 

Заштита непокретних културних добара У обухвату Урбанистичког пројекта нема проглашених или 
евидентираних непокретних културних добара. Приликом свих радова обавезно је поштовање Закона о 
културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/1994, 52/2011 - др. закони, 99/2011 - др. закон). 

Према условима издатим од надлежног Завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу (Бр: 1241-02/1 од 2. 
октобра 2019.год) уколико се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке 
предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и обавести надлежан Завод за 
заштиту споменика културе и да преузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у 
положају у коме је откривен. 
Заштита природних добара Увидом у документацију Републичког завода за заштиту природе утврђено је да у 
обухвату комплекса нема заштићених природних добара, нити добара који су у процедури заштите, односно да 
предметни обухват не припада просторном обухвату еколошке мреже, ни мрежи међународно значајних подручја, 
нити има објеката геонаслеђа. 
Заштита природних добара односи се на опште мере заштите природе и постојећих карактеристика подручја. 
Сходно томе неопходно је: 

 Поред осталих услова, обезбедити адекватан проценат зеленила према условима виших планских 
докумената; 

 Адекватном инфраструктурном опремљеношћу (предвидети опремање по највишим еколошким 
стандардима) обезбедити заштиту животне средине; 

 Раздвојити објекте групације и садржаје који се међусобно угрожавају, обезбеђивањем заштитних 
растојања; 

 Формирати заштитне појасеве, од вишередног и вишеспратног зеленила дуж границе комплекса и дуж 
саобраћајница унутар зона; 

 Све манипулативне површине морају бити асфалтиране а слободне озелењене; 
 Препоручују се брзорастуће врсте фитонцидног и бактерицидног дејства  и изражене естетске вредности, 

без  алергених и инвазивних својстава; 
 Утврдити обавезу санације или рекултивације свих деградираних површина. Уз сагласност надлежне 

комуналне службе, предвидети локације на којима ће се трајно депоновати неискоришћени грађевински и 
остали материјал настао предметним радовима; 

 Након  завршетка радова, затворити све отворене површинске склопове; 
 Предвидети успостављање адекватног система за управљање отпадом као и поступање у акцидентним 

ситуацијама по питању заштите природе. 
Одмах прекинути радове и обезбедити надлежно Министарство ако се у току радова наиђе на природно добро 
које је геолошко – палеонтолошког типа и минеоролошко-петрографског порекла или Завод за заштиту споменика 
културе о пронађеним археолошким налазиштима или предметима. 
Мере управљања отпадом  
Управљање отпадом на локацији мора бити у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр: 
36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – други закон) и подзаконским актима, као и у складу са Локалним планом 
управљања отпадом на територији општине, а односи се на следеће опште принципе: 
 Сав отпад који се генерише у комплексу мора бити идентификован и класификован по пореклу 

(комунални, амбалажни, грађевински,..); 
 Чврсти отпад који се ствара у оквиру комплекса мора бити складиштен и сепарисан по типу (стакло, 

пластика, папир) на одговарајући начин (довољан број контејнера за дневну продукцију отпада). Осим 
овога треба спречити било какву могућност ширења отпада ван објеката, а посебно према отвореним 
површинама; 

 Урбанистичким решењем предвиђена је микролокација (ниша) за контејнере за комунални отпад и 
амбалажни отпад у јужном делу парцеле уз интерну саобраћајницу, стандард за сакупљање отпада, су 
контејнери запремине 1100 литара/1000 m2 пословног простора, 

 За амбалажни отпад, предвиђено је постављање контејнера за амбалажни отпад запремине 1,1 m3 
(пластични, стаклени и сл.), према капацитету објекта односно комплекса; Инвеститор је дужан да 
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поступа и управља амбалажом и амбалажним отпадом према Закону о амбалажи и амбалажном отпаду 
(„Сл. гласник РС“, бр 36/2009 и 95/2018) и подзаконским актима, 

 Подлога за смештај контејнера мора бити чврста и равна (са благим падом од 2%) – бетон, асфалт, 
бехатон плоче. Димензије подлоге за један контејнер од  1,1 m3 су 1,5 х 1,2 m, 

 Сав остали отпад (нпр. електронски, отпадни муљ из сепаратора...) који може бити опасан и неопасан 
мора се на одговарајући начин складиштити на локацији (у посебним посудама) и третирати према 
својствима (према Каталогу отпада) и начинима који су предвиђени за различите врсте отпада у складу 
са Законом и подзаконским актима. 

 Сав грађевински отпад који се генерише у оквиру комплекса  мора бити разврстан (посебно опасна од 
неопасног), адекватно привремено складиштен на локацији а након тога трајно мора бити уклоњен са 
локације према важећим прописима.    

Инвеститор је у обавези да склопи уговор са Оператером који има одговарајућу дозволу за сакупљање,  
транспорт и складиштење комуналног и амбалажног отпада, као и других типова отпада према Каталогу отпада,  
чиме ће се дефинисати прецизни услови сакупљања и евакуисања отпада са локације. 

d. мере енергетске ефикасности 

При пројектовању и изградњи нових објеката, обавезна је примена правила Правилника о енергетској 
ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/2011) и Правилника о условима, садржини и начину издавања 
сертификата о енергетским својствима зграда („Сл. гласник РС“, бр.69/2012); 
Енергетска ефикасност ће се постићи коришћењем ефикасних система грејања, вентилације, припреме топле 
воде и расвете, укључујући обновљиве изворе енергије колико је то могуће. 
За постојеће објекте предвиђају се слеће мере енергетске ефикасности: 
1. Смањење инсталисаних капацитета система грејања, тј. потрошње енергије за грејање и хлађење заптивањем 
прозора, уградњом засенчења, заменом прозора и спољних врата и топлотним изоловањем стамбених зграда; 
2. Смањење потрошње електричне енергије промовисањем и подржавањем замене класичних сијалица са 
влакном енергетски ефикасним сијалицама; 
3. Смањење потрошње електричне енергије заменом старих неефикасних уређаја ефикаснијим уређајима; 
4. Енергетски пасош морају имати постојеће зграде које се реконструишу, адаптирају, санирају или енергетски 
санирају, осим зграда које су правилником  изузете од обавезе енергетске сертификације. (Правилник о 
условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда  - „Сл. гласник РС“, бр. 
69/2012); 

е. мере заштите од пожара 

У циљу заштите од пожара обавезно је да објекти буду реализовани у складу са одредбама Закона о заштити од 
пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 – други закон, 87/2018 и 87/2018 – други закон). Примена 
предвиђених мера заштите од пожара има за циљ да спречи избијање и ширење пожара ако до њега дође, 
откривање и гашење пожара, те брзо и ефикасно спашавање људи и имовине. 
Објекти морају да буду пројектовани у складу са: 

- Правилником о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката 
јавне намене („Сл. гласник РС“, бр. 22/2019); 

- Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. 
гласник РС“, бр. 3/2018); 

- Правилником о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда („Сл. гласник РС“, 
бр 59/2016, 36/2017 и 6/2019); 

- Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, 
бр. 11/1996); 

У наредним фазама израде техничке документације потребно је извршити детаљну разраду прописаних мера 
заштите од пожара, а све у складу са врстом техничке документације која се израђује и Условима које са аспекта 
мера заштите од пожара и експлозија буду утврђена од стране надлежног органа Минстарства.  
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2.6. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА – Извод из ИДР-а  

Саставни део урбанистичког пројекта је и Идејно решење објеката: Спортска дворана са кугланом и пратећим 
садржајима, Пројектант: Архитектонско инжењерски студио – АРИС доо Крагујевац, Одговорни пројектант: Петар 
Симовић, дипл.инж.арх. 
Спортска дворана за четири спорта (кошарка, одбојка, рукомет и мали фудбал) и свим пратећим садржајима 
неопходним за бављење врхунским спортом пројектована је на веома нагнутом терену. 
Основна карактеристика објекта, дефинисана овим пројектним решењем је поглед изнутра на споља. Велики 
отвор би требало да искористи фантастичне визуре на природу које су битан потенцијал гружанског краја. 
Панорамска зид завеса је оријентисана на североисток што омогућава константну дисперзивну дневну светлост 
која не отежава спортске активности, а омогућава да се ескивира вештачко осветљење. 
Пад терена је индуковао и другу битну карактеристику Спортског комплекса, раздвајање куглане са теретаном од 
спортске сале. Наиме, што због дубоког засецања брда са једне стране и компликоване конструкције у случају 
диспозиције куглане испред спортске дворане, куглана се измешта са стране, ван габарита матичног објекта. У 
свим битним шемама кретања куглана је повезана са матичним објектом топлом везом. Објекат спортске дворане 
је позициониран на парцели тако да прати логику изохипси, што је и случај са објектом куглане са теретаном, те 
заједно у спољашњем простору граде специфичан плато као потенцијално место окупљања. Куглана са 
теретаном прати логику спортске дворане у обликовању и позиционирању стаклених површина ка атрактивној 
визури гружанског краја. 
Специфичном диспозицијом објеката један у односу на други омогућено је да се у спољашњости формирају 
простори који акцентују улазе у објекте, односно просторе за могућа окупљања људи и активности ван габарита 
објеката. Тако се испред само главног улаза у спортску дворану заједно са површином равног крова куглане 
формира плато који може да подржи велику количину људи, делегације и значајније манифестације које су 
везане за активности у самом објекту спортске дворане. Са друге стране објекат спортске дворане и објекат 
куглане са теретаном формирају мањи плато „трг“ који се може искористити за неформалнија окупљања, летњу 
башту припадајућег кафе-а који се налази унутар куглане и евентуалне школске активности.  
Остатак парцеле је утилитарно обликован тако да се један део потребног паркирања налази на самој парцели, 
такође и припадајуће саобраћајнице које су планиране тако да испуне противпожарне услове приступачности 
објектима. У источном делу парцеле је такође планирано да се поставе и тениски терени као додатни спољашњи 
садржај. Са бочне стране, на месту уласка спортиста а одмах испред лекарске собе на платоу се налази простор 
за приступ амбулантних кола. Паркирање на парцели је пројектовано у складу са захтевима пројектног задатка. 
Објекти су диспозиционирани на средини парцеле како у подужном тако и попречном смислу. Различитим 
групама корисника обезбеђени су посебни улази и то по следећем обрасцу: 
1. Навијачи, медија групе, VIP гости, контролори, особље, администрација - улаз се налази на јужној страни 
спортске дворане , на највишој тачки парцеле. 
2. Спортисти, судије, делегати, допинг контрола, хитна помоћ улази са бочне западне стране, коти -4.50 м. 
3. Са исте стране налази се и улаз у куглану са теретаном 

4. Спортска дворана и куглана са теретаном су спојене топлом везом 

ФУНКЦИЈА ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ 

Спортска дворана за четири спорта (кошарка, одбојка, рукомет и мали фудбал) се састоји од три етаже: етаже 
приземља (ниво 0) на апсолутној коти 317,50, етажа спрата (ниво +1) на коти 320,80 и етажа сутерена (ниво -1) на 
коти 313,00 

На нивоу -1 се налазе просторије за спортисте: 1. Свлачионице (по две за мушкарце и жене) димензионсане за 
од 16 до 20 спортиста. 2. Свлачионице за судије и соба за делагата у свему према пројектном задатку. 3. Соба за 
лекарско особље лако доступна хитној помоћи споља као и терену . 4. Просторија за реквизите. 5. Мокри чворови 
и тушеви уз сваку свлачионицу односно за судије. 6. Допинг соба, лако доступна али аутономна.  7. Ходници који 
тангирају овај блок са предње и задње стране и који повезују све просторије и омогућавају излазак играча али и 
судија и делегата на терен. На овој етажи, садржаји су ходник и делимично свлачионице су смештене испод 
трибина. Остали простори испод трибина могу бити искоришћени као простори за одлагање. Приликом 
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пројектовања је вођено рачуна о чистим и прљавим зонама. Такође на овом нивоу се налази и топла веза до 
куглане са теретаном. 
На нивоу 0 се налазе функције чији су корисници гости, односно гледаоци: 1. Фоаје, улазна партија - која је 
остакљена и кроз коју се пружа поглед кроз халу на спољни простор. 2. Билетарница која се налази на ћошку 
објекта. 3. Мокри чворови за гледаоце (по 16 за мушкарце и жене у складу са правилником). 4. Мали бар са 
седењем. 5. Трибине за 700 гледалаца плус 5 особа са специјалним потребама. 6. Степениште за ниво +1 и ниво 
-1. 

На нивоу +1 се налазе просторије са посебним погледом на терен као и администрација: 1. Администрација (у 
пројектној документацији је приказана у просторији са отвореним планом али се могу и преградити просторије по 
потреби). 2. VIP просторија са различитим врстама седења. 3. PRESS соба за новинаре. 4. Техничка просторија - 
просторија у коју би изнад била смештена опрема за термотехнику (хлађење, грејање и вентилацију). 5. Мокри 
чворови. 

ФУНКЦИЈА ОБЈЕКТА КУГЛАНЕ 

Ниво улаза у куглану са теретаном је на нивоу -1 спортске дворане односно на апсолутној коти 313,00. Од 
функција има: 1. Улазни фоаје са кафеом и пултом за издавање опреме за куглање и теретану 2. 8 линија за 
куглање са простором за механизам (упуштено за 90цм у односу на коту улаза у објекат) и простором за седење 
такмичара/рекреативаца 3. Трибине за посматрање такмичења 80места (са могућношћу коришћења барског 
седења у позадини за посматрање). 4. Мокри чворови за потребе кафеа и гледалишта 5. Теретана са 
припадајућим свлачионицама (које је могуће да користе и такмичари) 6. Топла веза са спортском двораном. 

В.  СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  

3.1.  ФАЗНОСТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

Планирана је изградња пројектованих садржаја спортске дворане у Книћу у једној фази. Изузетно Локацијским 
условима може се предвидети и фазна, односно етапна изградња појединачних објеката према овом пројекту, за 
заокружене независне архитектонско грађевинске целине уз обавезу истовременог решавања паркирања и 
приступа локацији. Могућа је фазна изградња инфраструктурних мрежа према потреби. 
Овај Урбанистички пројекат спроводи се директним издавањем Локацијских услова и Грађевинске дозволе (у 
складу са Законом о планирању и изградњи). 
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ПРОЈЕКТНИ  ЗАДАТАК 

 ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  И ПРОЈЕКТНО 
ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 

СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ  
 У КОМПЛЕКСУ  ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ  У НАСЕЉУ 

КНИЋ 

 

 Насеље Кнић је седиште локалне самоуправе општине Kнић 

 Насеље је типа варошице разуђено са формираном централном зоном углавно 

поред магистралног пута М23 који је и главна насељска улица 

 Циљ израде овог УП је реализација изградње спортске дворане ( категорија  В (V) 

класификациони број 126500 – Правилник о класификацији објеката Сл.гл. РС 
бр.22/2015)  за потребе основне и средње школе и становништва. Планирана локација за 
изградњу је у комплексу образовање и васпитање  на кп. бр. 1686/2 КО Кнић  побршине 
1.14.83 ха 

 Обухват  УП  је кп. бр. 1686/2 КО Кнић 

 У обухвату осим спортске дворане резервисати површине  за изградњу: 
тениског терена, летње позорнице, полигона за игру деце , пешачке стазе као и за 
потребе школа отворену учионицу ( објекте димензионисати у складу са 
Правилницима за ову врсту објеката ) 

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 

 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 

Члан 60 .  Закон о планирању и изгардњи  („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 81/09 – 

исправка, 64/10 - одлука УС и 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 
98/2013-одлука УС, 132/2014 , 145/2014, 83/2018 и 31/2019)   и чл. 73 и 74 Правилника о 
садржини , начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања ( Сл.гласник РС бр. 32/2019 ).  

 

ПЛАНСКИ ОСНОВ 

 

План генералне регулације за насељено место Кнић које је седиште општине Кнић 
(  Службени гласник општине Кнић бр. 7/2016 и 1/2019) 

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ САРДЖИ 

 

Урбанистички пројекат се израђује на овереном катастарско-топографском плану и 
садржи текстуални и графичкм део: 
Текстуални део садржи: 

1. Правни и плански основ 

2. Обухват урбанистичког плана 

3. Услове изградње ( намена, регулација и нивелација, приступ локацији, начин 
решења паркирања и по потреби друге сдпецифичне услове ) 

4. Нумеричке показатеље ( површине, индекс изграђености или индекс , 
заузетости , спратност или висина, број паркинг места , проценат зелених 
површина и друге специфичне услове за ову врсту објекта ) 

5. Начин уређења слободних и зелених површина  
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6. Начин прикључења на инфраструктурну мрежу  ( место за постројење за   
пречишћавање отпадних вода ) 

7. Инжењерскогеолошке услове  
8. Мере заштите животне средине  
9. Мере заштите непокретних културних и природних добара  
10. Технички опис објеката по потреби фазност изградње 

 

Графички део урбанистичког пројекта сдржи :  
1. Регулационо ниверационо решење 

2. Приказ саобраћаја и комуналне инфраструктуре са прикључцима на спољну 
мрежу. 

3. Идејно архитектонско решење је саставни део Урбанистичког пројекта . 
Објекат Спортске дворане  својим габаритима , садржајем и опремом треба да 
задовољи услове  за одвијање спотрских такмичења , Мали фудбал , кошарка , 
одбојка , рукомет, куглање, и шах  а у складу са Законом о спорту ( Сл. Гласник 
РС бр.10/2016 ) Правилником о условима за обављње спортских. делатности ( Сл 
.гласник  Рс бр. 63/2013 ) . Дворана треба да има следећи садржај Приземље: 
игралиште мин. величине 23х 44 , трибине за око 500 гледалаца , пратеће 
просторије и рерсторан . Сутурен : простор за куглану , пратеће просторије и 
санитарни чвор који су доступни и у нивоу за потребе осталих садржаја на 
парцели.   

 Распоред просторија и њихове димензије треба ускладити са положајем  
спортске хале (терен у нагибу који омогућава формирање сутеренских 
просторија), као и са могућношћу за прикључење на постојећу мрежу 
инфраструктуре. 

  Спратност  ускладити са  тереном а висину просторија у унутрашњости према 
Правилнику. 
Пројектом предвидети природно осветљење и вентилирање хале и пратећих 
просторија као и систем за вештачку вентилацију и грејање а напајање 
електричном енергијом предвидети прикључком на дистрибутивну мрежу са 
јачином расвете хале довољном за аматерска, рекреативна такмичења и јавне 
наступе. Грејање хале ће бити независан систем и мора се предвидети за више 
различитих извора енергије. Предвидети котларницу. 

Трибине предвидети за 500-600 гледалаца са простором за стајање иза последњег 
реда а испод трибина предвидети просторије за заједничке садржаје.  

     При пројектовању посебну пажњу обратити на заштиту објеката од пожара, 
применом законом прописаних правила за пројектовање спортских хала. 

 

Информацију о локацији и Подлоге  ( у складу са Законом о планирању и 
изградњи )   за израду УП  прибавља наручиоц  а  КТП извршилац 

 

Идејно решење пре израде  УП  мора имати сагласнос наручиоца - инвеститора 

 

  Документација УП се испоручује у  три примерка и у дигиталном облику на ЦД-у 
са прилозима у ПДФ, АУТОКАД ,ВОРД И ЕКЦЕЛ. и три примерка у аналогном овлику. 
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ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЗА ИЗГРАДЊУ 

 СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ 

 

 

1. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

 

СПОРТСКУ ДВОРАНУ испројектовати  спратности  – дел.СУ+П ( СУ+ВП ) (Су 
+П+1 )  у складу са урбанистичким пројектом и Идејним решењема приближно бруто 
површине  2700м2 ( површину ће одередити ИДР ) 

 

У складу са Правилником о условима за обављње спортских делатности ( Сл 
.гласник  Рс бр. 63/2013 )  Основне просторије, односно површине спортског објекта 
морају, у зависности од врсте спортске гране, бити следећих димензија: 
 

Сутурен 

1. Куглање ( у сутурену ) 
– аутоматска куглана са 8 стаза, дужине 30м и ширине 17,5 м са  гледалиштем дужине 
15м , свлачионицама и санитарним чворовима и купатилима, пратећим просторијама   
(према правилницима и упутствима стручних лица) и кафеом. 
 

Приземље 

Димензије спортске дворане треба да одговара димензијама  игралишта за рукомет 
т.ј. 23м х 44м 

покривен простор димензија 23 м x 44 м са таваницом најмање висине 7 м; 
минимум 2 м око терена не смеју да буду никакве препреке; 
подлога: паркет, тврда гума, 
 

терене за набројане спортове обележити   
2. Кошарка 

 терен димензија: 28 м (дужина) x 15 м (ширина) /стандардна/;  
3. Мали фудбал 

терен димензија: 40 м (дужина) x 20 м (ширина) /стандардна/; 38 – 42 м (дужина) x 18 – 

25 м (ширина)  
4. Одбојка 

терен димензија: 18 м (дужина) x 9 м (ширина); 
мрежа: 9.5 м (дужина) x 1 м (висина), 2.43 м /растојање од тла – за мушкарце/, 2.24 м 
/растојање од тла – за жене/; 
 

6. Шах 

– затворен простор за смештај најмање 5 столова са столицама. 
 

 

 У складу са Правилником о условима за обављње спортских делатности ( Сл. 
гласник  РС бр. 63/2013 ) од пратећих просторија  спортска сала треба да има 

најмање: 
 

(1) гардеробе величине од једног квадратног метра по једном кориснику простора за 
вежбање, с тим да су женске гардеробе одвојене од мушких гардероба; 
(2) умиваонике, са једним уређајем за прање руку на 15 корисника простора за вежбање, 
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(3) просторију за спортску опрему (справе и реквизите) одговарајуће величине, односно 
величине најмање 50 м2 за веће сале (сале димензија 26 пута 15 м и више) и 30 м2 са 
мање сале, 
(4) купатило са једним тушем на свака четири корисника простора за вежбање, с тим да 
су купатила одређена за жене одвојена од купатила за мушкарце, 
(5) тоалет са по једним местом, са претпростором и WЦ кабином, на сваких 20 корисника 
истог пола, 
(6) гледалишни простор одговарајућег капацитета 500-600 места с обзиром да ће се 
организовати спортске приредбе.  
(7) најмање две свлачионице, величине најмање по 16 м2, које садрже: клупе за седење, 
чивилуке или ормане, једну таблу за демонстрацију тактике, сто за масажу фрижидер, 
(8) најмање једну свлачионицу за судије, величине најмање 16 м2, која садржи: столице 
или клупе за четири особе, један сто, чивилуци или ормани за четири особе, један туш и 
један тоалет, 
(9) два купатила (тушеви, корито, тоалет) величине минимално по 16 м2, од којих су по 
једна свлачионица и по једно купатило повезани, а по правилу са чистим ходником 
повезани са тереном за спортске активности, ( уподобљен за коришћење ученика ) 
(10) просторија за делегата, која садржи: један сто са две столице, један ормар за одећу 
или чивилук, телефакс, телефон, фотокопир апарат, 
(11) најмање једну лекарску собу (собу за прву помоћ), минимална површина мора да 
буде 12 м2, мора да се налази на локацији где повређени гледаоци и амбулантна возила 
могу лако доћи, како са унутрашњих делова спортског објекта, тако и споља, ван објекта, 
врата и ходници који воде до собе за прву помоћ морају бити довољно широки да кроз 
њих могу да прођу носила и инвалидска колица, осветљење, вентилација, уређаји за 
грејање морају бити у оптималном стању, да има електричне прикључке, уређаје за топлу 
и хладну воду и санитарне просторије за оба пола, да има стаклени ормар за лекове и 
остали медицински материјал, да располаже боцом са кисеоником и маску, најмање два 
кревета, најмање четири носила, директни телефон и телефон за локалну комуникацију 
са осталим деловима стадиона, апарат за мерење притиска, подове од материјала који се 
не клиза, 
(12) контролну собу, која испуњава следеће услове: да са најмање једне од њених страна 
буде видљива унутрашњост спортског објекта, односно терен за игру, минимална 
површина контролне собе мора да буде 12 м2, да буде опремљена директном 
телефонском линијом, локалном телефонском линијом која омогућава контакте са 
другим деловима спортског објекта и мобилним телефоном, да има ТВ монитор за 
праћење преноса и мониторе за праћење дешавања на стадиону и око њега, да располаже 
техничким уређајем за комуникацију са гледаоцима (разглас), 
(13) собу за допинг контролу, која садржи: један тоалет са седиштем, један умиваоник и 
огледало, један туш, столице или клупе за четири особе и ормар за одећу, један 
фрижидер, 
(14) паркинг, који мора да омогући паркирање најмање једног аутобуса и пет аутомобила 
и који се налази у близини свлачионица, ако се на спортском објекту организују спортска 
такмичења, 
(15) свлачионица за особље, 
(16) канцеларије за администрацију, 
(17) просторија за медије и салон за значајне посетиоце (ВИП)  
( 18) кафе бар и чајна кухиња 

( 19) Билетарница -портирница 

(18 ) у сутурену где је предвиђен терен за куглану предвидети гардеробу ( Свлачионице 
за мушкарце и жене са  санитарним чвором и купатилима а који могу бити доступни 
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корисницима простора и садржаја који се одвијају на отвореном . У сутирену предвидети 
котларницу. 
 

 Од инсталационо-техничких уређаја: 
 

(1) прикључке за водоводну (хладна и топла вода), канализациону и електричну мрежу, 
(2) инсталације и капацитете грејних тела које омогућавају да се температура у сали са 
пратећим просторијама прилагоди потребама обављања делатности, с тим да 
температура у простору за вежбање не може бити нижа од 16 степени, а у гардероби и 
купатилу не може бити нижа од 21 степен, 
(5) вентилационе уређаје, односно отворе који обезбеђују одговарајући ниво вентилације, 
у зависности од врсте делатности и планираног броја учесника и гледалаца, 
(6) противпожарне уређаје, 
(7) разгласне уређаје јачине која омогућава ефикасно коришћење сразмерно величини 
објекта, 
(8) инсталације за равномерно осветљавање спортског објекта, на начин којим се 
онемогућава стварање сенки, треперење и блесак, минималне јачине светлости 120 лукса 
вертикалне осветљености (на висини 1 метар од пода на терену), с тим да осветљење у 
халама у којима се организују међународна спортска такмичења мора одговарати 
Европском стандарду ЕН 12193:1999 – Спортс лигхтинг; осветљење гледалишта мора 
бити најмање 10 лукса; у спортској хали мора постојати и сигурносна расвета; 
температура боје мора бити између 3000 К и 6500 К, 
(9) постављена најмање три јарбола на којима ће се истицати заставе, уколико се на 
спортском објекту организује такмичење; 
4) комплетан прибор и средства за пружање прве помоћи. 
 

Капацитет гледалишта, односно број седишта из става 1. тачка 2) подтачка (6) овог 
члана, која се могу поставити у гледалишту дефинише се на следећи начин: укупан 
капацитет спортске хале представља целокупан број места за седење и стајање; број 
места за седење представља укупан број седишта или укупну дужину редова или клупа у 
метрима, подељену са 480 мм; број места за стајање представља површину пода 
намењену за стајање са 35 гледалаца на сваких 10 м2. Предвидети око 500 – 600 места. 
 

Број места за гледаоце са инвалидитетом у складу са Правилником о условима за 
обављање спортских делатности ( Сл.гл. 63/2013 ) и Правилником о техничким 
стандардима планирања пројектовања и изградње објеката којим се осигурава несметано 
кретање и приступ особма са инвалидитетом деци и старим особама ( Сл.гл. 22/2015 ) 
 

КОНСТРУКТИВНО  РЕШЕЊЕ 

Конструктивно посматрано објекат се фундира на терену у паду где се испод 
нивоа коте пода приземља-хале може оформити сутеренски простор па ће и темељење 
бити одређено на основу одабраног решења.  

Основну, носећу конструкцију објекта предвидети од бетонских или челичних 
носача а стубови могу бити и комбиноване структуре (доњи део армиранобетонски а 
горњи део од челичних профила). Спољне зидове предвидети од гитер блока и сл. а све 
урадити са потребном термичком изолацијом. 

Конструкцију трибина предвидети као трајну армирано бетонску  ( челичну ) 
конструкцију испод којих се могу предвидети просторије различитог садржаја.  

Кровну конструкцију предвидети примерено овој врсти објекта. 
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2. ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

а) Пројекат урадити у складу са локацијском условима, урбанистичким решењем и 
важећим прописима и правилницима којима се дефинише садржај предметне техничке 
документације. 
б)Техничка документација треба да садржи све потребне техничке описе, прорачуне, 
предмер и предрачун радова, као и графичке прилоге, а у складу са Законом о планирању  
и изградњи објеката (Сл.гласник РС бр.72/09,81/09,24/11,42/13-Одлука УС, 54/13 - 

Одлука УС, 132/2014 , 145/2014 , 83/2018 и 31/2019),  Правилнику о садржини,начину и 
поступку израде и начину вршења контроле према класи и намени објекта (Сл.гласник 
РС, бр.72/2018). Законом о спорту ( Сл. Гласник РС бр.10/2016 ) Правилником о 
условима за обављње спортских делатности ( Сл .гласник  Рс бр. 63/2013 ) ,  

,Правилником и техничким стандардима планирања, пројектовања  и изградње објеката, 
којим се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и 
старим особама ( Сл.гл.РС бр. 22/2015 ). Правилник о енергетској ефикасности зграда ( 
Сл.гл.РС бр.61/2011 ), Законом о заштити од пожара ( Службени гласник РС Бр.111/09 и 
20/15 ) и Правилкником о техничким нормативима за заштиту високих објеката од 
пожара ( Сл.гласник РС бр. 80/15 ) и  осталим прописима којима се регулише 
пројектовање и изградња предметног објекта са пратећим инсталацијама  и  спољно 
уређења уређење са пратећим саобраћајницама и паркигом.  

в)  Документација се испоручује у  три примерка и у дигиталном облику на ЦД-у 
са прилозима у ПДФ, АУТОКАД ,ВОРД И ЕКЦЕЛ. и два примерка у аналогном овлику 
за потребе извођења. 

 

3. САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

А.   Идејно решење 

Б.   Пројекат за грађевинску дозволу   

1. пројекат архитектуре 

2. пројекат конструкција 

3. пројекат хидротехничких инсталација 

4. пројекат хидрантске мреже 

5. пројекат електроенергетских инсталација 

6. пројеккат телекомуникационих и сигналних инсталација ( дојава пожара и 
видео надзор ) 

7. пројекат машинских инсталација са котларницом 

8. пројекат опремања  
9. пројекат спољног уређења , приступне саобраћајнице и паркинг простора  само 

ИДР 

В.    Извод из пројекта  
Г.    Елаборат заштите од пожара 

Д.    Елаборат енергетске ефикасности 

Ђ.    Пројекат за извођење ( пројекти садржани у пројекту за грађевинску дозволу)  
Е.    Главни пројекат заштите од пожара 

Ж.   Елаборат геотехничких услова изградње 
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4. ОБАВЕЗЕ ПРОЈЕКТАНТА ( ИЗВРШИОЦА) 
 

Пројектну документацију са свим потребним садржајима  доставити инвеститору 
у три примерка  у дигиталном облику на ЦД-у ПДФ, АУТОКАД ,ВОРД И ЕКЦЕЛ. у 
складу са Правилнику о садржини,начину и поступку израде и начину вршења контроле 
према класи и намени објекта(Сл.гласник РС, бр.72/2018 ), Правилникокм о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем ( Сл гласник Рс бр. 113/2015, 
96/2016 и 120/2017) и два примерка у аналогном облику за потребе извођења. 

Обавеза пројектанта је прибављање  и КТП. 
 

Рок израде ће бити дефинисан уговором. 
 

5. ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА ( НАРУЧИОЦА) 
 

Инвеститор се обавезује да за потребе израде пројектно-техничке документације  након 
достављања идејног решења прибави локацијске услове  као и неопходне сагласности и 

мишљења јавних предузећа и надлежних институција.  
Инвеститор обезбеђује техничку контролу. 
За ову врсту радова се  прибавља Грађевинска дозвола у складу са .135 Закона о 
планирању и изградњи(Сл. гласник РС бр.72/09, 81/09, 24/11 ,42/13-Одлука УС ,50/13 - 
Одлука УС  , 54/13 - Одлука УС , 132/2014 , 145/2014 , 83/2018 и 31/2019).  

  

6. РЕАЛИЗАЦИЈА 

Реализација ће вршити према следећем редоследу 

1. Након потписивања уговора Извршилац-пројектант посла израђује идејно решење 
које подлеже контроли наручиоца - инвеститора 

2. Након одобреног идејног решења израђује се Урбанистички пројекат  у 
дигиталном и аналогном облику у складу  са Законом о планирању и изградњи 

("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС , 
132/2014, 83/2018 и 31/2019) и Правилник о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и    урбанистичког планирања ("Службени  гласник  РС", 
бр. 32/2019) 

3. Рок за израду ће бити  дефинисан уговором  
4. Поступак израде ,увида , контроле и      усвајања у свему према одредбама  Закона 

о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - 

одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 
одлука УС , 132/2014,83/2018 и 31/2019) и Правилника о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног и    урбанистичког планирања ("Службени  
гласник  РС", бр. 32/2019). 

5. Након усвајања Урбанистичког пројекта извршилац посла- пројектант доставља 
Идејно решење  у складу са  Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", 
бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - 

одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС , 132/2014 , 83/2018 и 
31/2019) Правилником о садржини,начину и поступку израде и начину вршења 
контроле према класи и намени објекта(Сл.гласник РС, бр.72/2018 ) и 
Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ( 
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Сл гласник Рс бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) ради прибављања локацијских 
услова. 

6. Након прибављања Локацијских услова у поступку обједињене процеддуре 
наручилац-инвеститор доставља  извршиоцу- пројектанту Локацијске услове ради 
израде Пројекта за грађевинску дозволу. Пројекат за грађевинску дозволу подлеже 
техничкој контроли коју обезбеђује наручилац-инвеститор . Извештај о извршеној 
техничкој контроли  се доставља извршиоцу- пројектанту ради израде извода из 
пројекта и пројекта за извођење. 

7. Рок за израду наведених пројеката биће дфинисан уговором. 
8. Начин примо предаје пројектно – техничке документације биће дефинисан 

уговором. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ 
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 3. ОВЕРЕНИ КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ 
ПЛАН  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. КОПИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. КОПИЈА ПЛАНА ВОДОВА 
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 6. УСЛОВИ ИМАОЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА 



 

ПРЕГЛЕДНА ТАБЕЛА  
Услови, подаци, мишљења и сагласности надлежних органа и институција за 
потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу спортске дворане у Книћу: 

 
 НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА / ОРГАН 

Број и Датум 
Захтева/Услова/Сагласности   

НАПОМЕНА 

1. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА 
КУЛТУРЕ КРАГУЈЕВАЦ, Ул. Бранка 
Радичевића бр. 9, 34 000 
КРАГУЈЕВАЦ 

Услови: Бр: 1241-02/1 од 02. 
октобра 2019. год 

 

Ургенција телефоном 
код колегинице Маријане 
Бец 

 

2. ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ,  
34 240 КНИЋ, бб 

Захтев: 14. август 2019. Бр: 
353-1305/2019-02 

 

Услови: Бр. 625 од 3. 
септембра 2019. год 

Тражена допуна услова 
9. сеп 2019. год 

3. РС МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, Сектор 
за ванредне ситуације, Управа за 
ванредне ситуације у Крагујевцу 

Николе Пашића бр. 2 

34 000 КРАГУЈЕВАЦ 

Захтев: 14. август 2019. Бр: 
353-1305/2019-02 

 

Обавештење о 
ненадлежности Бр: 217 – 

12685/19-1  од 27. август 
2019.год. 

Обавештење 
достављено мејлом 3. 
септембра 2019 

 

Редовна пошта: 9. сеп 
2019 

4. ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, Регија 
Крагујевац, Извршна јединица 
Крагујевац, Служба за планирање 
и развој, Улица краља Петра I, бр. 
28,  

34 000 КРАГУЈЕВАЦ 

Захтев: 14. август 2019. Бр: 
353-1305/2019-02 

 

Услови: 382786/2-2019 од 
27. августа 2019 

Затражена допуна 
подлоге у DWG формату 
Светислав Илић из 
Телекома 

мејлом 28. август 2019. 
Ургенција 11. сеп 2019 

Достава мејлом 11 сеп 
2019 

5. ''VIP MOBILE'' ДОО Милутина 
Миланковића 1 Ж, 11070 НОВИ 
БЕОГРАД 

Захтев: 14. август 2019. Бр: 
353-1306/2019-02 

 

Услови: Бр: 353-1306/2019-

02 од 26. августа 2019. 

Достављено редовном 
поштом  
Без деловодног броја 
ВИП Мобиле; 

6. Теленор ДОО Омладинских бригада 
90, 11070 НОВИ БЕОГРАД 

Захтев: 14. август 2019. Бр: 
353-1306/2019-02 

 

Услови: Бр: без броја од 13. 

нов 2019. год 

Достављено мејлом  

Без деловодног броја 
Теленор ДОО; 

7. ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, 
ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО  
Огранак „Електрошумадија“, Ул. 
Слободе бр.7, 34 000 КРАГУЈЕВАЦ 

Захтев: 14. август 2019. 
Услови Бр: 353-1305/2019-

02 од 7. октобра 2019. год 

Достављено редовном 
поштом 

8. ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 
КНИЋ, Канцеларија за 
пољопривреду и заштиту животне 
средине, 
34 240 КНИЋ, бб 

Захтев: 14. август 2019. Бр: 
353-1305/2019-02 

 

Мишљење Бр: 501-

1381/2019 од 29. августа 
2019. год 

Достављено редовном 
поштом 

9. ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 
КНИЋ, Управа за урбанизам 

 

Обавештење о 
инсталацијама 

Достављено редовном 
поштом  
Допис послат мејлом 
затражени подаци о 
инсталацијама које нису 
евидентиране у катастру 
подземних водова 

 









+2

1686/2

 23.08.2019.

 955-024-23906/2019 13.08.2019

500

  , . . .

  - 

T
T

T
T

Korisnik 6
Line

Korisnik 6
Line







 

Београд, Таковска 2                                                                   

 
 

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 382786/2-2019 
ДАТУМ:  27.08.2019 
БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 39 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ 

Сектор за фиксну приступну мрежу 

СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ КРАГУЈЕВАЦ 

Одељење за оперативну подршку 

Краља Петра I 28, КРАГУЈЕВАЦ 

ТЕЛ: 034/330-176;ФАКС:034/33-55-11           

 

         

ПРЕДМЕТ:  Технички подаци и услови за израду Урбанистичког пројекта за 
изградњу спортске дворане у Книћу 

Веза:  Ваш допис бр. 353-1305/2019-02 од 14.08.2019 

 

На основу Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената 
који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 31/2010 од 11.05.2010. године, измене и 
допуне у „Службеном гласнику РС“, бр.69/2010 од 26.09.2010. године као и одредаба 
Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, број 72/09 и 81/09 – испр., 64/10 – одлука 
УС и 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 54/13 решење УС, 98/13 – УС, 
132/2014, 145/2014-УС и 83/18), „Телеком Србија“ а.д. доставља за одређене врсте 
планских докумената потребне податке о планираном просторном развоју, постојећим 
објектима, подручјима, капацитетима и коридорима ТК инфраструктуре и радио 
коридорима, као и опште услове за грађење ради њихове заштите и то за израду 
Урбанистичког пројекта за изградњу спортске дворане у Книћу на КП 1686/2 КО Кнић 
у Книћу достављамо Вам тражене податке.  

Увидом у стању и положају постојећих инсталација, планираних проширења мреже 
и капацитета као и општих услова за изградњу и уређење простора које треба уврстити у 
израду Урбанистичког пројекта за изградњу спортске дворане у Книћу утврђено је да 
се у границама обухвата наведеног урбанистичког пројекта не налази постојећа ТК 
инфраструктура (скица ТК инфраструктуре у графичком прилогу).  

 
У оквиру вашег Урбанистичког пројекта требало би предвидети изградњу 
телекомуникационе канализационе инфраструктуре, што подразумева постављање PVC 
цеви Ø110 mm, које ће омогућити неометан приступ и прикључење на телекомуникациону 
инфраструктуру.  
 

Могућности и услови за прикључење објекта на приступну мрежу Телекома  
 
Препоручује се пројектанту да приликом пројектовања објекта, као и целокупне 
инфраструктуре потребне за изградњу објекта, испоштује следеће услове:  
 
УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ТТ ПРИВОДА  
 
1. Инвестиционо-техничка документација ТТ привода (пројекат, документација изведеног 

стања) мора бити урађена у складу са важећим прописима ЗЈПТТ и Законом о 
планирању и изградњи.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА КНИЋ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

34240 КНИЋ 



2 

Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, 11000 Београд, Таковска 2 
Матични број: 17162543; ПИБ 100002887 

2. Инвеститор је у обавези да изради пројекат у складу са издатим условима. Након израде 
пројекта препоручује се да исти достави на увид „Телекому Србија“ а.д., Служби за 
планирање и изградњу, Одељење за оперативну подршку, Краља Петра I бр. 28, 
Крагујевац.  

3. Приликом изградње пословних и стамбених објеката, по Члану 43 Закона о електронским 
комуникацијама, инвеститори су дужни да изграде пратећу инфраструктуру потребну за 
постављање електронских комуникационих мрежа, припадајућих средстава и 
електронске комуникационе опреме до просторија корисника, у складу са прописаним 
техничким и другим захтевима. 

4. На парцелама на којима ће се градити објекти чија намена неће бити индивидуално 
породично становање, инвеститори су у обавези да уграде једно монтажно или изграде 
зидано мини кабловско окно ТК канализације, типа МБ2 унутрашњих димензија 
80x80x120cm (ШхДхВ). Коначну позицију ТТ окна и планираних цеви могуће је накнадно 
договорити са надлежном службом Предузећа за телекомуникације Телекома Србија ад 
- ИЈ Крагујевац.  

5. Инвеститор је у обавези да обавести Телеком Србије о датуму техничког пријема објекта 
како би се благовремено обезбедило учешће представника Телекома у раду комисије у 
циљу провере испуњења захтеваних услова и ради провере исправности ТК 
инсталација.  

6. Инвеститор ће обезбедити надзор на извођењу свих радова на изградњи привода и о 
томе обавестити Телеком.  

7. Телеком ће одредити стручно лице за праћење ових радова и о томе обавестити 
инвеститора.  

8. Повезивање приводног ТТ кабла са постојећом ТТ мрежом, као и касније одржавање, 
врши искључиво Предузеће за телекомуникације “Телеком Србија” а.д., а у складу са 
Општим условима за пружање услуга у фиксној телекомуникационој мрежи.  

 

Уколико у току важења издатих сагласности и услова настану промене, а које се односе 
на изградњу објеката, инвеститор је у обавези да настале промене пријави овој служби и 
затражи измену истих. 

Важност ових техничких услова је две године дана од дана издавања. Ако се у овом 
року не отпочне са изградњом објекта технички услове се морају обновити 

  
 

С поштовањем, 

 

Шеф Службе за планирање и изградњу 
                мреже Крагујевац: 
 

 Александар Сенић дипл. инж. 

 

Прилог: Ситуација трасе постојећих каблова 

Svetislav Ilić 

100049932-

151095491

3033

Digitally signed 

by Svetislav Ilić 

100049932-15109

54913033 

Date: 2019.08.28 

14:10:20 +02'00'
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  Republika Srbija 

Opština Knić 
  Naš datum: Naša referenca: 

 

 
  

Centar bb 

34240 Knić 

Vaš datum: 
 

  14.08.2019. 

Vaša referenca: 
 

353-1306/2019-02 

Tel.: +381 34 510 113 

Fax: +381 34 510 163 
  

   

 Naši kontakt telefoni:  

 +381 11 3013103  

 

Predmet: Zahtev za izdavanje uslova za izradu urbanističkog projekta 
za izgradnju sportske dvorane u Kniću 

 

 

Poštovana/Poštovani, 
 

U vezi sa Vašim zahtevom za dostavljanjem podataka o razvojnim planovima 

mreže TELENOR-a prema Urbanističkom projektu za izgradnju sportske dvorane 

u Kniću, a u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji («Sl glasnik RS», br. 72/09, 

81/09 – ispravka, 64/10 – US i 24/11), dostavljamo Vam podatke o preferentnim 

lokacijama i položaju preferentnih zona mreže TELENOR-a na predmetnom području. 

Na predmetnom području nema baznih stanica TELENOR-a. U pomenutim 

preferentnim zonama i na preferentnim lokacijama je planirana izgradnja 

telekomunikacionih objekata sa pripadajućom infrastrukturom za GSM, UMTS I LTE 

javnu mobilnu telefoniju, kao i za ostale telekomunikacione sisteme koji tehnološki 
nasleđuju ove sisteme. Pod telekomunikacionim objektom sa pripadajućom 
infrastrukturom se u ovom slučaju podrazumevaju telekomunikacioni objekti baznih 
radio-stanica i radio–relejnih stanica sa pripadajućim antenskim sistemima i 
infrastrukturom koja obuhvata zemljište, građevinu ili zgradu, antenske nosače i 
stubove, pristupni put, instalaciju i postrojenja za električnu energiju, kablovsku 
kanalizaciju i drugo neophodno za izgradnju telekomunikacionog objekta javne 

mobilne telekomunikacione mreže. Niskonaponska energetska mreža čija je dogradnja 
neophodna za napajanje planiranih objekata, kao i mreža pristupnih puteva nisu 
predmet ovog materijala. 

 

Na predmetnom prostoru ne postoje Koridori postojećih radio-relejnih veze čiji 
se u potpunosti ili delimično prostiru preko predmetnog područja. S obzirom da u 
novom razvojnom planu mreže nisu precizno definisane mikrolokacije 

telekomunikacionih objekata prvenstveno iz pravnih razloga, podatke o pripadajućim 
deonicama radio-relejnih veza čija će namena biti povezivanje ovih telekomunikacionih 
objekata u postojeći sistem prenosa TELENOR-a ćemo Vam dostaviti u daljim fazama 

naše saradnje. Takođe, napominjemo da je u cilju neometanog rada radio – relejne 

veze potrebno da duž trase bude obezbeđen slobodan koridor, odnosno, neophodno je 
da prostorna zona cilindričnog oblika poluprečnika II Frenelove zone, na trasi bude 

slobodna od prepreka. 

 

Na predmetnom prostoru ne postoje optički kablovi u vlasništvu Telenor-a. 

Kada su u pitanju buduće optičke deonice, pošto u novom razvojnom planu mreže nisu 
precizno definisane mikrolokacije telekomunikacionih objekata pre svega iz pravnih 

razloga, podatke o budućim optičkim trasama čija je namena povezivanje postojećih 
i/ili budućih lokacija telekomunikacionih objekata će biti dostavljeni u daljim fazama 
naše saradnje. 

 

Telenor d.o.o. 
Omladinskih brigada 90 
 

Telefon: +381 63 9863 
Fax:+381 11 440 3300 

11070 Novi Beograd 
www.telenor.rs 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Company Internal 

 

U Prilogu 1 je data tabela sa podacima o preferentnim zonama izgradnje novih 

telekomunikacionih objekata TELENOR-a prema Urbanističkom projekatu za izgranju 
sportske dvorane u Kniću 

 

U Prilogu 2 dat je spisak postojećih radio-relejnih veza čiji se koridori u potpunosti ili 
delimično prostiru preko područja prema Urbanističkom projekatu za izgranju sportske 
dvorane u Kniću 

 

 

Prilozi: 

 

Prilog 1: Podaci o preferentnim zonama izgradnje novih telekomunikacionih objekata 

TELENOR-a prema Urbanističkom projekatu za izgranju sportske dvorane u Kniću 

 

Prilog 2: Podaci o  postojećim i planiranim radio-relejnim vezama čiji se koridori u 

potpunosti ili delimično prostiru preko područja prema Urbanističkom projekatu za izgranju 
sportske dvorane u Kniću. 

 

 

 

Sa poštovanjem, 
Telenor d.o.o. 

 

 

 

Pjer Vučković, dipl.ing. 
Technology Strategy and 

Planning Director 

 

Pjer Vučković 
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Prilog 1: Podaci o preferentnim zonama izgradnje novih telekomunikacionih objekata TELENOR-a prema Urbanističkom projekatu za 
izgranju sportske dvorane u Kniću 

 

 

R. Br. 
Planirane 

lokacije 

Istočna 
geografska 

dužina 

Severna 

geografska 

širina 

Prečnik 
preferentne 

zone (m) 

Visina 

stubova 

(nosača) u 
odnosu na 

nivo tla [m] 

1 Knić 1 7477523 4864894 150 20-30 

 

 

U pomenutim preferentnim zonama i na preferentnim lokacijama je planirana izgradnja objekata telekomunikacione infrastrukture za 

sisteme GSM i UMTS javne mobilne telefonije, kao i za ostale telekomunikacione sisteme koji tehnološki nasleđuju GSM i UMTS sistem. Pod 
telekomunikacionom infrastrukturom se u ovom slučaju podrazumevaju telekomunikacioni objekti baznih radio-stanica i radio–relejnih 

stanica, sa pripadajućim antenskim sistemima, stubovima ili nosačima na zgradama za montažu antena, kontejneri ili prostorije za smeštaj 
opreme, kao i uređaji za napajanje opreme sa priključenjem na energetsku mrežu. 
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Prilog 2: Podaci o  postojećim radio-relejnim vezama čiji se koridori u potpunosti ili delimično prostiru preko područja  
Urbanističkom projekatu za izgranju sportske dvorane u Kniću 

 

Red. br. 

RR 

veze 
Lokacija Koordinate 

RR veza  

prema lokaciji 
Koordinate 

Status 

RR veze 

Dužina 

deonice 

[km] 

Azimut  

glavnog 

snopa 

Frekvencija 

[GHz] 

1 Knić 
4864515 

7476660 
Vučkovica 

4867467 

7483643 
postojeća 7.58 66.9 23 

2 

Gruža 
RAPP 

Zastava 

4861129 

7481787 
Knić 

4864515 

7476660 
postojeća 6.15 303.3 23 
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1.  UVODNE NAPOMENE 

   
Za potrebe projektovanja i izgradnje objekata sportske hale i kuglane na kp.br. 1686/2, K.O. Knić 
u Kniću, kako je dato situacionim planom dostavljenim od strane projektanata, prilog T/1 
odredili smo, u skladu sa zahtevima investitora i projektanata, obim, metodološki pristup, 
prezentaciju i dinamiku izvođenja potrebnih terenskih i laboratorijskih istraživanja i ispitivanja. 
Detaljnim  geomehaničkih radovima su  definisani opšti geotehnički  uslovi predmetne lokacije i 
uslovi temeljenja predmetnih objekata. Težište je dato na utvrđivanje geotehničkih, 
litogenetskih i hidrogeoloških karakteristika lokacije. 

 
Lokacija istraživanja je prostor u nižem delu terena iznad koga se nalaze makadamski put uz 
samu lokaciju istraživanja, sportski tereni i Osnovna i Srednja škola. Lokacija je pokrivena  
relativno gustom vegetacijom delom  sa jarugom na zapadnoj strani i ispustom za kanalizaciju na 
suprotnoj istočnoj strani prema srednjoj školi. Ispod lokacije se nalazi dalekovod i deo prostora 
od nasute zemlje. Lokacija je sa visinskim razlikama od oko 4,0m. Sportska hala je dimenzija 
približno 48,0m x 44,0m, a objekat kuglane 35,0m x 22,0m.  
 
Detaljna istraživanja su započeta terenskim istražnim radovima u okviru kojih je izvršeno 
rekognosciranje terena i istražno bušenje sa kartiranjem i uzimanjem uzoraka nabušenog tla za 
laboratorijska geomehanička ispitivanja. Terenski istražni radovi su u celini i na vreme završeni 
na način i u uslovima za istraživanje koje je diktirala sama lokacija.  
 
Istraživanja su nastavljena u laboratoriji na utvrđivanju fizičko-mehaničkih parametara 
nabušenog tla. Izvršena je analiza postojeće geološke dokumentacije koja nam je bila dostupna. 

 
 Svi rezultati dobijeni terenskim i laboratorijskim istraživanjima i geomehaničkim ispitivanjima 
sintetizovani su i detaljno analizirani u ovom Elaboratu koji sadrži sve potrebne neophodne 
podatke, kao i svu prateću grafičku i tekstualnu dokumentaciju. 

 
Terenski istražni radovi i laboratorijska ispitivanja su obavljeni u toku oktobra meseca 2019.god., 
pod rukovodstvom Z.Punišića,dipl.inž.geol., i V.Stamenković, dipl.inž.geol. Interpretacija 
dobijenih podataka, uz adekvatnu analizu, izvršena je od strane Z.Punišića, dipl.ing.geol., u 
saradnji sa V.Stamenković, dipl.ing.geol., S.Tošovićem, dipl.inž.geol i M.Brekićem, dipl.inž.geol. 
Svi navedeni istražni radovi su obavljeni u skladu sa namenom istraživanja i važećim  
standardima, tehničkim normativima i zakonskim propisima od kojih navodimo najbitnije: 

================================================================ 
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima (,,Sl.glasnik RS ” br. 101/2015). Zakonu o planiranju 
i izgradnji ("Sl. glasnik RS" br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 
50/13 – US, 98/13 – US , 132/14 i 145/14),. Pravilnika o sadržini  projekta geoloških istraživanja i 
elaborata o rezultatima geoloških istraživanja ( “Sl.glasnik RS” br. 51/96). Pravilnik o tehničkim 
normativima za temeljenje građevinskih objekata ( Sl. list SFRJ br.15/90 ) i drugi važeći propisi, 
standardi i normativi. 
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2.  ZADATAK METOD I SADRŽAJ ISTRAŽIVANJA 

 
 Ovim Elaboratom se određuju i prikazuju prvenstveno opšte geotehničke karakteristike 
predmetne lokacije sa uslovima i predlogom temeljenja predmetnih objekata sportske hale i 
kuglane, prilog T/1.  

 
 U okviru izrade Elaborata izvršeno je: 

 
- Proučavanje postojeće dokumentacije o terenu i objektu sa programiranjem radova i 

prikazom rezultata istraživanja u okviru ovog Elaborata. 
- Terenska inženjersko-geološka istraživanja, kartriranje terena, istražno bušenje šest 

istražnih bušotina dubine od 8,0-9,0m.  
- Laboratorijska geomehanička ispitivanja uzoraka tla. 
- Utvrđivanje litogenetskih i hidrogeoloških karakteristika terena, na osnovu terenskih   

istraživanja i dela laboratorijskih ( klasifikacionih ) ispitivanja. 
- Izrada geomehaničkih proračuna dozvoljenog opterećenja u pogledu loma tla i sleganja 

tla za predložene uslove temeljenja predmetnih objekata. 
- Određivanje opštih geotehničkih uslova i geomehaničkih pokazatelja svojstava tla.  
- Izrada Elaborata sa prikazom svih rezultata, ocena i predloga. 

 
Navedeni zadatak istraživanja izvršen je u skladu sa važećom tehničkom regulativom, kao i 

savremenom stručnom praksom i naučnim saznanjima iz oblasti geomehanike. Rezultati svih 
istraživanja, ispitivanja i proračuna sa njihovim ocenama i predlozima, prikazani su u geološko-
geotehničkom izveštaju i na prilozima Elaborata. 

 
 

3.  VRSTE I OBIM IZVEDENIH RADOVA 

3.1 Terenski istražni radovi 

 
Sa ciljem dobijanja podataka o geološkim, litogenetskim i hidrogeološkim karakteristikama u 

okviru geomehaničkih istraživanja, urađeni su sledeći istražni radovi: 
 

- Rekognosciranje terena od strane izvođača geomehaničkih istraživanja, sa ciljem 
dobijanja preliminarnih podataka o geološkoj, hidrogeološkoj i morfološkoj građi terena. 
Obilazak terena imao je za cilj i definisanje konkretnih radova na istražnom bušenju, 
snimanje otvorenih profila, lociranje bušotina i planiranje ostalih radova. Lokacija 
istraživanja je pozicionirana, prilog T/1., tako da su izvršeni terenski radovi u meri koja 
zadovoljava namenu i cilj istraživanja. 

 

- Istražne bušotine ( ukupno 6 bušotina ) su urađene sa kontinuiranim jezgrovanjem 
prečnikom bušenja 146/131mm. U toku bušenja vršeno je terensko kartiranje jezgra 
nabušenog materijala, sa ciljem makroskopske determinacije nabušenih litoloških 
članova. Ovako utvđene karakteristike, dopunjene laboratorijskim identifikaciono-
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klasifikacionim opitima, detaljno su opisane na vertikalnim presecima pojedinačnih 
bušotina, prilozi: T/2-7. 

 
- U toku bušenja uzeti su uzorci tla za potrebe laboratorijskih ispitivanja. Uzorci su uzeti na 

način propisan standardima za ovu vrstu istraživanja.  
 

- Posebna pažnja je data osmatranju i evidentiranju pojave i merenju nivoa podzemne 
vode ( NPV ) na kraju bušenja ( oktobar mesec, 2019.god.). 

 

 

 

3.2  Laboratorijska ispitivanja 
 

Primenjena vrsta i obim laboratorijskih ispitivanja su određeni zadatkom ispitivanja, brojem, 
veličinom i stanjem uzoraka. 
Rezultate laboratorijskih geomehaničkih karakteristika koji su dati u posebnim prilozima 
Elaborata, prilozi L/1-20, treba sagledati kroz analizu rezultata terenskih istraživanja – 
kartiranja  litoloških članova, stanja i osobenosti uzorkovanog tla. 
Ocena prikazanih rezultata i dobijenih geomehaničkih pokazatelja je u izboru odgovarajućih 
zahteva za projektovanje objekta u zavisnosti od namene i građe terena. 
Rezultati izvršenih ispitivanja određeni su i prikazani u skladu sa važećim standardima i 
odnose se isključivo za navedene uzorke sa predmetne lokacije, prilog T/1. Laboratorijska 
geomehanička ispitivanja izvršena su na uzorcima tla uzetih iz svih litoloških članova sa 
različitih dubina bušenja.  

  

 Tabela 1: Opšta klasifikacija tla 

vrsta ispitivanja 

OPŠTA KLASIFIKACIJA TLA  (SRPS U.B1.001.) 

određivanje vlažnosti tla (SRPS U.B1.012.) 

određivanje granulometrijskog sastava (SRPS U.B1.018.) 

određivanje Atebergovih granica konsistencije tla (SRPS U.B1.020.) 
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Tabela 2: Modelska ispitivanja 

MODELSKA ISPITIVANJA 

određivanje zapreminske mase cilindrom (SRPS U.B1.013.) 

opit diretnog smicanja (SRPS U.B1.028.) 

edometarski opit (SRPS U.B1.032.) 
 

 
 
 

Na uzetim uzorcima izvršena su sledeća ispitivanja: 
 
- Određivanje granulometrijskog sastava za glinovito tlo izvršeno je metodom 

hidrometrisanja, a za peskovito i šljunkovito metodom sejanja ili kombinovano, rezultati 
su dati na dijagrami granulometrijskog sastava sa stepenom neravnomernosti po Alen-
Hazenu, prilozi L/1-19. 

- Određivanje sadržine vode, izvršeno je metodom sušenja u električnoj sušnici na 
temperaturi od 105 C u trajanju od 24h. 

- Zapreminska težina tla određena je pomoću cilindra standardne zapremine i sušenjem u 
električnoj sušnici za konstantne težine, prilog L/1-9. 

- Aterbergove granice konsistencije određene su pomoću Kasagrandeove treskalice i 
valjanjem, a rezultati su dati na dijagramima plastičnosti, prilozi L/1-9.   

- Parametri čvrstoće smicanja tla određeni su opitom direknog smicanja u aparatu sa 
sprečenim bočnim širenjem, na uzorcima dimenzija 60 x 60 x 20mm., za normalno 
opterećenje s1=100kN/m2, s2=200kN/m2, s3=300kN/m2, uz kontrolisani napon smicanja 
koji se stalno povećava svakog minuta do momenta loma. Rezultati ispitivanja naneti su 

na dijagrame direknog smicanja sa kojih se može očitati ugao smicanja f kohezija tla c 

(kN/m2), prilozi L/10-14. 
- Ispitivanje modula stišljivosti urađeno je na neporemećenim uzorcima u edometru 

kružnog preseka sa sprečenim bočnim širenjem i vertikalnim opterećenjem od 00, 50, 
100, 200 i 400kN/m2. Rezultati su dati krivama modula stišljivosti, prilozi L/15-20. 
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4.  PRIKAZ REZULTATA IZVRŠENIH ISTRAŽIVANJA 

 

4.1 Litogenetske karakteristike terena 

 
Rekognosciranjem terena, proučavanjem dostupne pisane dokumentacije i istražnim bušenjem 
utvrdili smo litološke karakteristike tla u okviru ispitivanja predmetne lokacije. Izdvojeni litološki 
članovi su detaljno opisani u terenskim prilozima sa svim strukturnim obeležijima, kao i na 
laboratorijskim prilozima gde su date njihove geomehaničke karakteristike. 
 

 
Izdvojeni su sledeći litološki članovi: 
 

Antropogeno tlo: 
Nasuto tlo, (nt), od drobljenog kamena, razne granulacije, svetlo braon boje. Konstatovano 
samo u sondi B1 od površine terena do dubine 0,80m. 

 

Autohtono tlo: 
 

Glina, (1), prašinasta, sa oksidima Fe i Mn, i ređim prevlakama karbonatne materije, plastična, u 
stanju čvrste konsistencije, braon sive boje. Utvrđena u svim istražnim bušotinama kao sloj 
debljine 2,60m do 3,40m. 
 
Glina, (2), prašinasta, sa nagomilanjima oksida Fe i Mn, u stanju čvrste konsistencije, u sondi B2 
u intervalu 4.50m do 7,20m sa ređim krupnim konkrecijama karbonatne materije, braon žute 
boje. Konstatovana u svim istražnim bušotinama kao sloj debljine 2,70m do 4,20m. 
 
Glina, (2a), prašinasta, sa nagomilanjima oksida Fe i Mn u vidu krupnih oolita i pega, sa 
karbonatnom materijom u masi čiji sadržaj raste ka podini, u donjem delu sloja sa drobinom i 
kvarcitnim šljunkom granulacije do 6,0cm,  u sondi B2 sa laminama i tanjim proslojcima 
visokoplastične gline braon žute i cigla crvene boje, čvrste konsistencije, žute boje. Utvrđena u 
svim istražnim bušotinama ispod dubine 5,60m - 7,20m kao podinski sloj do dubine izvedenih 
istražnih radova. 
  

Litološki predstavnici predmetne lokacije, autohtono tlo do dubine istraživanja  su nastali u 
uslovima izmene matičnog stenskog materijala od pre svega peščara, peskovitih laporaca  i 
delimično krečnjaka koji izgrađuju širi prostor (K1,2) slika 1. - Osnovna geološka karta List Kraljevo 
sa legendom kartiranih jedinica. Pripovršinske gline su nastale geomorfološkim procesima 
izmene matičnog stenskog materijala donjo krednih sedimenata i mogu se označiti kao 
eluvijalno deluvijalne gline. U podini ovih glinovitih facija su drobine zaglinjene i drobine od 
peščara i krečnjaka na prelazu ka stenskom materijalu krednih sedimenata.  Izdvojene  gline 
(2,2a) sadrže primese oolita oksida Fe i posebno  Mn različitog učešća koji se povećava sa 
dubinom što govori o fizičko hemijskoj izmeni ,,in situ,,.  Posebno interesantno je da ooliti 
mangana dostižu veličinnu skoro jednog centimetra i da su gusto raspoređeni u masi gline, slika 
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4,5. To ukazuje na dug jak i intezivan proces izmene strenkog materijala od koga su nastale gline 
– kartirano tlo. 

Ovako izdvojeni litološki članovi autohtonog tla imaju karakteristike slojeva jer su približno 
istih dubina pojavljivanja i istih debljina na lokaciji zahvaćenoj sondama B1-B6, te čine 
homogenu litološku građu terena do dubine istraživanja. 

Jaka izmena materijala se odvija i savremenim egzodinamičkim procesima koji i danas traju i 
to najviše pod dejstvom vode. Naime lokacija položajem koji je najniži u širem prostoru je 
zahvaćena procesom jaružanja – linijskog dejstva vode ali i jačim disperzionim tokovima koji vrše 
dalju degradaciju i izmenu tla. Pod dejstvom navedenih procesa dolazi do narušavanja ukupnih 
karakteristika pa i stabilnosti tla. Procesi su izraženiji iz razloga nekanalisanih voda koje se sa 
objekata škola i pomoćnih sportskih objekata – igrališta slivaju na predmetnu lokaciju. Posebno 
narušavanje opštih parametara tla se odvija i iz razloga ispuštanja fekalnih voda na predmetnu 
lokaciju u zoni bušotina B3 i B4.  

Da bi se lokacija istraživanja sačuvala od pojave nestabilnosti i kako bi se uticalo na očuvanje 
prirodnih karakteristika tla, neophodno je uraditi adekvatnu drenažu koja podrazumeva 
prikupljanje i kanalisanje svih površisnkih voda u zoni predmetne lokacije, kao i izrada 
kanalizacione mreže kojom će biti sprečeno ispuštanje fekalnih voda u predmetni teren. Izradom 
kanalizacionog i drenažnog sistema sprečiće se dalji proces jaružanja tla i dalja intezivna izmena 
tla.  

Slika 1. 

 
Lokacija istraživanja 

Osnovna geološka karta - list Kraljevo (R 1:100.000), sa legendom kartiranih jedinica 

 
Pripadnost lokacije istraživanja geološkoj sredini-K1,2 
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                            B-6                                                                           B-2 

  
                                                             

Slika 2,3. Jezgro karakterističnih istražnih  bušotina B6,B2 
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Slika 4,5. Izgled jezgra bušotine sa nagomilanjima oolita mangana 
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4.2 Hidrogeološke karakteristike terena  

 
Imajući u vidu položaj predmetne lokacije, kao i litološke karakteristike terena koji je kako je 

već rečeno izgrađen od glinovitih eluvijalno deluvijalnih glina u čijoj podini leže zaglinjene 
drobine u povlati sedimenata kredne starosti, i morfologijom terena  koja odgovara nižem delu 
padine, možemo prikazati hidrogeoloke karakteristike terena istraživanja. Izdvojeni slojevi glina 
u hidrogeološkom pogledu nemaju uslove za formiranje izdanskih voda što potvrđuju i 
laboratorijski definisani koeficijenti filtracije koji odgovaraju vodonepropusnim sredinama. 
Zaglinjene drobine  imaju vrednosti koeficijenata filtracije od  vodonepropusne do 
poluvodopropusne sredine.  U bušotinama je međutim, i to u bušotini i B2,B3 i B6 konstatovana 
podzemna voda sa nivoom vode od 2,60m u sondi B3 do 4,30m u sondi B6. Voda nije 
konstatovana u toku bušenja većnakon 24h merenjem vode u bušotinama. Takođe nivo vode se 
povećavao merenjem nakon 48h. To sve ukazuje da površinske i fekalne vode u usporenoj 
filtraciji se pojavljuju  u navedenim sondama i to u sondama koje su bliže jaruzi i sondi B3 koja je 
blizu otpadnim vodama. U ostalim bušotinama nije konstatovana podzemna voda. Navedeno 
navodi na zaključak o potrebi za regulisanjem svih voda na datoj lokaciji kao “uslov” izgradnje 
navedenih objekata i potreba za ublažavanjem egzodinamičkih procesa kojima je lokacija 
izložena. 

 Posebno značajno za istraživanje je superkapilarna poroznost eluvijalnih glina koja 

omugućava upijanje vode sa promenom stanja konzistencije tla iz čvrstog u meko ili čak 

tečno, promenom fizičko mehaničkih parametara tla sa smanjenjem unutrašnjeg otpora 

tla i povećanjem sleganja sa osobinom povećanja zapremine sa stvaranjem velikih 

pritisaka odnosno osobinom bubrenja. Za tlo koje ima svojstvo da menja zapreminu bez 

promene opterećenja kažemo da je podložno bubrenju odnosno skupljanju. Preduslov za 

pojavu bubrenja u glinama je prodor vode u tlo sa promenom prirodne vlažnosti.  

 
Bubrenje glina konstatovano na uzorcima tla takođe ukazuje na aktivno učešće savremenih 
inženjersko geoloških procesa u oblikovanju i narušavanju osobina tla. To je još jedan pokazatelj 
za potrebu kanalisanja svih vrsta voda. 

 

4.3  Opšti geotehnički uslovi 

 
Geomorfološke uslove izgradnje objektata na datoj predmetnoj lokaciji karakteriše  
hipsometrijski blago denivelisan teren u donjem delu padine, prilog br.1., sa regulisanom 
prilaznom saobraćajnicom blizu predmetne lokacije. Nalazi se u blizini škola u Kniću ispod 
sportskih terena sa dalekovodom ispod donjeg dela lokacije. 
Hidrološki uslovi su promenljivi. Podrazumeva se obavezno regulisanje odvođenja atmosverske 
vode sa objekata i platoa i hidroizolacija objekata, kao i prikupljanje i kanalisanje svih voda na 
predmetnoj lokaciji  pre izgradnje objekata. 
Geološki uslovi sastav i sklop terena su prikazani na geotehničkim presecima terena prilozi 
br.T/8-10. Prema napred navedenom teren, planiranog objekata ( kao deo sredine u kome je 
bitno dejstvo radova i objekta ), do istraženih dubina, je homogen u pogledu sastava, stanja i 
svojstava. 
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Hidrogeološki uslovi su označeni konstatovanom podzemnom vodom sa nivoom od 2,60-
4,30m., koji je direktno zavisna  od neregulisanih voda koje se slivaju na predmetnu lokaciju i od 
fekalnih voda koje se ispuštaju na lokaciju istraživanja. Sama lokacija istraživanja ima osobine 
prema filtracionim karakteristikama vodonepropusnog terena u zoni iskopa za potrebe budućih 
objekata. Prirodno tlo nema kolektorska svojstva do dubine orjentaciono 8,0m. To znači da su 
mereni nivoi podzemne vode ustvari neregulisane vode koje “ulaze” na lokaciju istraživanja kako 
je nekoliko puta navedeno.   
Inženjersko-geološki uslovi, u pogledu sastava i sklopa terena su relativno ujednačeni. Ima 
uslova za nastanak savremenih inženjersko-geoloških procesa (bubrenja)  što je  utvrđeno 
laboratorijskim ispitivanjima. Na terenu su izdvojeni  savremeni IG procesi  koji su znatno 
zahvatili sve slojeve do dubine istraživanja i to: procesi eluvijuma, deluvijalni procesi, procesi 
spiranja i jaružanja i procesi bubrenja kako je navedeno.  Prema GN-200 klasifikaciji i 
kategorizaciji tlo u kome će biti vršen iskop  pripada III kategoriji tla, gde se zemljani radovi vrše 
kako ručno tako i mašinski sa velikim učinkom.  

 
Seizmičnost lokacije istraživanja.  
 
U poslednjih nekoliko godina seizmička aktivnost na teritoriji Srbije je u stalnom porastu. Tokom 
1964.godine načinjen je elaborat pod naslovom “Privremeni tehnički propisi za izgradnju u 
seizmičkim područjima” u Sl.list SFRJ, broj 30/64 godine. Objekti visoke gradnje u Sl.listu SFRJ, 
broj 31/81 godine, izdvojeni su iz “Privremenih tehničkih propisa za gradjenje u seizmičkim 
područjima”, i o njima je propisan “Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata 
visoke gradnje u seizmičkim područjima”. Pravilnik je vremenom menjan i dopunjavan (Sl.listovi 
SFRJ iz 49/82, 29/83 i 21/88) i Sl.list SFRJ, broj 52/90 godine. 
Prema Seizmološkoj karti SFRJ, razmere 1:1.000.000, za povratne periode od 50, 100, 200 i 500 
godina, ocenjeni su sa VI, VII, i VIII stepeni MCS skale. Objekti na lokalnosti smatraju se i 
računaju se shodno “Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju objekata visoke gradnje u 
seizmičkim područjima”, gde će biti odredjen koeficijenat seizmičnosti Ks. Ovi povratni periodi 
vremena izražavaju očekivani maksimalni intenzitet zemljotresa (dakle, ima dugoročni 
prognozni karakter), pa je ispitivano područje na oleati za povratni period od 100 godina 
locirano u VIII stepenu MCS skale (odnosno MCS-64, što je ekvivalentno), što više odgovara 
stanju na ovom području. 
Za širi region ispitivane lokalnosti i za seizmičku analizu ranijih seizmoloških ispitivanja, 
uradjene su karte seizmogenih zona na osnovu instrumentalno beleženih zemljotresa. Ovi 
podaci uzeti su iz “Catalogue of the Eartquaques, SURVEY of the Seizmisititu of Balcan 
Region” za period od 1900. do 1970. godine i iz godišnjaka Seizmološkog zavoda Srbije za 
period od 1970. do 2000.godine. 
Na osnovu geoloških, inženjersko-geoloških ispitivanja kao i na osnovu terenskih refrakciono-
seizmičkih ispitivanja duž profila ranije izvedenih merenja, zatim geomehaničkih i 
laboratorijskih ispitivanja i matematičke analize dobijenih podataka sračunat je stepen 
seizmičke opasnosti za ispitivani teren. Na taj način sračunata je veličina magnitude u žarištu 
zemljotresa za različite povratne periode od 50, 100, 200 i 475 godina, zatim maksimalno 
ubrzanje na osnovnoj steni amax (g - sila zemljine teže 9,81 m/s²), maksimalno ubrzanje na 
osnovnoj steni izraženo u m/s², maksimalno ubrzanje na površini terena apmax izraženo u cm/s², 
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makroseizmučki intenzitet I izražen u stepenima MCS, mikroseizmički intenzitet Im izražen u 
stepnima MCS i koeficijenat seizmičnosti  Ks. 

Ukupni koeficijent seizmičnosti proračunava se na osnovu izraza: 
                      K = K0 · Ks · Kd · Kp 

   gde je:  
          K0  - koeficijent kategorije objekta        
          Ks - koeficijent seizmičkog intenziteta        
          Kd - koeficijent dinamičnosti  
          Kp - koeficijent duktiliteta i prigušenja 
Obzirom na specifičnost objekta, karakter i namenu, prema navedenim podacima može 

se usvojiti kao projektna seizmičnost VIII-mi stepen seizmičkog inteziteta po skali MCS, jer je u 
pitanju srednje tlo prema našim tehničkim propisima za temeljenje objekata, sa koeficijentom 
seizmičnosti : 

Ks = 0,05 
 

 
Slika 6.   Seizmička pripadnost lokacije istraživanja 
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4.4 Inženjersko-geološke karakteristike izdvojenih litoloških sredina: 

Na osnovu rezultata svih izvedenih istraživanja definisane su inženjersko-geološke karakteristike 
izdvojenih litoloških sredina. Teren, počev od površine, izgrađuju sledeći autohtoni sedimenti: 
 
Autohtono tlo: 
 
Glina, (1), prašinasta, sa oksidima Fe i Mn, i ređim prevlakama karbonatne materije, plastična, u 
stanju čvrste konsistencije, braon sive boje. Utvrđena u svim istražnim bušotinama kao sloj 
debljine 2,60m do 3,40m. 
 

Zapreminska težina  
prirodno vlažna……….……………............. γ = 20,00-20,08 kN/m

3
 

suva……….……………………....................γd = 16,00-16,35 kN/m3 

Vlažnost ........................................................w = 22,81-25,0 % 

Parametri čvrstoće smicanja tla  

ugao unutrašnjeg trenja...….........................φ = 26-27° 
kohezija.......................………………..........c = 13-14 kN/m

2 

Modul stišljivosti….....................................Ms = 3448 - 11648 kN/m
2 

                                                     sD………………………………………………. 83kN/m2 

 

Glina, (2), prašinasta, sa nagomilanjima oksida Fe i Mn, u stanju čvrste konsistencije, u sondi B2 
u intervalu 4.50m do 7,20m sa ređim krupnim konkrecijama karbonatne materije, braon žute 
boje. Konstatovana u svim istražnim bušotinama kao sloj debljine 2,70m do 4,20m. 

Zapreminska težina  
prirodno vlažna……….……………............. γ = 20,00-20,47 kN/m

3
 

suva……….……………………....................γd = 16,25-16,31 kN/m
3
 

Vlažnost ........................................................w = 22,60-25,75 % 

Parametri čvrstoće smicanja tla  

ugao unutrašnjeg trenja...….........................φ = 23-26° 
kohezija.......................………………..........c = 17 kN/m

2 

Modul stišljivosti….....................................Ms = 2778-10263 kN/m
2 

              sD………………………………………………. 40kN/m2 

 
Glina, (2a), prašinasta, sa nagomilanjima oksida Fe i Mn u vidu krupnih oolita i pega, sa 
karbonatnom materijom u masi čiji sadržaj raste ka podini, u donjem delu sloja sa drobinom i 
kvarcitnim šljunkom granulacije do 6,0cm,  u sondi B2 sa laminama i tanjim proslojcima 
visokoplastične gline braon žute i cigla crvene boje, čvrste konsistencije, žute boje. Utvrđena u 
svim istražnim bušotinama ispod dubine 5,60m - 7,20m kao podinski sloj do dubine izvedenih 
istražnih radova. 

Zapreminska težina  
prirodno vlažna……….……………............. γ = 20,00-20,32 kN/m3 

suva……….……………………....................γd = 16,20-16,39 kN/m
3
 

Vlažnost ........................................................w = 23,70-24,00 % 

Parametri čvrstoće smicanja tla  

ugao unutrašnjeg trenja*...….........................φ = 33° 
kohezija.......................………………..........c = 9 

Modul stišljivosti….....................................Ms = 4762 - 7129 kN/m2 
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5.  GEOSTATIČKA ANALIZA USLOVA FUNDIRANJA 

 

5.1 Podaci o objektima 

  
Lokacija istraživanja u okviru KP br. 1686/2, KO Knić, je prostor u nižem delu terena iznad koga 
se nalaze makadamski put uz samu lokaciju istraživanja, sportski tereni i Osnovna i Srednja škola. 
Lokacija je pokrivena  relativno gustom vegetacijom delom sa jarugom na zapadnoj strani i 
ispustom za kanalizaciju na suprotnoj istočnoj strani prema srednjoj školi. Ispod lokacije se nalazi 
dalekovod i deo prostora od nasute zemlje. Lokacija je sa visinskim razlikama od oko 4,0m.  
 
Sportska hala je slobodnostojeći objekat, dimenzija u osnovi 44,0 m x 47,0 m. Kota +/-0,00 iznosi 
+/-0,00/317,5. Objekat sportske hale sastoji se od prizemnog dela sa sportskim terenom i 
etažnog dela.  Kota uređenog terena prizemnog dela objekta je -5,35/312,15. Kota uređenog 
terena uz etažni deo objekta i kota poda etaže “NIVO 0” je kota +/-0,00/317,5. Kota poda etaže 
“NIVO+1” je +3,20/320,7. Kota poda podzemne etaže “NIVO-1” je – 4,95/312,55.  
 
Orijentaciono je usvojena kota fundiranja podne ploče na nivou Kf=-4,80/312,70. Za temeljne 
samce i temeljne trake usvojena je dubina fundiranja Df=1,2m i kota fundiranja Kf=-6,55/310,95. 
 
Kota pojave podzemne vode osmatrana je frontalno, po pravcu ose A, na nivou  -4,50/313,00. 
 
Objekat Kuglane je objekat sa tri strane ukopan u teren, dimenzija u osnovi 24,75 m x 40,5 m. 
Kota uređenog terena je +/-0,00/317,5. Objekat kuglane sastoji se od sale sa stazama i parternog 
dela. Kota uređenog terena na nivou parternog dela je -4,55/312,95, a kota poda partera je -
4,50/313,00. Kota poda dvorane -5.90/311.60. 
 
Orijentaciono je usvojena kota fundiranja  podne ploče na nivou Kf=-6,20/311,30. Za temeljne 
samce i temeljne trake usvojena je dubina fundiranja Df=1,2m i kota fundiranja Kf=-7,10/310,60. 
 
Kota pojave podzemne vode osmatrana je frontalno, po pravcu ose A, na nivou  -5.90/311.60. 
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5.2 Geotehnički model terena 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 7.   Geotehnički model terena za objekat Sportske hale 
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Slika 8.   Geotehnički model terena za objekat Kuglane 

 
 

Parametarska procena geotehničkog modela urađena je na sledeći način: 
 
Glina  (1) 

 
USC klasifikacija ……….........……............. CI/CH 

Zapreminska težina . .. ……………............. γ = 20,0 kN/m3 

Ugao unutrašnjeg trenja...….........................φ = 21° 
Kohezija  .......................………………..........c = 10 kN/m

2 

Modul stišljivosti   ….....................................Ms = 5000 kN/m
2 

 

Glina  (2) 

 
USC klasifikacija ……….........……............. CI/CH 

Zapreminska težina . .. ……………............. γ = 20,0 kN/m
3
 

Ugao unutrašnjeg trenja...….........................φ = 23° 
Kohezija  .......................………………..........c = 15 kN/m

2 

Modul stišljivosti   ….....................................Ms = 6000 kN/m2 

Glina  (2a) 

 
USC klasifikacija ……….........……............. CI/CH 

Zapreminska težina . .. ……………............. γ = 20,0 kN/m
3
 

Ugao unutrašnjeg trenja...….........................φ = 25° 
Kohezija  .......................………………..........c = 10 kN/m2 

Modul stišljivosti   ….....................................Ms = 7000 kN/m
2 
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5.3 Proračun dozvoljene nosivosti tla 

 Granično opterećenje temelja na tlo sračunato je u skladu sa postojećom  tehničkom 
regulativom uz uvažavanje savremenih naučnih i stručnih saznanja. Korišćen je sledeći izraz za 
granično naprezanje temeljnog tla: 

 

γγγγγγ idsNBidsNDidsNcq qqqqfccccf ⋅⋅⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅= 15.0  

 gde je: 
 
  c - kohezija 
  g- zapreminska težina tla iznad kote fundiranja 
  g1 - zapreminska težina tla ispod kote fundiranja 
  Df - dubina fundiranja 
  B - širina temelja 
  sc, sq, s - faktori oblika temelja 
  dc, dq, d - faktori dubine fundiranja 
  Nc,  Nq,  N - faktori nosivosti koji zavise od ugla unutrašnjeg trenja tla 
  ic, iq, i - faktori zakošenosti  opterećenja 
  
 
Pomenuti koeficijenti dati su sledećim izrazima: 
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Tabela 3: Rezultati proračuna dozvoljenog naprezanja za temelje 

Dimenzije temelja 
B x L (m) 

Dubina fundiranja 
Df (m) 

Dozvoljeno 
opterećenje temelja 

Pdozv (kN/m2) 

1,5 x 2,5 

1,2 

205 

2 x 2 213 

2,5 x 3,5 201 

T 1,0 188 

T 1,5 193 

T 2,0 192 

T 2,5 194 

 
Listinzi geostatičkih proračuna:  
 

Proracun granicne nosivosti temeljnog tla 
 
Sirina temelja B = 1.5 m' 
Duzina temelja L = 2.5 m' 
Dubina fundiranja Df = 1.2 m' 
Ekscentricitet rezultante e = 0.00 m' 
Nagib rezultante delta = 0.00 stepeni 
Zapreminska tezina gama = 20 kN/m3 
Ugao unutrasnjeg trenja fi= 21 stepeni 
Kohezija c = 10 kN/m2 
Parcijalni faktori sigurnosti 
Ffi= 1.5 
Fc= 2.5 
Metod: Hansen 
Pgr = c*Nc*sc*dc*ic + gama*Df*Nq*sq*dq*iq + 0.5*gama*B*Ng*sg*dg*ig 
Nc= 10.58 sc= 1.21 dc= 1.32 ic= 1.00 
Nq= 3.71 sq= 1.15 dq= 1.23 ig= 1.00 
Ng= 1.04 sg= 0.76 dg= 1.00 ig= 1.00 
Pgr=205.34 
Sirina temelja B = 2 m' 
Duzina temelja L = 2 m' 
Dubina fundiranja Df = 1.2 m' 
Ekscentricitet rezultante e = 0.00 m' 
Nagib rezultante delta = 0.00 stepeni 
Zapreminska tezina gama = 20 kN/m3 
Ugao unutrasnjeg trenja fi= 21 stepeni 
Kohezija c = 10 kN/m2 
Parcijalni faktori sigurnosti 
Ffi= 1.5 
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Fc= 2.5 
Metod: Hansen 
Pgr = c*Nc*sc*dc*ic + gama*Df*Nq*sq*dq*iq + 0.5*gama*B*Ng*sg*dg*ig 
Nc= 10.58 sc= 1.35 dc= 1.24 ic= 1.00 
Nq= 3.71 sq= 1.25 dq= 1.17 ig= 1.00 
Ng= 1.04 sg= 0.60 dg= 1.00 ig= 1.00 
Pgr=213.66 
Sirina temelja B = 2.5 m' 
Duzina temelja L = 3.5 m' 
Dubina fundiranja Df = 1.2 m' 
Ekscentricitet rezultante e = 0.00 m' 
Nagib rezultante delta = 0.00 stepeni 
Zapreminska tezina gama = 20 kN/m3 
Ugao unutrasnjeg trenja fi= 21 stepeni 
Kohezija c = 10 kN/m2 
Parcijalni faktori sigurnosti 
Ffi= 1.5 
Fc= 2.5 
Metod: Hansen 
Pgr = c*Nc*sc*dc*ic + gama*Df*Nq*sq*dq*iq + 0.5*gama*B*Ng*sg*dg*ig 
Nc= 10.58 sc= 1.25 dc= 1.19 ic= 1.00 
Nq= 3.71 sq= 1.18 dq= 1.14 ig= 1.00 
Ng= 1.04 sg= 0.71 dg= 1.00 ig= 1.00 
Pgr=200.92 
Proracun granicne nosivosti temeljnog tla 
 
Sirina temelja B = 1 m' 
Dubina fundiranja Df = 1.2 m' 
Ekscentricitet rezultante e = 0.00 m' 
Nagib rezultante delta = 0.00 stepeni 
Zapreminska tezina gama = 20 kN/m3 
Ugao unutrasnjeg trenja fi= 21 stepeni 
Kohezija c = 10 kN/m2 
Parcijalni faktori sigurnosti 
Ffi= 1.5 
Fc= 2.5 
Metod: Hansen 
Pgr = c*Nc*sc*dc*ic + gama*Df*Nq*sq*dq*iq + 0.5*gama*B*Ng*sg*dg*ig 
Nc= 10.58 sc= 1.07 dc= 1.35 ic= 1.00 
Nq= 3.71 sq= 1.05 dq= 1.25 ig= 1.00 
Ng= 1.04 sg= 0.92 dg= 1.00 ig= 1.00 
Pgr=187.79 
Sirina temelja B = 1.5 m' 
Dubina fundiranja Df = 1.2 m' 
Ekscentricitet rezultante e = 0.00 m' 
Nagib rezultante delta = 0.00 stepeni 
Zapreminska tezina gama = 20 kN/m3 
Ugao unutrasnjeg trenja fi= 21 stepeni 
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Kohezija c = 10 kN/m2 
Parcijalni faktori sigurnosti 
Ffi= 1.5 
Fc= 2.5 
Metod: Hansen 
Pgr = c*Nc*sc*dc*ic + gama*Df*Nq*sq*dq*iq + 0.5*gama*B*Ng*sg*dg*ig 
Nc= 10.58 sc= 1.11 dc= 1.32 ic= 1.00 
Nq= 3.71 sq= 1.07 dq= 1.23 ig= 1.00 
Ng= 1.04 sg= 0.88 dg= 1.00 ig= 1.00 
Pgr=193.19 
Sirina temelja B = 2 m' 
Dubina fundiranja Df = 1.2 m' 
Ekscentricitet rezultante e = 0.00 m' 
Nagib rezultante delta = 0.00 stepeni 
Zapreminska tezina gama = 20 kN/m3 
Ugao unutrasnjeg trenja fi= 21 stepeni 
Kohezija c = 10 kN/m2 
Parcijalni faktori sigurnosti 
Ffi= 1.5 
Fc= 2.5 
Metod: Hansen 
Pgr = c*Nc*sc*dc*ic + gama*Df*Nq*sq*dq*iq + 0.5*gama*B*Ng*sg*dg*ig 
Nc= 10.58 sc= 1.14 dc= 1.24 ic= 1.00 
Nq= 3.71 sq= 1.10 dq= 1.17 ig= 1.00 
Ng= 1.04 sg= 0.84 dg= 1.00 ig= 1.00 
Pgr=192.08 
 
Proracun granicne nosivosti temeljnog tla 
 
Sirina temelja B = 2.5 m' 
Dubina fundiranja Df = 1.2 m' 
Ekscentricitet rezultante e = 0.00 m' 
Nagib rezultante delta = 0.00 stepeni 
Zapreminska tezina gama = 20 kN/m3 
Ugao unutrasnjeg trenja fi= 21 stepeni 
Kohezija c = 10 kN/m2 
Parcijalni faktori sigurnosti 
Ffi= 1.5 
Fc= 2.5 
Metod: Hansen 
Pgr = c*Nc*sc*dc*ic + gama*Df*Nq*sq*dq*iq + 0.5*gama*B*Ng*sg*dg*ig 
Nc= 10.58 sc= 1.18 dc= 1.19 ic= 1.00 
Nq= 3.71 sq= 1.12 dq= 1.14 ig= 1.00 
Ng= 1.04 sg= 0.80 dg= 1.00 ig= 1.00 
Pgr=193.98 
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5.4 Analiza sleganja temelja 

 

Uz usvajanje predpostavke da se do zone uticaja temelja radi o homogenim, elastičnim i 
izotropnim sredinama, sleganje temelja je računato sa usvojenim vrednostima modula stišljivosti 
Mv prikazanim na geotehničkom modelu. Proračuni sleganja temelja vršeni su za takozvanu 
“karakterističnu” tačku temelja, a određeni su na osnovu teorije elastičnosti, pri čemu je 
raspodela vertikalnih napona određena metodom Steinbrenner-a. 

  Usvojena je približno linearna zavisnost između napona i deformacija u obliku: 
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Slika 9.   Proračun sleganja za karakterističnu tačku temelja 

 

Na osnovu dobijene vrednosti sleganja Modul reakcije tla je: 

Ks= q/w 

 gdje je q – oterećenje tla ( kN/m2) 

 w – sleganje tla (m) 

 

Sleganje Krutog Temelja Pravougaonog Oblika 
Jednako je Sleganju Ekvivalentne Tacke (Kany,1959) 
Fleksibilne Opterecene Površine Istog Oblika.
Odreduje se Numerickom Integracijom Deformacija (∆zi=0.1m) 
iz Superpozicije Štajnbrenerovog (Steinbrenner,1926) 
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Napomena: Za definisane načine fundiranja i predložene dimenzije temelja, proračuni su 
sprovedeni prema odgovarajućem modelu terena. U slučaju da u projektu izvođenja dođe do 
izmena tj. do drugačijih rešenja fundiranja, tada rezultati prikazani u ovom Elaboratu nisu važeći 
pa je neophodno proračun prilagoditi novoprojektovanim uslovima. 
 
Sobzirom da se proračun vrši numeričkom integracijom sleganja, zbog obimnosti, isti nije priložen 
uz elaborat ali je dostupan na zahtev u vidu elektronskog zapisa. 

 
 
 
 
 
 
 
Temelji Sporstke Hale 
 
Orijentaciono je usvojena kota fundiranja podne ploče na nivou Kf=-4,80/312,70. Za temeljne 
samce i temeljne trake usvojena je dubina fundiranja Df=1,2m i kota fundiranja Kf=-6,55/310,95. 

 
 

Tabela 4: Geotehnički model ( debljine slojeva ispod kote fundiranja ) 

     za podnu ploču dela objekta sa sportskim terenom 
 

Oznaka sloja 
Debljina sloja 

h (m) 

Zapreminska težina 

γ (kN/m3) 

Modul stišljivosti 
Mv (kN/m2) 

Rasterećenje od iskopa Dr = 0 

Glina (1) 3,2 20,0 5000 

Glina (2) 3,9 20,0 6000 

Glina (2a) - 20,0 7000 

Rasterećenje od iskopa Dr = 1,60 m 

Glina (1) 1,6 20,0 5000 

Glina (2) 3,9 20,0 6000 

Glina (2a) - 20,0 7000 
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Tabela 5: Rezultati proračuna za podnu ploču dela objekta sa sportskim terenom 

Dimenzije temelja 
B x L (m) 

Opterećenje 
temelja 

P (kN/m
2
) 

Sleganje karakteristične 
tačke temelja 

s (cm) 

Koeficijent reakcije 
k (kN/m

3
) 

Podna ploča 
26 x 47 m 

 

Rasterećenje od iskopa Dr = 0 

15 1.46 1030 

20 2.24 890 

30 3.94 760 

Rasterećenje od iskopa Dr = 1,60 m 

15 * - 

20 * - 

30 * - 

  
* rasterećenje od iskopa je veće od opterećenja na temeljnoj spojnici 

 
 
Tabela 6: Geotehnički model ( debljine slojeva ispod kote fundiranja ) 

     za temeljne samce i temeljne trake 
 

Oznaka sloja 
Debljina sloja 

h (m) 

Zapreminska težina 

γ (kN/m
3
) 

Modul stišljivosti 
Mv (kN/m

2
) 

Rasterećenje od iskopa Dr = 1,2 m 

Glina (1) 1,2 20,0 5000 

Glina (2) 3,9 20,0 6000 

Glina (2a) - 20,0 7000 

Rasterećenje od iskopa Dr = 3,2 m 

Glina (2) 3,9 20,0 6000 

Glina (2a) - 20,0 7000 
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Tabela 7: Rezultati proračuna sleganja za za temeljne samce i temeljne trake 

Dimenzije temelja 
B x L (m) 

Opterećenje 
temelja 

P (kN/m2) 

Sleganje karakteristične 
tačke temelja 

s (cm) 

Koeficijent reakcije 
k (kN/m

3
) 

Rasterećenje od iskopa Dr = 1,2 m 

1,5 x 2,5 

150 

2.98 4200 

2 x 2 3.12 4040 

2,5 x 3,5 4.29 2900 

T 1,0 2.93 4300 

T 1,5 3.71 3400 

T 2,0 4.33 2900 

T 2,5 4.84 2600 

Rasterećenje od iskopa Dr = 3,2 m 

1,5 x 2,5 

150 

1.97 4300 

2 x 2 2.06 4200 

2,5 x 3,5 2.83 3000 

T 1,0 1.92 4500 

T 1,5 2.43 3500 

T 2,0 2.84 3000 

T 2,5 3.16 2700 
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Temelji Kuglane 
 
Orijentaciono je usvojena kota fundiranja  podne ploče na nivou Kf=-6,20/311,30. Za temeljne 
samce i temeljne trake usvojena je dubina fundiranja Df=1,2m i kota fundiranja Kf=-7,10/310,60. 

 
 

Tabela 8: Geotehnički model ( debljine slojeva ispod kote fundiranja ) 

     za podnu ploču dela objekta sa stazama 
 

Oznaka sloja 
Debljina sloja 

h (m) 

Zapreminska težina 

γ (kN/m
3
) 

Modul stišljivosti 
Mv (kN/m

2
) 

Rasterećenje od iskopa Dr = 2,6 m 

Glina (2) 2,7 20,0 6000 

Glina (2a) - 20,0 7000 

Rasterećenje od iskopa Dr = 5,0 m 

Glina (2a) - 20,0 7000 

 
 

Tabela 9: Rezultati proračuna za podnu ploču dela objekta sa stazama 

Dimenzije temelja 
B x L (m) 

Opterećenje 
temelja 

P (kN/m
2
) 

Sleganje karakteristične 
tačke temelja 

s (cm) 

Koeficijent reakcije 
k (kN/m

3
) 

Podna ploča 
16,0 x 40,6 m 

 

Rasterećenje od iskopa Dr = 2,6 m 

15 * - 

20 * - 

30 * - 

Rasterećenje od iskopa Dr = 5,0 m 

15 * - 

20 * - 

30 * - 

 
 * rasterećenje od iskopa je veće od opterećenja na temeljnoj spojnici 
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Tabela 10: Geotehnički model ( debljine slojeva ispod kote fundiranja ) 

     za temeljne samce i temeljne trake 
 

Oznaka sloja 
Debljina sloja 

h (m) 

Zapreminska težina 

γ (kN/m
3
) 

Modul stišljivosti 
Mv (kN/m2) 

Rasterećenje od iskopa Dr = 3,2  m 

Glina (2) 3,9 20,0 6000 

Glina (2a) - 20,0 7000 

Rasterećenje od iskopa Dr = 6,5 m 

Glina (2a) - 20,0 7000 

 
 

Tabela 11: Rezultati proračuna sleganja za za temeljne samce i temeljne trake 

Dimenzije temelja 
B x L (m) 

Opterećenje 
temelja 

P (kN/m2) 

Sleganje karakteristične 
tačke temelja 

s (cm) 

Koeficijent reakcije 
k (kN/m3) 

Rasterećenje od iskopa Dr = 3,2 m 

1,5 x 2,5 

150 

1.97 4300 

2 x 2 2.06 4200 

2,5 x 3,5 2.83 3000 

T 1,0 1.92 4500 

T 1,5 2.43 3500 

T 2,0 2.84 3000 

T 2,5 3.16 2700 

Rasterećenje od iskopa Dr = 6,5 m 

1,5 x 2,5 

150 

0,28 7100 

2 x 2 0,30 6600 

2,5 x 3,5 0.39 5100 

T 1,0 0.27 7400 

T 1,5 0.34 5800 

T 2,0 0.39 5100 

T 2,5 0.44 4500 

 
 



ELABORAT:  GEOTEHNIČKE PODLOGE ZA POTREBE PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE OBJEKTA SPORTSKE 
HALE SA OBJEKTOM KUGLANE NA KP.BR.1686/2  K.O.KNIĆ U KNIĆU 

 

 

 

Geoinženjering
 d.o.o., Niš, Svetosavska 17/9 

 

26 

5.5 Geotehnički uslovi 
 

Hidrogeološki uslovi su označeni konstatovanom podzemnom vodom sa nivoom od 2,60-
4,30m., koji je direktno zavisna  od neregulisanih voda koje se slivaju na predmetnu lokaciju i od 
fekalnih voda koje se ispuštaju na lokaciju istraživanja. Sama lokacija istraživanja ima osobine 
prema filtracionim karakteristikama vodonepropusnog terena u zoni iskopa za potrebe budućih 
objekata. Prirodno tlo nema kolektorska svojstva do dubine orjentaciono 8,0m. To znači da su 
mereni nivoi podzemne vode ustvari neregulisane vode koje “ulaze” na lokaciju istraživanja kako 
je nekoliko puta navedeno.  

 
Zbog toga je neophodno da se izvrši regulacija svih voda na datoj lokaciji kao “uslov” 

izgradnje navedenih objekata i potreba za ublažavanjem egzodinamičkih procesa kojima je 
lokacija izložena. 

 

Geotehnički uslovi fundirana podne ploče 

 
Sa geotehničkog preseka terena vidi se da je sloj glina ( CI/CH ) na nivou temeljenja globalno 
osetljiv u pogledu remećenja strukture, posebno u uslovima  nakon rasterećenja iskopom. 
U slučaju mehaničkog remećenja strukture podtla, postoji opasnost da se manifestuju svi 
negativni efekti bubrenja glina. 
 
Zbog toga se strogo preporučuje: 

 Izbegavati kretanje teških mašina na koti iskopa podne ploče; 

 Po potrebi, radnu platformu formirati nasipanjem DKA 0-31-63 u sloju od 10 cm; 

 Strogo je zabranjeno koristiti vibro sredstva za stabilizaciju; 

 Obezbediti iskop temeljne jame od priliva površinske ili havarne vode; 

 Obavezan je stalni geotehnički nadzor pri iskopu jame; 

 

Izravnjavajući sloj ispod temeljne ploče uraditi od mršavog betona. Ne preporučuje se izrada 
tamonskog sloja od nevezanog materijala u kom slučaju je obavezna primena kontaktnog 
geotekstila. 

Ispod temelja samaca i temeljnih traka preporučuje se izrada tampon sloja od nabijenog betona, 
minimalne debljine 10 cm. 

Iskop temeljne jame treba raditi u periodu niskog nivoa podzemne vode u terenu. Dreniranje 
iskopa može se vršiti sistemom podužnih i poprečnih kanala sa sabirnim jamama. 
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Geotehnički uslovi izrade posteljičnog sloja saobraćajnica i staza 
 

Debljina skidanja humusa je cca 30 cm. 

Podtlo saobraćajnica i staza na predmetnoj lokaciji izgrađeno je od srednje i visokoplastične gline 
( CI/CH ) na nivou posteljičnog sloja. Na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja, može se 
zaključiti da glinovito podtlo uslovno ispunjava kriterijume za ugradnju u posteljični sloj 
saobraćajnica, a pre svega za materijal u prerađenom stanju i pri vlažnošću većoj od optimlne.  

Preporučuje se da se posteljični sloj saobraćajnica i staza uradi zamenom ( CI/CH ) gline u podtlu 
upotrebom DKA 0-31-63 u sloju 25 cm, pri čemu drobljeni materijali moraju da ispune zahteve u 
pogledu kvaliteta: 

• krupnoća zrna ne sme biti veća od 63/31 mm; 

• Hazenov stepen neravnomernosti materijala Cu = d60 / d10 ne sme biti  manji od  4 %. 

• drobljeni materijali moraju biti od stenskih masa koje se ne raspadaju u vodi. 

Zbijenost materijala na površini sloja treba da iznosi najmanje ( modul stišljivosti, Ev1 ) 35 MPa. 

 
Iz istih razloga, ne preporučuje se upotreba materijala iz iskopa za izradu nasipa i za 

zatvaranje iskopa uz objekte. Ako se ipak planira upotreba ovog materijala, vlažnost gline pri 
ugradnji mora da bude manja od 25 %. 

 
 

Osiguranje iskopa temeljne jame 
 

Ako je projektom predviđeno da se temeljni iskop izvede široko, slobodnostojećim kosinama, 
prema prikazanim geostatičkim analizama na slici 10, nagib kosine ne sme biti strmiji od H:V = 
1,5:1. Analizirana je kosina visine 6,5 m.  

Prema rezultatima prikazane analize, nije dozvoljeno nikakvo opterećenje na škarpi. 

 

Mere osiguranja iskopa i očuvanje bezbednosti uslova rada 

 

Pored posebnih uslova iz prethodnog stava, Projektant i Izvođač radova obavezni su da se u 
svemu pridržavaju i odgovarajućih odredbi Pravilnika o tehničkim normativima za temeljenje 
građevinskih objekata (Sl.l.15/90) koje se odnose na rad u otvorenoj temeljnoj jami ispod nivoa 
podzemne vode. (čl. 139, 140 i 141). 

Pri izvođenu zemljanih radova, voditi računa da je teren sklon kliženu i obrušavanju, pa je 
potrebno preduzeti sve mere osiguranja iskopa. 
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Slika 10.   Analiza stabilnosti kosine temeljnog iskopa visine do 6,5 m 
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6.  ZAKLJUČAK 

 
 

Na osnovu rezultata svih istraživanja, ispitivanja i proračuna prikazanih u ovom Elaboratu, 
kao i njihove analize u vezi sa ispitivanjem opštih geotehničkih uslova za potrebe projektovanja i 
izgradnje Sportske Hale i Kuglane u Kniću, kako je dato ovim elaboratom,  zaključujemo sledeće:  

 
a) Terenski istražni radovi ( istražno bušenje, kartiranje i uzimanje jezgra za labor. geom. 

ispitivanja, kao i osmatranje i merenje pojave i nivoa podzemne vode ), su detaljno 
prikazani u tekstualnom delu elaborata sa odgovarajućim prilozima. 
 

b) Opšti geotehnički uslovi temeljenja predmetnih objekata kao i geomehanički pokazatelji 
svojstva temeljnog tla ocenjeni su kao uslovno povoljni.   

 
c) Dozvoljeno opterećenje u pogledu loma tla za date uslove temeljenja objekta kao i 

dobijene vrednosti sleganja su u dozvoljenim granicama.  
 

d) Za definisane načine fundiranja i predložene dimenzije temelja, proračuni su sprovedeni 
prema odgovarajućem modelu terena i prikazani su u Elaboratu. U slučaju da u 
građevinskom projektu za izvođenje  dođe do izmena tj. do drugačijih rešenja 
fundiranja, tada rezultati prikazani u ovom Elaboratu nisu važeći pa je neophodno 
proračun prilagoditi novoprojektovanim uslovima. 

 
e) U elaboratu su posebno prikazani uslovi fundiranja i osiguranja temeljnog iskopa. 

 
f) Rezultati, ocene i predlozi u ovom Elaboratu važe za rezultate terenskih istraživanja i 

laboratorijskih ispitivanja dostavljenih autoru i ovde prikazanih. Kao takvi mogu se 
primeniti isključivo za navedenu mikrolokaciju predmetnog objekta. 

 
                            
                          U Nišu, Oktobar, 2019.god.                                                               Elaborat uradio: 

                                                                                                                       
                                   

Zoran Punišić, dipl.inž.geol.  
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OBJEKAT:      SPORTSKA HALA SA OBJEKTOM KUGLANE

LOKACIJA:     K.P. BR. 1686/2 K.O. KNIĆ

KARTIRAO:  Zoran Punišić, dipl.inž.geol.

Razmera:        1: 100
     Uzorci:  poremećeni

        neporemećeni

NPV:    /

CRTAO:         Violeta Stamenković, dipl.inž.geol.

Koordinate istražne bušotine:
x:7 477 428
y:4 864 880
z: 317.00m

Nasuto tlo, (nt), od drobljenog kamena, razne
granulacije, svetlo braon boje.316.20 0.80 0.80

313.60 3.40 2.60

Litološki
stub

Li
t. 

čl
an

Opis litološkog člana

Glina, (1), prašinasta, sa oksidima Fe i Mn, i
ređim prevlakama karbonatne materije,
plastična, u stanju čvrste konsistencije, braon
sive boje.

2.80

KOTA NPV:    /

310.70 6.40 2.90

Glina, (2), prašinasta, sa nagomilanjima
oksida Fe i Mn, u stanju čvrste konsistencije,
braon žute boje.

Glina, (2a), prašinasta, sa nagomilanjima
oksida Fe i Mn u vidu krupnih oolita i pega,
sa karbonatnom materijom u masi čiji sadržaj
raste ka podini, u donjem delu sloja sa
drobinom i kvarcitnim šljunkom granulacije
do 4,0cm, čvrste konsistencije, žute boje.

2a
309.10 8.00 1.60
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OBJEKAT:      SPORTSKA HALA SA OBJEKTOM KUGLANE

LOKACIJA:     K.P. BR. 1686/2 K.O. KNIĆ

KARTIRAO:  Zoran Punišić, dipl.inž.geol.

Razmera:        1: 100
     Uzorci:  poremećeni

        neporemećeni

NPV:    -3.80m

CRTAO:         Violeta Stamenković, dipl.inž.geol.

Koordinate istražne bušotine:
x:7 477 437
y:4 864 895
z: 315.85m

312.85 3.00 3.00

Litološki
stub

Li
t. 
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an

Opis litološkog člana

Glina, (1), prašinasta, sa oksidima Fe i Mn, i
ređim prevlakama karbonatne materije,
plastična, u stanju čvrste konsistencije, braon
sive boje.

2.80

KOTA NPV:    312.05m

308.65 7.20 4.20

Glina, (2), prašinasta, sa nagomilanjima
oksida Fe i Mn, u stanju čvrste konsistencije,
u intervalu 4.50m do 7,20m sa ređim krupnim
konkrecijama karbonatne materije, braon žute
boje.

Glina, (2a), prašinasta, sa nagomilanjima
oksida Fe i Mn u vidu krupnih oolita i pega,
sa karbonatnom materijom u masi čiji sadržaj
raste ka podini, u donjem delu sloja sa
drobinom i kvarcitnim šljunkom granulacije
do 6,0cm, sa laminama i tanjim proslojcima
visokoplastične gline braon žute i cigla crvene
boje, čvrste konsistencije, žute boje.
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OBJEKAT:      SPORTSKA HALA SA OBJEKTOM KUGLANE

LOKACIJA:     K.P. BR. 1686/2 K.O. KNIĆ

KARTIRAO:  Zoran Punišić, dipl.inž.geol.

Razmera:        1: 100
     Uzorci:  poremećeni

        neporemećeni

NPV:    -2.60m

CRTAO:         Violeta Stamenković, dipl.inž.geol.

Koordinate istražne bušotine:
x:7 477 480
y:4 864 883
z: 315.50m

312.90 2.60 2.60

Litološki
stub

Li
t. 

čl
an

Opis litološkog člana

Glina, (1), prašinasta, sa oksidima Fe i Mn, i
ređim prevlakama karbonatne materije,
plastična, u stanju čvrste konsistencije, braon
sive boje.

3.20

KOTA NPV:    312.90m

309.10 6.40 3.80

Glina, (2), prašinasta, sa nagomilanjima
oksida Fe i Mn, u stanju čvrste konsistencije,
braon žute boje.

Glina, (2a), prašinasta, sa nagomilanjima
oksida Fe i Mn u vidu krupnih oolita i pega,
sa karbonatnom materijom u masi čiji sadržaj
raste ka podini, u donjem delu sloja sa
drobinom i kvarcitnim šljunkom granulacije
do 6,0cm, čvrste konsistencije, žute boje.
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GEOLOŠKI PROFIL ISTRAŽNE SONDE B-4

1

2

U
zo

rc
i

OBJEKAT:      SPORTSKA HALA SA OBJEKTOM KUGLANE

LOKACIJA:     K.P. BR. 1686/2 K.O. KNIĆ

KARTIRAO:  Zoran Punišić, dipl.inž.geol.

Razmera:        1: 100
     Uzorci:  poremećeni

        neporemećeni

NPV:    /

CRTAO:         Violeta Stamenković, dipl.inž.geol.

Koordinate istražne bušotine:
x:7 477 493
y:4 864 926
z: 312.70m

309.80 2.90 2.90

Litološki
stub

Li
t. 

čl
an

Opis litološkog člana

Glina, (1), prašinasta, sa oksidima Fe i Mn, i
ređim prevlakama karbonatne materije,
plastična, u stanju čvrste konsistencije, braon
sive boje.

2.60

KOTA NPV:    /

307.10 5.60 2.70

Glina, (2), prašinasta, sa nagomilanjima
oksida Fe i Mn, u stanju čvrste konsistencije,
braon žute boje.

Glina, (2a), prašinasta, sa nagomilanjima
oksida Fe i Mn u vidu krupnih oolita i pega,
sa karbonatnom materijom u masi čiji sadržaj
raste ka podini, u donjem delu sloja sa
drobinom i kvarcitnim šljunkom granulacije
do 6,0cm, čvrste konsistencije, žute boje.

2a

304.70 8.00 2.40



        "Geoinženjering" doo Niš
Niš, ul. Svetosavska br.17/ 9, tel.018/514-230 , fax 018/517-250,  geoinzenjeringdoonis @gmail.com

Kota

D
ub

in
a

sl
oj

ev
a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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13

14
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D
eb

lji
na

sl
oj

ev
a

Prilog br.
 T/6

312.75

GEOLOŠKI PROFIL ISTRAŽNE SONDE B-5

1

2

U
zo

rc
i

OBJEKAT:      SPORTSKA HALA SA OBJEKTOM KUGLANE

LOKACIJA:     K.P. BR. 1686/2 K.O. KNIĆ

KARTIRAO:  Zoran Punišić, dipl.inž.geol.

Razmera:        1: 100
     Uzorci:  poremećeni

        neporemećeni

NPV:    /

CRTAO:         Violeta Stamenković, dipl.inž.geol.

Koordinate istražne bušotine:
x:7 477 465
y:4 864 933
z: 312.75m

309.35 3.40 3.40

Litološki
stub

Li
t. 

čl
an

Opis litološkog člana

Glina, (1), prašinasta, sa oksidima Fe i Mn, i
ređim prevlakama karbonatne materije,
plastična, u stanju čvrste konsistencije, braon
sive boje.

6.60

KOTA NPV:   /

305.75 7.00 3.60

Glina, (2), prašinasta, sa nagomilanjima
oksida Fe i Mn, u stanju čvrste konsistencije,
braon žute boje.

Glina, (2a), prašinasta, sa nagomilanjima
oksida Fe i Mn u vidu krupnih oolita i pega,
sa karbonatnom materijom u masi čiji sadržaj
raste ka podini, čvrste konsistencije, žute boje.

2a
304.75 8.00 1.00



        "Geoinženjering" doo Niš
Niš, ul. Svetosavska br.17/ 9, tel.018/514-230 , fax 018/517-250,  geoinzenjeringdoonis @gmail.com

Kota

D
ub

in
a

sl
oj

ev
a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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12

13

14

15

D
eb

lji
na

sl
oj

ev
a

Prilog br.
 T/7

316.15

GEOLOŠKI PROFIL ISTRAŽNE SONDE B-6

1

2

U
zo

rc
i

OBJEKAT:      SPORTSKA HALA SA OBJEKTOM KUGLANE

LOKACIJA:     K.P. BR. 1686/2 K.O. KNIĆ

KARTIRAO:  Zoran Punišić, dipl.inž.geol.

Razmera:        1: 100
     Uzorci:  poremećeni

        neporemećeni

NPV:    -4.30m

CRTAO:         Violeta Stamenković, dipl.inž.geol.

Koordinate istražne bušotine:
x:7 477 418
y:4 864 900
z: 316.15m

312.85 3.30 3.30

Litološki
stub

Li
t. 

čl
an

Opis litološkog člana

Glina, (1), prašinasta, sa oksidima Fe i Mn, i
ređim prevlakama karbonatne materije,
plastična, u stanju čvrste konsistencije, braon
sive boje.

2.60

KOTA NPV:   311.85m

309.85 6.30 3.00

Glina, (2), prašinasta, sa nagomilanjima
oksida Fe i Mn, u stanju čvrste konsistencije,
braon žute boje.

Glina, (2a), prašinasta, sa nagomilanjima
oksida Fe i Mn u vidu krupnih oolita i pega,
sa karbonatnom materijom u masi čiji sadržaj
raste ka podini, u donjem delu sloja sa
drobinom i kvarcitnim šljunkom granulacije
do 4,0cm, čvrste konsistencije, žute boje.

2a

307.15 9.00 2.70

NPV311.85 4.30 4.30

6.30



        "G
eoinženjering" doo N

iš
N

iš, ul. Svetosavska br. 17/9 , tel.018/514-230
, fax 018/517-250

, geoinzenjeringdoonis
@

gm
ail.com

Prilog br:
     T/8
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311
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307

317

318

306

B1
(317.00m

)

G
EO

LO
ŠKO

-G
EO

TEHN
IČKI PRESEK TEREN

A I-I'  (R  200 / 100)
    OBJEKAT SPORTSKE H

ALE SA OBJEKTOM
 KU

G
LAN

E N
A K.P. BR. 1686/2, K.O. KNIĆ

Legenda kartiranih jedinica:

nt
N

asuto tlo, (nt), od drobljenog kam
ena, razne granulacije, svetlo braon boje. K

onstatovano sam
o u sondi B1 od površine terena do dubine 0,80m

.

-8.00m

1

A
N

TR
O

PO
G

EN
O

 TLO

A
U

TO
H

TO
N

O
 TLO

2

G
lina, (1), prašinasta, sa oksidim

a Fe i M
n, i ređim

 prevlakam
a karbonatne m

aterije, plastična, u stanju čvrste konsistencije, braon sive boje.
U

tvrđena u svim
 istražnim

 bušotinam
a kao sloj debljine 2,60m

 do 3,40m
.

G
lina, (2), prašinasta, sa nagom

ilanjim
a oksida Fe i M

n, u stanju čvrste konsistencije, u sondi B2 u intervalu 4.50m
 do 7,20m

 sa ređim
 krupnim

konkrecijam
a karbonatne m

aterije, braon žute boje. K
onstatovana u svim

 istražnim
 bušotinam

a kao sloj debljine 2,70m
 do 4,20m

.

B2
(315.85m

)

B5
(312.75m

)

nt

122a

N
PV

-9.00m

122a

-8.00m

2a
G

lina, (2a), prašinasta, sa nagom
ilanjim

a oksida Fe i M
n u vidu krupnih oolita i pega, sa karbonatnom

 m
aterijom

 u m
asi čiji sadržaj raste ka

podini, u donjem
 delu sloja sa drobinom

 i kvarcitnim
 šljunkom

 granulacije do 6,0cm
, sondi B2 sa lam

inam
a i tanjim

 proslojcim
a visokoplastične

gline braon žute i cigla crvene boje, čvrste konsistencije, žute boje. U
tvrđena u svim

 istražnim
 bušotinam

a ispod dubine 5,60m
 - 7,20m

 kao
podinski sloj do dubine izvedenih istražnih radova.

I'
I

305

0.80

2.60

6.40

3.00

3.80

7.20

3.40

7.00

122a

O
B
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A

T SPO
R

TSK
E H

A
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        "G
eoinženjering" doo N

iš
N

iš, ul. Svetosavska br. 17/9 , tel.018/514-230
, fax 018/517-250

, geoinzenjeringdoonis
@

gm
ail.com

Prilog br:
     T/9

316

315

314

313

312

311

310

309

308

307

306

G
EO

LO
ŠKO

-G
EO

TEHN
IČKI PRESEK TEREN

A II-II'  (R  200 / 100)
    OBJEKAT SPORTSKE H

ALE SA OBJEKTOM
 KU

G
LAN

E N
A K.P. BR. 1686/2, K.O. KNIĆ

Legenda kartiranih jedinica:

nt
N

asuto tlo, (nt), od drobljenog kam
ena, razne granulacije, svetlo braon boje. K

onstatovano sam
o u sondi B1 od površine terena do dubine 0,80m

.

1

A
N

TR
O

PO
G

EN
O

 TLO

A
U

TO
H

TO
N

O
 TLO

2

G
lina, (1), prašinasta, sa oksidim

a Fe i M
n, i ređim

 prevlakam
a karbonatne m

aterije, plastična, u stanju čvrste konsistencije, braon sive boje.
U

tvrđena u svim
 istražnim

 bušotinam
a kao sloj debljine 2,60m

 do 3,40m
.

G
lina, (2), prašinasta, sa nagom

ilanjim
a oksida Fe i M

n, u stanju čvrste konsistencije, u sondi B2 u intervalu 4.50m
 do 7,20m

 sa ređim
 krupnim

konkrecijam
a karbonatne m

aterije, braon žute boje. K
onstatovana u svim

 istražnim
 bušotinam

a kao sloj debljine 2,70m
 do 4,20m

.

2a
G

lina, (2a), prašinasta, sa nagom
ilanjim

a oksida Fe i M
n u vidu krupnih oolita i pega, sa karbonatnom

 m
aterijom

 u m
asi čiji sadržaj raste ka

podini, u donjem
 delu sloja sa drobinom

 i kvarcitnim
 šljunkom

 granulacije do 6,0cm
, sondi B2 sa lam

inam
a i tanjim

 proslojcim
a visokoplastične

gline braon žute i cigla crvene boje, čvrste konsistencije, žute boje. U
tvrđena u svim

 istražnim
 bušotinam

a ispod dubine 5,60m
 - 7,20m

 kao
podinski sloj do dubine izvedenih istražnih radova.
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(312.70m
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        "G
eoinženjering" doo N

iš
N

iš, ul. Svetosavska br. 17/9 , tel.018/514-230
, fax 018/517-250

, geoinzenjeringdoonis
@

gm
ail.com

Prilog br:
     T/10
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G
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TEHN
IČKI PRESEK TEREN

A III-III'  (R  200 / 100)
    OBJEKAT SPORTSKE H

ALE SA OBJEKTOM
 KU

G
LAN

E N
A K.P. BR. 1686/2, K.O. KNIĆ

Legenda kartiranih jedinica:

nt
N

asuto tlo, (nt), od drobljenog kam
ena, razne granulacije, svetlo braon boje. K

onstatovano sam
o u sondi B1 od površine terena do dubine 0,80m

.

1

A
N

TR
O

PO
G

EN
O

 TLO

A
U

TO
H

TO
N

O
 TLO

2

G
lina, (1), prašinasta, sa oksidim

a Fe i M
n, i ređim

 prevlakam
a karbonatne m

aterije, plastična, u stanju čvrste konsistencije, braon sive boje.
U

tvrđena u svim
 istražnim

 bušotinam
a kao sloj debljine 2,60m

 do 3,40m
.

G
lina, (2), prašinasta, sa nagom

ilanjim
a oksida Fe i M

n, u stanju čvrste konsistencije, u sondi B2 u intervalu 4.50m
 do 7,20m

 sa ređim
 krupnim

konkrecijam
a karbonatne m

aterije, braon žute boje. K
onstatovana u svim

 istražnim
 bušotinam

a kao sloj debljine 2,70m
 do 4,20m

.

2a
G

lina, (2a), prašinasta, sa nagom
ilanjim

a oksida Fe i M
n u vidu krupnih oolita i pega, sa karbonatnom

 m
aterijom

 u m
asi čiji sadržaj raste ka

podini, u donjem
 delu sloja sa drobinom

 i kvarcitnim
 šljunkom

 granulacije do 6,0cm
, sondi B2 sa lam

inam
a i tanjim

 proslojcim
a visokoplastične

gline braon žute i cigla crvene boje, čvrste konsistencije, žute boje. U
tvrđena u svim

 istražnim
 bušotinam

a ispod dubine 5,60m
 - 7,20m

 kao
podinski sloj do dubine izvedenih istražnih radova.
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PRILOG: L/11

TABELARNI PRIKAZ REZULTATA LABORATORIJSKIH GEOMEHANIČKIH ISPITIVANJA

LOKACIJA:

OBJEKAT: SPORTSKA HALA SA OBJEKTOM KUGLANE

 d w wl wp Ip Ic
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0
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0

0
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2a

L
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n

2

2a

2

1

2 A-7-6(16) CI
277,8 5508,8 8230,4 28415,4 20666,7 16990,9

0200 400 200 100100
68,2 13,6 4,326,4 0,9 13,946,8 20,420,09 16,31 23,14 B5/6.60-6.90/ 4.txt

CI
3448,3 9710,0 11648,5 47225,0 21077,8 14661,5

A-7-6(26)
0200 400 200 100100

261469,1 15,0 0,826,0 1,0 15,148,0 22,020,08 16,35 22,85 B4/2.60-2.80/ 5.txt

CH
5882,4 8547,8 9838,0 58569,2 19100,0 21333,3

A-7-6(29)
0200 400 200 100100

64,3 9,8 0,828,0 0,9 25,150,2 22,220,47 16,28 25,86 B3/3.20-3.50/ 6.txt

CIA-7-6(10)49,2 17,8 18,125,6 0,8 14,944,6 19,020,32 16,39 24,07 B2/8.70-9.00/ 7.txt

CIA-7-6(19)17 262,822,5 63,0 11,749,0 21,4

k.p. br. 1686/2, K.O. Knić

8 B1/5.00-5.30/ 8.txt 20,00 16,25 23,1

37460,0 11737,5 6735,7
A-7-6(15) CI

200 100 50 050 100
4761,9 5207,9 5600,0

200
7129,6

400
187100,2

9 3319,5 15,50,8 16,8 48,245,4 19,9 25,63 B6/6.30-6.60/ 3.txt 20,00 16,20 23,7

27385,7 10688,9 5685,3
A-7-6(31) CH

200 100 50 040 100 200

BUBRENJE 7062,9 6009,1 10263,2

400

76480,0
17 2369,2 8,0 1,831,5 1,0 21,020,00 16,30 22,62 B6/4.30-4.60/ 2.txt

CIA-7-6(28)
100

32233,3

50 0

12125,0 7492,3

Opterćenje σ (kPa)

B6/2.60-2.90/ 1.txt 20,00
400

77160,1

200
16,001

Klasifikacija

DUBINA kN/m3

Čvrstoća pri 
direktnom 
smicanju

Edometraski modul stišljivosti

Ms (kPa)

R
e

d
n

i b
ro

j

 UZORAK

K
o

m
p

ju
te

rs
ka

 e
vi

d
e

n
ci

ja

Fizičke  karakteristike

/

Granice konzistencije

18,049,2

Učešće frakcija

-%

0,9

27,6 0,9

25,0 22,0

52,9 21,4

13 2727,2 73,4 8,2 0,4
83

BUBRENJE 7825,7

200

9609,8



LOKACIJA: k.p. br. 1686/2, K.O. Knić

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA B1/5.00m-5.30m/ 4.txt

.

Granica tečenja ωL (%) Granica tečenja ωL (%)

Proračun:

Prečnik sita Čestice sitnije Zapreminska masa Koeficijent filtracije 

(%) Prirodna  Y k cm/s

(%) Suva Yd k cm/s

(%) Koloidna aktivnost

(%) w % A

(%) Aterbergove granice Organske materije (%)

(%) Granica tečenja WL % Om (%)

(%) Granica tečenja Wp % Klasifikacija materijala

(%) Indeks plastičnosti Ip % AASHTO
Indeks konzistencije Ic (-) USBR

Učešće frakcija

Koeficijent neravno. Cu (-) glina
Stepen zakrivljeno. Cc (-) prašina

Napomena pesak

šljunak
drobina

86,1

85,5

70,6

22,5

8,28E-07

1,61E-07

100,0

97,2 USBR-u

kN/m3

kN/m3

22,5
63,0
11,7

16,5

1,2

4,75 (mm) 20,0
16,32 (mm)

(mm)

0,94

Hazen-u

23,1

49,0

21,4

27,6

(mm)

(mm)

(mm)

(%)
(%)

2,8

(%)
(%)
(%)

0,002 A-7-6(19)
CL

0,02

(mm)

(mm)

0,06

0,425

0,075

0,063

93,9

87,2

GRANULOMETRIJSKI SASTAV                                        
KLASIFIKACIJA MATERIJALA

In
d
e
ks
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%
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8
SPORTSKA HALA SA OBJEKTOM KUGLANE

PRILOG: L/2
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LOKACIJA: k.p. br. 1686/2, K.O. Knić

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA B2/8.70m-9.00m/ 4.txt

.

Granica tečenja ωL (%) Granica tečenja ωL (%)

Proračun:

Prečnik sita Čestice sitnije Zapreminska masa Koeficijent filtracije 

(%) Prirodna  Y k cm/s

(%) Suva Yd k cm/s

(%) Koloidna aktivnost

(%) w % A

(%) Aterbergove granice Organske materije (%)

(%) Granica tečenja WL % Om (%)

(%) Granica tečenja Wp % Klasifikacija materijala

(%) Indeks plastičnosti Ip % AASHTO
Indeks konzistencije Ic (-) USBR

Učešće frakcija

Koeficijent neravno. Cu (-) glina
Stepen zakrivljeno. Cc (-) prašina

Napomena pesak

šljunak
drobina

64,8

64,1

45,3

14,9

1,44E-06

1,23E-06

100,0

81,9 USBR-u

kN/m3

kN/m3

14,9
49,2
17,8

34,9

1,3

4,75 (mm) 20,3

16,42 (mm)

(mm)

0,80

Hazen-u

24,0

44,6

19,0

25,6

(mm)

(mm)

(mm)

(%)
(%)

18,1

(%)
(%)
(%)

0,002 A-7-6(10)
CI

0,02

(mm)

(mm)

0,06

0,425

0,075

0,063

72,2

65,2

GRANULOMETRIJSKI SASTAV                                        
KLASIFIKACIJA MATERIJALA
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e
ks
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%
)

7
SPORTSKA HALA SA OBJEKTOM KUGLANE

PRILOG: L/3
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LOKACIJA: k.p. br. 1686/2, K.O. Knić

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA B3/3.20m-3.50m/ 4.txt

.

Granica tečenja ωL (%) Granica tečenja ωL (%)

Proračun:

Prečnik sita Čestice sitnije Zapreminska masa Koeficijent filtracije 

(%) Prirodna  Y k cm/s

(%) Suva Yd k cm/s

(%) Koloidna aktivnost

(%) w % A

(%) Aterbergove granice Organske materije (%)

(%) Granica tečenja WL % Om (%)

(%) Granica tečenja Wp % Klasifikacija materijala

(%) Indeks plastičnosti Ip % AASHTO
Indeks konzistencije Ic (-) USBR

Učešće frakcija

Koeficijent neravno. Cu (-) glina
Stepen zakrivljeno. Cc (-) prašina

Napomena pesak

šljunak
drobina

90,0

89,4

72,8

25,1

4,91E-07

6,89E-07

100,0

99,2 USBR-u

kN/m3

kN/m3

25,1
64,3
9,8

18,4

1,9

4,75 (mm) 20,5
16,32 (mm)

(mm)

0,87

Hazen-u

25,8

50,2

22,2

28,0

(mm)

(mm)

(mm)

(%)
(%)

0,8

(%)
(%)
(%)

0,002 A-7-6(29)
CH

0,02

(mm)

(mm)

0,06

0,425

0,075

0,063

97,8

92,6
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LOKACIJA: k.p. br. 1686/2, K.O. Knić

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA B4/2.60m-2.90m/ 4.txt

.

Granica tečenja ωL (%) Granica tečenja ωL (%)

Proračun:

Prečnik sita Čestice sitnije Zapreminska masa Koeficijent filtracije 

(%) Prirodna  Y k cm/s

(%) Suva Yd k cm/s

(%) Koloidna aktivnost

(%) w % A

(%) Aterbergove granice Organske materije (%)

(%) Granica tečenja WL % Om (%)

(%) Granica tečenja Wp % Klasifikacija materijala

(%) Indeks plastičnosti Ip % AASHTO
Indeks konzistencije Ic (-) USBR

Učešće frakcija

Koeficijent neravno. Cu (-) glina
Stepen zakrivljeno. Cc (-) prašina

Napomena pesak

šljunak
drobina

PRILOG: L/5
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LOKACIJA: k.p. br. 1686/2, K.O. Knić

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA B5/6.60m-6.90m/ 4.txt

.

Granica tečenja ωL (%) Granica tečenja ωL (%)

Proračun:

Prečnik sita Čestice sitnije Zapreminska masa Koeficijent filtracije 

(%) Prirodna  Y k cm/s

(%) Suva Yd k cm/s

(%) Koloidna aktivnost

(%) w % A

(%) Aterbergove granice Organske materije (%)

(%) Granica tečenja WL % Om (%)

(%) Granica tečenja Wp % Klasifikacija materijala

(%) Indeks plastičnosti Ip % AASHTO
Indeks konzistencije Ic (-) USBR

Učešće frakcija

Koeficijent neravno. Cu (-) glina
Stepen zakrivljeno. Cc (-) prašina

Napomena pesak

šljunak
drobina

82,9

82,1

63,8

13,9

1,39E-06

1,23E-06

100,0

95,7 USBR-u

kN/m3

kN/m3

13,9
68,2
13,6

15,6

1,7

4,75 (mm) 20,1
16,32 (mm)

(mm)

0,90

Hazen-u

23,1

46,8

20,4

26,4

(mm)

(mm)

(mm)

(%)
(%)

4,3
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(%)
(%)
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LOKACIJA: k.p. br. 1686/2, K.O. Knić

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA B6/2.60m-2.90m/ 4.txt

.

Granica tečenja ωL (%) Granica tečenja ωL (%)

Proračun:

Prečnik sita Čestice sitnije Zapreminska masa Koeficijent filtracije 

(%) Prirodna  Y k cm/s

(%) Suva Yd k cm/s

(%) Koloidna aktivnost

(%) w % A

(%) Aterbergove granice Organske materije (%)

(%) Granica tečenja WL % Om (%)

(%) Granica tečenja Wp % Klasifikacija materijala

(%) Indeks plastičnosti Ip % AASHTO
Indeks konzistencije Ic (-) USBR

Učešće frakcija

Koeficijent neravno. Cu (-) glina
Stepen zakrivljeno. Cc (-) prašina

Napomena pesak

šljunak
drobina

92,0

91,4

68,2

18,0

5,90E-07

2,20E-06

100,0

99,6 USBR-u

kN/m3

kN/m3

18,0
73,4
8,2

11,0

1,3

4,75 (mm) 20,0
16,02 (mm)

(mm)

0,89

Hazen-u

25,0

49,2

22,0

27,2

(mm)

(mm)

(mm)

(%)
(%)

0,4

(%)
(%)
(%)

0,002 A-7-6(28)
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0,02
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LOKACIJA: k.p. br. 1686/2, K.O. Knić

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA B6/4.30m-4.60m/ 4.txt

.

Granica tečenja ωL (%) Granica tečenja ωL (%)

Proračun:

Prečnik sita Čestice sitnije Zapreminska masa Koeficijent filtracije 

(%) Prirodna  Y k cm/s

(%) Suva Yd k cm/s

(%) Koloidna aktivnost

(%) w % A

(%) Aterbergove granice Organske materije (%)

(%) Granica tečenja WL % Om (%)

(%) Granica tečenja Wp % Klasifikacija materijala

(%) Indeks plastičnosti Ip % AASHTO
Indeks konzistencije Ic (-) USBR

Učešće frakcija

Koeficijent neravno. Cu (-) glina
Stepen zakrivljeno. Cc (-) prašina

Napomena pesak

šljunak
drobina

90,6

90,1

69,9

21,0

2,73E-07

2,18E-06

100,0

98,2 USBR-u

kN/m3

kN/m3

21,0
69,2
8,0

9,9

0,8

4,75 (mm) 20,0

16,32 (mm)

(mm)

0,96

Hazen-u

22,6

52,9

21,4

31,5

(mm)

(mm)

(mm)

(%)
(%)

1,8

(%)
(%)
(%)

0,002 A-7-6(31)
CH

0,02

(mm)

(mm)

0,06

0,425
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92,3
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LOKACIJA: k.p. br. 1686/2, K.O. Knić

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA B6/6.30m-6.60m/ 4.txt

.

Granica tečenja ωL (%) Granica tečenja ωL (%)

Proračun:

Prečnik sita Čestice sitnije Zapreminska masa Koeficijent filtracije 

(%) Prirodna  Y k cm/s

(%) Suva Yd k cm/s

(%) Koloidna aktivnost

(%) w % A

(%) Aterbergove granice Organske materije (%)

(%) Granica tečenja WL % Om (%)

(%) Granica tečenja Wp % Klasifikacija materijala

(%) Indeks plastičnosti Ip % AASHTO
Indeks konzistencije Ic (-) USBR

Učešće frakcija

Koeficijent neravno. Cu (-) glina
Stepen zakrivljeno. Cc (-) prašina

Napomena pesak

šljunak
drobina

65,8

65,1

50,2

16,8

6,92E-07

2,22E-06

100,0

84,5 USBR-u

kN/m3

kN/m3

16,8
48,2
19,5

27,2

0,6

4,75 (mm) 20,0

16,22 (mm)

(mm)

0,85
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45,4

19,9

25,6
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(%)
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LOKACIJA: Laboratorijski broj:

OBJEKAT:

UZORAK/DUBINA: B1/5.00m-5.30m/

□ Kriterijum loma 

□ Rezultati ispitivanja

0

Horizontalna deformacija δ (mm)
Napomena:
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100
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PRILOG: L/10

 max
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SPORTSKA HALA SA OBJEKTOM KUGLANE

DIREKTNO SMICANJE

k.p. br. 1686/2, K.O. Knić
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LOKACIJA: Laboratorijski broj:

OBJEKAT:

UZORAK/DUBINA: B4/2.60m-2.90m/

□ Kriterijum loma 

□ Rezultati ispitivanja

0

Horizontalna deformacija δ (mm)
Napomena:

58
 (kN/m2)
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LOKACIJA: Laboratorijski broj:

OBJEKAT:

UZORAK/DUBINA: B6/2.60m-2.90m/

□ Kriterijum loma 

□ Rezultati ispitivanja

0

Horizontalna deformacija δ (mm)
Napomena:

55
 (kN/m2)

5,0
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k.p. br. 1686/2, K.O. Knić
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LOKACIJA: Laboratorijski broj:

OBJEKAT:

UZORAK/DUBINA: B6/4.30m-4.60m/

□ Kriterijum loma 

□ Rezultati ispitivanja

0

Horizontalna deformacija δ (mm)
Napomena:

kN/m2
Φ'


(mm)

(%)

3004,54

PRILOG: L/13

100

(kN/m2)

δ 

SPORTSKA HALA SA OBJEKTOM KUGLANE

DIREKTNO SMICANJE

k.p. br. 1686/2, K.O. Knić

 max

2
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LOKACIJA: Laboratorijski broj:

OBJEKAT:

UZORAK/DUBINA: B6/6.30m-6.60m/

□ Kriterijum loma 

□ Rezultati ispitivanja

0

Horizontalna deformacija δ (mm)
Napomena:

kN/m2
Φ'


(mm)

(%)

3007,39

PRILOG: L/14

100

(kN/m2)

δ 

SPORTSKA HALA SA OBJEKTOM KUGLANE

DIREKTNO SMICANJE

k.p. br. 1686/2, K.O. Knić

 max

3

9 3325,020,0 16,0

Intepretirao:
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Oktobar 2019

2006,00142

193

ω C'

74
 (kN/m2)

5,41

ɣ
(kN/m3) (kN/m3)

ɣd
0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Normalni napon  (kN/m2)

T
an

ge
nc

ija
ln

i n
ap

on
  

 (
kN

/m
2 )

=200 kN/m2

=300 kN/m2

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1=100 kN/m2



LOKACIJA: Lab.broj.

OBJEKAT:

UZORAK/DUBINA: B3/3.20m-3,50m/

ISPITAO:

21333,3

4,561

4,038

3,569

19100,0

Mv

9838,0

∆ε
(%)

ε
(%)

-0,469

1,700
1,700

200

1,170

2,033

-0,341

-0,524

400

0
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LOKACIJA: Lab.broj.

OBJEKAT:

UZORAK/DUBINA: B4/2.60m-2.90m/

Visina uzorka 
3,930

Specifična masa0,026

0

σ'
(kN/m3)

0,519

k.p. br. 1686/2, K.O. Knić 5
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LOKACIJA: Lab.broj.

OBJEKAT:

UZORAK/DUBINA: B5/6.60m-6.90m/

DATUM: OVERIO:

Specifična masa3,623

PRILOG BR: L/17

Visina uzorka 

4

2,757

156,529

e

0

σ'
(kN/m3)

200

SPORTSKA HALA SA OBJEKTOM KUGLANE

5,671

k.p. br. 1686/2, K.O. Knić

150,858

(kPa)

2777,8

5508,6
148,1025,415
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100

∆e UZORAK

2,68

20,0

g/cm3

mm

PODACI O UZORKU

REZULTATI ISPITIVANJA:

g/cm3
Zap.masa u suvom stanju 1,63
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LOKACIJA:

OBJEKAT:

UZORAK/DUBINA: B6/2.60m-2.90m/

Opterećenje (kPa)

DATUM: OVERIO:

PRILOG: L/18

mm

2,64

PODACI O UZORKU

e
Mv

Lab.broj

UZORAK

k.p. br. 1686/2, K.O. Knić 1

SPORTSKA HALA SA OBJEKTOM KUGLANE
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∆e
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(kPa)
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7825,7
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Zap.masa u suvom
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1,62

-0,007
0,581
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-0,011
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Specifična masa
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-0,005

Visina uzorka 

0,033

-0,004
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LOKACIJA:

OBJEKAT:

UZORAK/DUBINA: B6/4.30m-4.60m/

Opterećenje (kPa)

DATUM: OVERIO:

PRILOG: L/19

mm

2,67

PODACI O UZORKU

e
Mv

Lab.broj

UZORAK

k.p. br. 1686/2, K.O. Knić 2

SPORTSKA HALA SA OBJEKTOM KUGLANE
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OKTOBAR 2019
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LOKACIJA:

OBJEKAT:

UZORAK/DUBINA: B6/6.30m-6.60m/

Opterećenje (kPa)

DATUM: OVERIO:

OKTOBAR 2019

g/cm3

REZULTATI ISPITIVANJA:

50

ε
(%)

0,017

0,016

0,660

0,643

5600

σ'
(kN/m3)

∆ε
(%)
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400
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 8. ИДЕЈНО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ  

 

 

  



 

A13.19.K-IDR-0 

0.1.  НАСЛОВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 

0 – ГЛАВНА СВЕСКА 

Инвеститор: 

Oпштина Кнић - Општинска управа 

34240 Кнић бб,  
матични број: 07186193 

ПИБ:101611061 

Објекат: Спортска дворана са кугланом и пратећим садржајима 

К.П. бр. 1686/2 К.О. Кнић 

Врста техничке 
документације: ИДР Идејно решење 

За грађење / 
извођење 
радова: 

нова градња 

Пројектант: Архитектонско инжењерски студио – АРИС доо Крагујевац, Шумадијске 
дивизије 1а, Крагујевац 

Одговорно лице 
пројектанта: Петар Симовић 

Потпис: 

 

Главни 
пројектант: Петар Симовић, д.и.а. 

Број лиценце: 300 Е384 07 

Потпис: 

 

Број техничке 
документације: A13.19.K-IDR-0 

Место и датум: Крагујевац, децембар 2019 

 

Одговорно лице 
пројектанта/носиоца израде 
техничке документације: 
 

 

___________________________ 

место за ел.потпис 

Петар Симовић 

Главни пројектант 

 

 

 

 

____________________________ 

место за ел.потпис 

Петар Симовић, д.и.а. 300Е38407 

Petar Simović 

386592-14089717

20010

Digitally signed by Petar 

Simović 

386592-1408971720010 

Date: 2020.01.15 14:10:58 

+01'00'

Petar Simović 

386592-1408

971720010

Digitally signed by Petar 

Simović 

386592-1408971720010 

Date: 2020.01.15 

14:11:15 +01'00'



 

A13.19.K-IDR-0 

0.2. САДРЖИНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ 

 

0.1. Насловна страна главне свеске  
0.2. Садржај главне свеске  
0.3. Одлука о одређивању главног пројектанта 

0.4. Изјава главног пројектанта 

0.5. Садржај техничке документације  
0.6. Подаци о пројектантима  
0.7. Општи подаци о објекту 

0.8. Сажети технички опис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A13.19.K-IDR-0 

0.3. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

 

На основу члана 117a  и 128a. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 
72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС 
РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 

37/2019 - други закон) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења 
контроле техничке документације према класи и намени објеката (''Службени Гласник РС'' бр. 
72/2018) као: 
 

 

Г Л А В Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 

 

 

Идејнoг решења за изградњу Спортске дворане у Книћу на К.П. бр. 1686/2 К.О. Кнић, одређује 
се: 

 

 

 

 

Петар Симовић, дипл.инж.арх. ..................................................................................... 300 Е384 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвеститор:   Oпштина Кнић - Општинска управа 

     34240 Кнић бб 

     матични број: 07186193 

     ПИБ:101611061 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

датум и место:       децембар 2019, Крагујевац 
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A13.19.K-IDR-0 

0.4.    ИЗЈАВА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА  

 

Главни пројектант Идејног решења за изградњу Спортске дворане са кугланом и пратећим 
садржајима у Книћу на К.П. бр. 1686/2 К.О. Кнић, одређује се: 

 

Петар Симовић, дипл.инж.арх.  

 

И З Ј А В Љ У Ј Е  
 

да су делови пројектне документације Идејног решења међусобно усаглашени, да подаци у 
главној свесци одговарају садржини пројекта и да су пројекту приложени одговарајући 
елаборати и студије 

 

0 ГЛАВНА СВЕСКА A13.19.K-IDR-0 

1 ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ A13.19.K-IDR-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главни пројектант ИДР: Петар Симовић, д.и.а. 
Број лиценце: 300 Е384 07 

Потпис: 

 

Број техничке 

документације: A13.19.K-IDR-0 

Место и датум: Крагујевац, децембар 2019. 



 

A13.19.K-IDR-0 

0.5.  САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

0 ГЛАВНА СВЕСКА A13.19.K-IDR-0 

1 ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ A13.19.K-IDR-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A13.19.K-IDR-0 

0.6.  ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА 

 

0. ГЛАВНА СВЕСКА: 

Пројектант: 
Архитектонско инжењерски студио – АРИС доо Крагујевац, Шумадијске дивизије 1а, 
Крагујевац 

Главни пројектант: Петар Симовић, д.и.а. 
Број лиценце: 300 Е384 07 

Потпис: 

 

 
 

1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ: 

Пројектант: 
Архитектонско инжењерски студио – АРИС доо Крагујевац, Шумадијске дивизије 1а, 
Крагујевац 

Одговорни 
пројектант : Петар Симовић, д.и.а. 

Број лиценце: 300 Е384 07 

Потпис: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A13.19.K-IDR-0 

0.7.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ - ОБЈЕКАТ БР.1 – СПОРТСКА ДВОРАНА 

 

тип објекта: Слободностојећи објекат 

врста радова : Нова градња 

категорија објекта: В (V) 

класификација појединих делова 
објекта: 

учешће у 
укупној 
површини 
објекта 
(%): 

класификациона ознака: 

100% 126500 – Спортска дворана 

назив просторног односно 
урбанистичког плана: Идејно решење за потребе израде урбанистичког пројекта 

место: Кнић 

број катастарске парцеле/списак 
катастарских парцела и катастарска 
општина објекта: 

К.П. 1686/2 К.О. Кнић 

 

број катастарске парцеле/ списак 

катастарских парцела и катастарска 
општина преко којих прелазе 
прикључци за инфраструктуру: 

- 

број катастарске парцеле/ списак 
катастарских парцела и катастарска 
општина на којој се налази 
прикључак на јавну саобраћајницу: 

- 

ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ: 
Електроенергетска дистрибутивна мрежа 

Укупан капацитет Предвиђено 200kW 

Врста прикључка трајни 

Врста мерног уређаја Полудиректно двотарифно трофазно бројило 

Начин грејања 
Топлотна пумпа или на био-масе (дрво или пелет) – 

даљом разрадом пројекта ће бити дефинисано 

Потребни енергетски капацитети за различите 
намене (разврстано по улазима) 

- Напон на који се прикључује објекат:  0,4 kV 

- Максимална снага: 200 kW, 3x400 V 

- Називна струја струјних редуктора: 300/5 А 

- Фактор снаге: 0,95 

Потребни енергетски капацитети за заједничку 
потрошњу (разврстано по улазима) Нема заједничке потрошње 

Подаци о прикључцима постојећих објеката на 
парцели/парцелама (уколико постоје) - 

Нетипични потрошачи нема 

Потреба за већом поузданошћу и сигурности у 
испоруци електричне енергије 

нема 

Друга инфраструктура 

прикључак на водовод и канализацију 

Предвиђен је прикључак за потребе мокрих чворова и 
хидрантске мреже, предвиђена је изградња био-

септичке јаме 

прикључак на енергетску мрежу Није предвиђено 

прикључак на гасну мрежу Није предвиђено 

прикључак на телекомуникациону мрежу Предвиђен један прикључак 
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ - ОБЈЕКАТ БР.1 – СПОРТСКА ДВОРАНА 

димензије 
објекта: 

укупна површина парцеле/парцела: 11483.00 м2 

укупна БРГП надземно Сут+П+1: 3361.00 m2 

укупна БРГП изграђена површина Сут+П+1: 3361.00 m2 

укупна НЕТО површина Сут+П+1: 2842.50 m2 

површина приземља: 850.00 m2 

површина земљишта под 
објектом/заузетост: 2191.00 m2 

спратност (надземних и подземних етажа): Сут+П+1 

висина објекта (венац, слеме, повучени 
спрат и др.) према локацијским условима: 

Атика (слеме) +10.00м од коте тротоара 

приземља, 

Стреха +4.60м од коте тротоара сутерена 

апсолутна висинска кота (венац, слеме, 
повучени спрат и др.): 

Атика (слеме) 328.40м од коте тротоара 

приземља, 

Слеме 322.10м од коте тротоара сутерена 

спратна висина: 
Спратна висина 450 цм (сутерен), 700цм 
(спортска дворана), 330цм (приземље) и 
320 цм (спрат) 

број функционалних јединица/број станова: - 
број паркинг места: 26 

материјализација 
објекта: 

материјализација фасаде: Комбиновано (фасадни камен, фасадна 
боја, стакло) 

оријентација слемена: Северозапад - југоисток 

нагиб крова: Једноводан кров, са падом 12.2% 

материјализација крова: Челични лим 

проценат 
зелених 
површина: 

 15.30% 

индекс 
заузетости: 

Предвиђено урбанистичким пројектом 
макс. 29.70% 

19.08% 

индекс 
изграђености: 

Предвиђено урбанистичким пројектом 
макс. 0.38 

0.29 

друге 
карактеристике 
објекта: 

Објекат је моноволуменски 

предрачунска 
вредност објекта: - 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ БР.2 – КУГЛАНА СА ТЕРЕТАНОМ 

 

тип објекта: Слободностојећи објекат 

врста радова : Нова градња 

категорија објекта: В (V) 

класификација појединих делова 
објекта: 

учешће у 
укупној 
површини 
објекта 
(%): 

класификациона ознака: 

100% 126500 – Спортска дворана 

назив просторног односно 
урбанистичког плана: Идејно решење за потребе израде урбанистичког пројекта 

место: Кнић 

број катастарске парцеле/списак 
катастарских парцела и катастарска 
општина објекта: 

К.П. 1686/2 К.О. Кнић 

 

број катастарске парцеле/ списак 

катастарских парцела и катастарска 
општина преко којих прелазе 
прикључци за инфраструктуру: 

- 

број катастарске парцеле/ списак 
катастарских парцела и катастарска 
општина на којој се налази 
прикључак на јавну саобраћајницу: 

- 

ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ: 
Електроенергетска дистрибутивна мрежа 

Укупан капацитет Предвиђено 200kW 

Врста прикључка трајни 

Врста мерног уређаја Полудиректно двотарифно трофазно бројило 

Начин грејања 
Топлотна пумпа или на био-масе (дрво или пелет) – 

даљом разрадом пројекта ће бити дефинисано 

Потребни енергетски капацитети за различите 
намене (разврстано по улазима) 

- Напон на који се прикључује објекат:  0,4 kV 

- Максимална снага: 200 kW, 3x400 V 

- Називна струја струјних редуктора: 300/5 А 

- Фактор снаге: 0,95 

Потребни енергетски капацитети за заједничку 
потрошњу (разврстано по улазима) Нема заједничке потрошње 

Подаци о прикључцима постојећих објеката на 
парцели/парцелама (уколико постоје) - 

Нетипични потрошачи нема 

Потреба за већом поузданошћу и сигурности у 
испоруци електричне енергије 

нема 

Друга инфраструктура 

прикључак на водовод и канализацију 
Предвиђен за потребе мокрих чворова и хидрантске 
мреже, предвиђена је изградња био-септичке јаме 

прикључак на енергетску мрежу Није предвиђено 

прикључак на гасну мрежу Није предвиђено 

прикључак на телекомуникациону мрежу Предвиђен један прикључак 
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ БР.2 – КУГЛАНА СА ТЕРЕТАНОМ 

димензије 
објекта: 

укупна површина парцеле/парцела: 11483.00 м2 

укупна БРГП надземно Сут: 1020.00 m2 

укупна БРГП изграђена површина Сут: 1020.00 m2 

укупна НЕТО површина Сут: 942.68 m2 

површина приземља: 1020.00 m2 

површина земљишта под 
објектом/заузетост: 1020.00 m2 

спратност (надземних и подземних етажа): Сут 

висина објекта (венац, слеме, повучени 
спрат и др.) према локацијским условима: 

Кота равног проходног крова куглане је 
узета за коту +0,00 како кота нивоа 0 
спортске дворане, а кота пода куглане је 
на нивоу -1 спортске дворане на -4,50м 

апсолутна висинска кота (венац, слеме, 
повучени спрат и др.): 

Раван проходан кров 317,5  

Ограда равног проходног крова 318,5 

спратна висина: 
Светла спратна висина 374 цм (фоаје, 

кафе, теретана), 464цм (простор стаза за 
куглање) 

број функционалних јединица/број станова: - 
број паркинг места: 26 

материјализација 
објекта: 

материјализација фасаде: Комбиновано (фасадни камен, фасадна 
боја, стакло) 

оријентација слемена: Северо-запад, југо-исток 

нагиб крова: Проходан раван крова пад 2% 
комбинација бехатон и ниско растиње 

материјализација крова: комбинација бехатон и ниско растиње 

проценат 
зелених 
површина: 

 15.30% 

индекс 
заузетости: 

Предвиђено урбанистичким пројектом 
макс. 29.7% 

8.88% 

индекс 
изграђености: 

Предвиђено урбанистичким пројектом 
макс. 0.38 

0.088 

друге 
карактеристике 
објекта: 

- 

предрачунска 
вредност објекта: - 
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0.8. САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 

Инвеститор:      Oпштина Кнић - Општинска управа, 34240 Кнић бб 

Објекат:        Спортска дворана са кугланом и пратећим садржајима 

Локација:       К.П. бр. 1686/2 К.О. Кнић 

Спратност:        Сут+П+1 

 

 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

 

Предметна локација која се налази на К.П. 1686/2 К.О. Кнић се налази у подножју школског 
комплекса у оквиру којег се налазе основна школа „Вук Караџић“ и средња школа „Станислав 
Сремчевић – Црни“ у Книћу и припадајући спољашњи терени за активности ван учионице. 

Непосредно окружење парцеле осим школског комплекса чини и црква и становање ниске 
густине у претежно једнопородичним кућама. 
Парцела је у паду цца 10% ка северу, неправилног облика је и грубих димензија 175*88м 
дужом страном оријентисана исток-запад. Величина парцеле је 1ха14а83м2. На пацели нема 
изграђених објеката. 

 

 

ОСНОВНЕ ПРОЈЕКТАНТСКЕ ИДЕЈЕ 

 

Спортска дворана за четири спорта (кошарка, одбојка, рукомет и мали фудбал) и свим 
пратећим садржајима неопходним за бављење врхунским спортом пројектована је на  веома 
нагнутом терену. 
Основна карактеристика објекта, дефинисана овим пројектним решењем је поглед изнутра на 
споља. Велики отвор  би требало да искористи фантастичне визуре на природу које су битан 
потенцијал гружанског краја. Панорамска зид завеса је оријентисана на североисток што 
омогућава константну дисперзивну дневну светлост која не отежава спортске активности, а 
омогућава да се ескивира вештачко осветљење.  

 

Пад терена је индуковао и другу битну карактеристику Спортског комплекса, раздвајање 
куглане са теретаном од спортске сале. Наиме, што због дубоког засецања брда са једне 
стране и компликоване конструкције у случају диспозиције куглане испред спортске дворане, 

куглана се измешта са стране, ван габарита матичног објекта. У свим битним шемама кретања 
куглана је повезана са матичним објектом топлом везом. 
 

Објекат спортске дворане је позициониран на парцели тако да прати логику изохипси, што је и 
случај са објектом куглане са теретаном, те заједно у спољашњем простору граде специфичан 
плато као потенцијално место окупљања.  
Куглана са теретаном прати логику спортске дворане у обликовању и позиционирању 
стаклених површина ка атрактивној визури гружанског краја. 

 

МИКРО-ЛОКАЦИЈА 

 

Специфичном диспозицијом објеката један у односу на други омогућено је да се у 
спољашњости формирају простори који акцентују улазе у објекте, односно просторе за могућа 
окупљања људи и активности ван габарита објеката. Тако се испред само главног улаза у 
спортску дворану заједно са површином равног крова куглане формира плато који може да 
подржи велику количину људи, делегације и значајније манифестације које су везане за 
активности у самом објекту спортске дворане. Са друге стране објекат спортске дворане и 
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објекат куглане са теретаном формирају мањи плато „трг“ који се може искористити за 
неформалнија окупљања, летњу башту припадајућег кафе-а који се налази унутар куглане и 
евентуалне школске активности. Остатак парцеле је утилитарно обликован тако да се потребно 

паркирање налази на самој парцели, такође и припадајуће саобраћајнице које су планиране 
тако да испуне противпожарне услове приступачности објектима. У источном делу парцеле је 
такође планирано да се поставе и тениски терени као додатни спољашњи садржај. 
 

Колски саобраћај је решен тако да је објекту направљен приступ саобраћајницама са три 
стране (са четврте стране се може притупити преко пешачког платоа), са улазима и излазима са 

улице на западној страни парцеле. Са бочне стране, на месту уласка спортиста а одмах испред 
лекарске собе на платоу се налази простор за приступ амбулантних кола. Паркирање на 
парцели је пројектовано у складу са захтевима пројектног задатка.  
 

Објекти су диспозиционирани на средини парцеле како у подужном тако и попречном смислу.  
Различитим групама корисника обезбеђени су посебни улази и то по следећем обрасцу: 

1. Навијачи, медија групе, VIP гости, контролори, особље, администрација - улаз се 
налази на јужној страни спортске дворане , на највишој тачки парцеле.  

2. Спортисти, судије, делегати, допинг контрола, хитна помоћ улази са бочне западне 
стране, коти -4.50 м.  

3. Са исте стране налази се и улаз у куглану са теретаном 

4. Спортска дворана и куглана са теретаном су спојене топлом везом 

 

ФУНКЦИЈА 

 

Комплекс се састоји из објекта: 
1. Спортска дворана 

2. Куглане са теретаном 

 Оба објекта су спојена топлом везом. 

 

Спортска дворана 

 

Спортска дворана за четири спорта (кошарка, одбојка, рукомет и мали фудбал) се састоји од 
три етаже:  етаже приземља (ниво 0) на апсолутној коти 317,50, етажа спрата (ниво +1) на коти 
320,80 и етажа сутерена (ниво -1) на коти 313,00 

На нивоу 0 се налазе функције чији су корисници гости, односно гледаоци: 
1. Фоаје, улазна партија - која је остакљена и кроз коју се пружа поглед кроз халу  на 

спољни простор.  
2. Билетарница која се налази на ћошку објекта. 
3. Мокри чворови за гледаоце (по 16 за мушкарце и жене у складу са правилником). 
4. Мали бар са седењем .   
5. Трибине за 700 гледалаца плус 5 особа са специјалним потребама.  
6. Степениште за ниво +1 и ниво -1 

  

На нивоу -1 се налазе просторије за спортисте: 

1. Свлачионице (по две за мушкарце и жене) димензионсане за од 16 до 20 спортиста.  
2. Свлачионице за судије и соба за делагата у свему према пројектном задатку.  
3. Соба за лекарско особље лако доступна хитној помоћи споља као и терену .  
4. Просторија за реквизите.  
5. Мокри чворови и тушеви уз сваку свлачионицу односно за судије.  
6. Допинг соба, лако доступна али аутономна.  
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7. Ходници који тангирају овај блок са предње и задње стране и  који повезују све 
просторије и омогућавају излазак играча али и судија и делегата на терен. 

На овој етажи, садржаји су ходник и делимично свлачионице су смештене испод трибина. 
Остали простори испод трибина могу бити искоришћени као простори за одлагање. Приликом 
пројектовања је вођено рачуна о чистим и прљавим зонама.  
Такође на овом нивоу се налази и топла веза до куглане са теретаном. 
 

На нивоу +1 се налазе просторије са посебним погледом на терен као и администрација: 
1. Администрација (у пројектној документацији је приказана у просторији са отвореним 

планом али се могу и преградити просторије по потреби). 

2. VIP просторија са различитим врстама седења.  
3. PRESS соба за новинаре.  
4. Техничка просторија - просторија у коју би изнад била смештена опрема за 

термотехнику (хлађење, грејање и вентилацију). 
5. Мокри чворови 

 

Куглана са теретаном 

 

Ниво улаза у куглану са теретаном је на нивоу -1 спортске дворане односно на апсолутној коти 
313,00. Од функција има: 

1. Улазни фоаје  са кафеом и пултом за издавање опреме за куглање и теретану 

2. 8 линија за куглање са простором за механизам (упуштено за 90цм у односу на коту 
улаза у објекат) и простором за седење такмичара/рекреативаца 

3. Трибине за посматрање такмичења 80места (са могућношћу коришћења барског 
седења у позадини за посматрање).  

4. Мокри чворови за потребе кафеа и гледалишта 

5. Теретана са припадајућим свлачионицама (које је могуће да користе и такмичари) 

6. Топла веза са спортском двораном 

 
КОНСТРУКЦИЈА 

 

Објекат спортске дворане је замишљен као мешовит конструктивни систем армираног-бетона 
и челика. Предвиђена је АБ конструкција и то АБ темељи (комбиновано АБ траке и темељи 
самци), АБ подна плоча на нивоу -1, АБ плоча нивоа 0 и +1, АБ префабриковани стубови који 
носе челичну решеткасту кровну конструкцију која натрива целокупан објекат, онда АБ греде, 

хоризонтални и вертикални АБ серклажи и АБ степениште. Трибине су замишљене као АБ 
платна са бетонским корубама које формирају места за седење. Конструктивни зидови су 
предвиђени делимично да буду од термоблока дебљине 25цм, односно од бетонских блокова 
у делу који се налази у земљи. Кровна челична решетка има предвиђен основни распон од 
37м. 
 

Објекат куглане са теретаном је предвиђен да буде у АБ систему. Предвиђени су АБ темељи 

(комбиновано траке и самци), АБ подна плоча, АБ стубови и греде, АБ хоризонтални и 
вертикални серклажи и АБ кровна плоча. Конструктивни зидови су предвиђени да буду 
делимично од термоблока дебљине 25цм а делимично бетонски блокови у деловима који се 

налазе под земљом. 
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МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА 

 

Спољашњост 

Приликом одабира материјала и боја у спољашњости водиће се специјална пажња да се 
објекат не издваја визуелно из околине већ да је прати и сарађује са њом.  
С тим у вези планирана обрада зидова је каменим плочама из неког од оближњих 
каменолома. Плоче би требало да буду сечене у већим форматима различитих димензија. 
Фасадна раван би требало да буде висећа и вентилирана. Ова облога је планирана на 
целокупном објекту спортске дворане као и на видљивим фасадама куглане. 
 

Кров 

Кровна раван спортске дворане је планирана да буде челични лим, док је кровна раван 
куглане са теретаном замишљена као проходан раван кров са поплочањем односно, 

зеленилом са ниским растињем. 
 

Подови 

Игралиште унутар спортске дворане је замишљено да има доминантну дрвену текстуру у виду 
специјалног паркета за терене. Такође под самих стаза за куглање су замишљени да буду од 
специјалних дрвених летвица предвиђених за ове стазе. Завршна обрада подова у фоајеу, на 
трибинама у спортској дворани као и у фоајеу са кафеом и трибинама куглане је замишљена 
као ливени под (феробетон или ливени епоксидни под и слично) у једној боји по жељи 
пројектаната у сарадњи са инвеститором. Свуда где је то могуће ходнике третирати истом 
обрадом као и степениште ( уз адекватну обраду и противклизне додатке). Све свлачионице у 
спортској дворани и куглани, онда лекарска соба, соба за допинг контролу, собе за делегате и 
тренере, као и сама теретана предвиђена је да буде од линолеума (мармолеума) отпорног на 
учестало коришћење и предвиђеног за употребу у јавним просторима у боји према жељи 
пројектаната, а у договору са инвеститором. Такође, простор седења за такмичаре испред 
стаза за куглање је предвиђен да буде исто од линолеума/мармолеума. Како нигде нису 
предвиђени прагови од врата, тако је потребно повести посебну пажњу у детаљима спајања 
феробетона/епокси пода и линолеума/мармолеума и керамике тако да не представљају 
препреку у коришћењу простора 

Подови мокрих чворова су предвиђени да буду од гранитних плочица прве класе димензија 
60/60цм у боји и дезену према одабиру пројектанта а у сарадњи са инвеститором. Све 
сервисне просторије су предвиђене да имају подове од гранитне керамике димензија 
60/60цм. 
Подови на нивоу +1 објекта спортске дворане су замишљени да буду у високовалитетном 
итисону предвиђеног за употребу у јавним просторима и високу фреквенцију коришћења. 

У спољашњости је замишљено да поплочање буде комбинација бехатон плоча различитих 
облика и боја чија шема полагања ће каснијом разрадом пројекта бити дефинисана. 
 

Зидови 

Зидови у унутрашњости сале спортске дворане и простора куглане са стазама је предвиђена да 
буде дрвена облога односно композитни материјал са текстуром дрвета. 
У мокрим чворовима је предвиђено да буде гранитна керамика до висине 240цм а изнад је 
предвиђена перива дисперзивна или полудисперзивна боја. У свим сервисним просторијама 
где не постоји директан контакт са водом предивђена је употреба периве боје на зидовима. 

 

Плафони 

Плафон сале спортске дворане је замишљен као спуштени плафон са дрвеним летвицама или 
алуминијумским летвицама у дрводекору на припадајућој алуминијумској подконструкцији. 
Овај мотив се такође појављује и у куглани у делу фоајеа са кафеом и стазама за куглање.. 



 

A13.19.K-IDR-0 

Мотив оваквог спуштеног плафона је предвиђен да се једним делом појављује и у фоајеу 
спортске дворане и теретани. Сви остали плафони су предвиђени да буду у полудисперзивној 
боји. 
 

 

Столарија – фасадна и унутрашња 

Сва фасадна столарија је замишљена да буде алуминијумска у РАЛ 9007 (алуминијум сива) са 
челичним ојачањем где је потребно, са термопрекидима и двостурким термопан стаклом. У 
делу сале спортске дворане је предвиђено да прозори изнутра буду додатно заштићени 
челичном мрежом како не би долазило до разбијања стакла. Унутрашња врата су предвиђена 
да делимично буду од медијапана,а  делимично алуминијумска што ће се каснијом разрадом 
пројекта прецизно дефинисати. Предвиђена су противпожарна челична врата у простору топле 
везе између спортске дворане и куглане са теретаном. 
У мокрим чворовима су предвиђене партиције за тоалете од ХПЛ-а са припадајућим вратима и 
системима за монтирање. 
 

ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Од инсталација је предвиђено: 
1. Инсталације јаке струје - потребна снага за напајање новопројектованог објекта је: 
- Напон на који се прикључује објекат:  0,4 kV 

- Максимална снага: 200 kW, 3x400 V 

- Називна струја струјних редуктора: 300/5 А 

- Фактор снаге: 0,95 

Потребан мерни уређај је полудиректно двотарифно трофазно бројило. 
 

2. Водоснабдевање објекта је предвиђено из заједничкe водоводне мреже на овом делу, 

прикључиће се према условима јавног предузећа. 

3. Санитарно-фекалне воде из објекта одводиће се у заједничку канализациону мрежу, 
прикључиће се према условима јавног предузећа. 

4. Атмосферске воде са крова објекта ће бити одведене у кишну канализацију или терен, 
све према условима јавног предузећа. 

5. Грејни капацитет објекта је укупне топлотне енергије око 650kW. Предвиђено је 

грејање помоћу алтернативних начина добијања енергије - топлотне пумпе или на био-

масе (дрва, пелет). 

 

 

Главни пројектант ИДР: Петар Симовић, д.и.а. 
Број лиценце: 300 Е384 07 

Потпис: 

 

Број техничке 

документације: A13.19.K-IDR-0 

Место и датум: Крагујевац, децембар 2019. 
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1.1.  НАСЛОВНА СТРАНА  
  1 – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 

Инвеститор: 

Oпштина Кнић - Општинска управа 

34240 Кнић бб,  

матични број: 07186193 

ПИБ:101611061 

Објекат: Спортска дворана са кугланом и пратећим садржајима 

К.П. бр. 1686/2 К.О. Кнић 

Врста техничке 
документације: ИДР Идејно решење  

Назив и ознака дела 
пројекта:  1- пројекат архитектуре 

За грађење/извођење 
радова: нова градња 

Пројектант: Архитектонско инжењерски студио – АРИС доо Крагујевац, Шумадијске 
дивизије 1а, Крагујевац 

Одговорно лице 
пројектанта: 

Петар Симовић 

Потпис: 

 

Одговорни 
пројектант: Петар Симовић 

Број лиценце: 300 Е384 07 

Потпис: 

 

Број дела пројекта: A13.19.K-IDR-1 

Место и датум: Крагујевац, децембар 2019. 

 

Одговорно лице 
пројектанта/носиоца израде 
техничке документације: 
 

 

___________________________ 

место за ел.потпис 

Петар Симовић 

Одговорни пројектант 

 

 

 

 

____________________________ 

место за ел.потпис 

Петар Симовић, д.и.а. 300Е38407 

Petar Simović 

386592-140897172

0010

Digitally signed by Petar 

Simović 386592-1408971720010 

Date: 2020.01.15 14:32:55 

+01'00'

Petar Simović 

386592-1408

971720010

Digitally signed by 

Petar Simović 

386592-14089717200
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1.2.  САДРЖИНА 1-ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 

 

1.1. Насловна страна  
1.2. Садржај  
1.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта  
1.4. Изјава одговорног пројектанта  

1.5. 

Текстуална документација 

1. Пројектни задатак 

2. технички опис 

1.6. 
Нумеричка документација 

1. преглед површина  

1.7. 

Графичка документација 

1. ситуација са основом на нивоу -1 

2. ситуација са основом на нивоу 0 

3. ситуација са изгледом крова 

објекат бр.1 – спортска дворана 

4. основа спортске дворане на нивоу -1 

5. основа спортске дворане на нивоу 0 

6. основа спортске дворане на нивоу +1 

7. изглед крова спортске дворане 

8. пресек 1-1 кроз спортску дворану 

9. изгледи фасада спортске дворане – североисточна и југозападна 

10. изледи фасада спортске дворане – југоисточна и северозападна 

објекат бр.2 – куглана са теретаном 

11. основа куглане са теретаном на нивоу -1 

12. пресек 1-1 кроз куглану са теретаном 

13. изгледи фасада куглане са теретаном 

14. тродимензионални приказ комплекса 

15. тродимензионални приказ комплекса 
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1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА АРХИТЕКТУРЕ 

 

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 

81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19 и 37/19 - др. закон) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде 
и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката, као: 
 

 

 

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 

 

 

За израду пројекта архитектуре који је део  Идејнoг решења за изградњу Спортске дворане у 
Книћу на К.П. бр. 1686/2 К.О. Кнић, одређује се: 

 

 

 

  

 

Петар Симовић, дипл.инж.арх. ..................................................................................... 300 Е384 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пројектант: Архитектонско инжењерски студио – АРИС доо Крагујевац, Шумадијске 
дивизије 1а, Крагујевац 

Одговорно 
лице/заступник: Петар Симовић 

Потпис: 

 

Број техничке 
документације: A13.19.К-IDR-1 

Место и датум: Крагујевац, децембар 2019 
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1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 

 

Одговорни пројектант пројекта архитектуре који је део Идејног решења за изградњу Спортске 

дворане у Книћу на К.П. бр. 1686/2 К.О. Кнић, одређује се: 

  

 

 

 

 

Петар Симовић, дипл.инж.арх. 
 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

 

1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 
стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 

2. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за 
испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и 
препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пројектант: Архитектонско инжењерски студио – АРИС доо Крагујевац, Шумадијске 
дивизије 1а, Крагујевац 

Одговорно 
лице/заступник: Петар Симовић 

Потпис: 

 

Број техничке 
документације: A13.19.К-IDR-1 

Место и датум: Крагујевац, децембар 2019 
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1.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

1.5.1. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за поступак ЈН услуге израде УП и прој.техн. 
документације за изградњу фискултурне сале и спортске дворане у Гружи и 
Книћу, бр. 13/2019 

11/56 

 

ПРОЈЕКТНИ  ЗАДАТАК 

 ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  И ПРОЈЕКТНО 
ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 

СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ  
 У КОМПЛЕКСУ  ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ  У НАСЕЉУ 

КНИЋ 

 

 Насеље Кнић је седиште локалне самоуправе општине Kнић 

 Насеље је типа варошице разуђено са формираном централном зоном углавно 

поред магистралног пута М23 који је и главна насељска улица 

 Циљ израде овог УП је реализација изградње спортске дворане ( категорија  В (V) 

класификациони број 126500 – Правилник о класификацији објеката Сл.гл. РС 
бр.22/2015)  за потребе основне и средње школе и становништва. Планирана локација за 
изградњу је у комплексу образовање и васпитање  на кп. бр. 1686/2 КО Кнић  побршине 
1.14.83 ха 

 Обухват  УП  је кп. бр. 1686/2 КО Кнић 

 У обухвату осим спортске дворане резервисати површине  за изградњу: 
тениског терена, летње позорнице, полигона за игру деце , пешачке стазе као и за 
потребе школа отворену учионицу ( објекте димензионисати у складу са 
Правилницима за ову врсту објеката ) 

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 

 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 

Члан 60 .  Закон о планирању и изгардњи  („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 81/09 – 

исправка, 64/10 - одлука УС и 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 
98/2013-одлука УС, 132/2014 , 145/2014, 83/2018 и 31/2019)   и чл. 73 и 74 Правилника о 
садржини , начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања ( Сл.гласник РС бр. 32/2019 ).  

 

ПЛАНСКИ ОСНОВ 

 

План генералне регулације за насељено место Кнић које је седиште општине Кнић 
(  Службени гласник општине Кнић бр. 7/2016 и 1/2019) 

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ САРДЖИ 

 

Урбанистички пројекат се израђује на овереном катастарско-топографском плану и 
садржи текстуални и графичкм део: 
Текстуални део садржи: 

1. Правни и плански основ 

2. Обухват урбанистичког плана 

3. Услове изградње ( намена, регулација и нивелација, приступ локацији, начин 
решења паркирања и по потреби друге сдпецифичне услове ) 

4. Нумеричке показатеље ( површине, индекс изграђености или индекс , 
заузетости , спратност или висина, број паркинг места , проценат зелених 
површина и друге специфичне услове за ову врсту објекта ) 

5. Начин уређења слободних и зелених површина  
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6. Начин прикључења на инфраструктурну мрежу  ( место за постројење за   
пречишћавање отпадних вода ) 

7. Инжењерскогеолошке услове  
8. Мере заштите животне средине  
9. Мере заштите непокретних културних и природних добара  
10. Технички опис објеката по потреби фазност изградње 

 

Графички део урбанистичког пројекта сдржи :  
1. Регулационо ниверационо решење 

2. Приказ саобраћаја и комуналне инфраструктуре са прикључцима на спољну 
мрежу. 

3. Идејно архитектонско решење је саставни део Урбанистичког пројекта . 
Објекат Спортске дворане  својим габаритима , садржајем и опремом треба да 
задовољи услове  за одвијање спотрских такмичења , Мали фудбал , кошарка , 
одбојка , рукомет, куглање, и шах  а у складу са Законом о спорту ( Сл. Гласник 
РС бр.10/2016 ) Правилником о условима за обављње спортских. делатности ( Сл 
.гласник  Рс бр. 63/2013 ) . Дворана треба да има следећи садржај Приземље: 
игралиште мин. величине 23х 44 , трибине за око 500 гледалаца , пратеће 
просторије и рерсторан . Сутурен : простор за куглану , пратеће просторије и 
санитарни чвор који су доступни и у нивоу за потребе осталих садржаја на 
парцели.   

 Распоред просторија и њихове димензије треба ускладити са положајем  
спортске хале (терен у нагибу који омогућава формирање сутеренских 
просторија), као и са могућношћу за прикључење на постојећу мрежу 
инфраструктуре. 

  Спратност  ускладити са  тереном а висину просторија у унутрашњости према 
Правилнику. 
Пројектом предвидети природно осветљење и вентилирање хале и пратећих 
просторија као и систем за вештачку вентилацију и грејање а напајање 
електричном енергијом предвидети прикључком на дистрибутивну мрежу са 
јачином расвете хале довољном за аматерска, рекреативна такмичења и јавне 
наступе. Грејање хале ће бити независан систем и мора се предвидети за више 
различитих извора енергије. Предвидети котларницу. 

Трибине предвидети за 500-600 гледалаца са простором за стајање иза последњег 
реда а испод трибина предвидети просторије за заједничке садржаје.  

     При пројектовању посебну пажњу обратити на заштиту објеката од пожара, 
применом законом прописаних правила за пројектовање спортских хала. 

 

Информацију о локацији и Подлоге  ( у складу са Законом о планирању и 
изградњи )   за израду УП  прибавља наручиоц  а  КТП извршилац 

 

Идејно решење пре израде  УП  мора имати сагласнос наручиоца - инвеститора 

 

  Документација УП се испоручује у  три примерка и у дигиталном облику на ЦД-у 
са прилозима у ПДФ, АУТОКАД ,ВОРД И ЕКЦЕЛ. и три примерка у аналогном овлику. 
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ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЗА ИЗГРАДЊУ 

 СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ 

 

 

1. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

 

СПОРТСКУ ДВОРАНУ испројектовати  спратности  – дел.СУ+П ( СУ+ВП ) (Су 
+П+1 )  у складу са урбанистичким пројектом и Идејним решењема приближно бруто 
површине  2700м2 ( површину ће одередити ИДР ) 

 

У складу са Правилником о условима за обављње спортских делатности ( Сл 
.гласник  Рс бр. 63/2013 )  Основне просторије, односно површине спортског објекта 
морају, у зависности од врсте спортске гране, бити следећих димензија: 
 

Сутурен 

1. Куглање ( у сутурену ) 
– аутоматска куглана са 8 стаза, дужине 30м и ширине 17,5 м са  гледалиштем дужине 
15м , свлачионицама и санитарним чворовима и купатилима, пратећим просторијама   
(према правилницима и упутствима стручних лица) и кафеом. 
 

Приземље 

Димензије спортске дворане треба да одговара димензијама  игралишта за рукомет 
т.ј. 23м х 44м 

покривен простор димензија 23 м x 44 м са таваницом најмање висине 7 м; 
минимум 2 м око терена не смеју да буду никакве препреке; 
подлога: паркет, тврда гума, 
 

терене за набројане спортове обележити   
2. Кошарка 

 терен димензија: 28 м (дужина) x 15 м (ширина) /стандардна/;  
3. Мали фудбал 

терен димензија: 40 м (дужина) x 20 м (ширина) /стандардна/; 38 – 42 м (дужина) x 18 – 

25 м (ширина)  
4. Одбојка 

терен димензија: 18 м (дужина) x 9 м (ширина); 
мрежа: 9.5 м (дужина) x 1 м (висина), 2.43 м /растојање од тла – за мушкарце/, 2.24 м 
/растојање од тла – за жене/; 
 

6. Шах 

– затворен простор за смештај најмање 5 столова са столицама. 
 

 

 У складу са Правилником о условима за обављње спортских делатности ( Сл. 
гласник  РС бр. 63/2013 ) од пратећих просторија  спортска сала треба да има 

најмање: 
 

(1) гардеробе величине од једног квадратног метра по једном кориснику простора за 
вежбање, с тим да су женске гардеробе одвојене од мушких гардероба; 
(2) умиваонике, са једним уређајем за прање руку на 15 корисника простора за вежбање, 
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(3) просторију за спортску опрему (справе и реквизите) одговарајуће величине, односно 
величине најмање 50 м2 за веће сале (сале димензија 26 пута 15 м и више) и 30 м2 са 
мање сале, 
(4) купатило са једним тушем на свака четири корисника простора за вежбање, с тим да 
су купатила одређена за жене одвојена од купатила за мушкарце, 
(5) тоалет са по једним местом, са претпростором и WЦ кабином, на сваких 20 корисника 
истог пола, 
(6) гледалишни простор одговарајућег капацитета 500-600 места с обзиром да ће се 
организовати спортске приредбе.  
(7) најмање две свлачионице, величине најмање по 16 м2, које садрже: клупе за седење, 
чивилуке или ормане, једну таблу за демонстрацију тактике, сто за масажу фрижидер, 
(8) најмање једну свлачионицу за судије, величине најмање 16 м2, која садржи: столице 
или клупе за четири особе, један сто, чивилуци или ормани за четири особе, један туш и 
један тоалет, 
(9) два купатила (тушеви, корито, тоалет) величине минимално по 16 м2, од којих су по 
једна свлачионица и по једно купатило повезани, а по правилу са чистим ходником 
повезани са тереном за спортске активности, ( уподобљен за коришћење ученика ) 
(10) просторија за делегата, која садржи: један сто са две столице, један ормар за одећу 
или чивилук, телефакс, телефон, фотокопир апарат, 
(11) најмање једну лекарску собу (собу за прву помоћ), минимална површина мора да 
буде 12 м2, мора да се налази на локацији где повређени гледаоци и амбулантна возила 
могу лако доћи, како са унутрашњих делова спортског објекта, тако и споља, ван објекта, 
врата и ходници који воде до собе за прву помоћ морају бити довољно широки да кроз 
њих могу да прођу носила и инвалидска колица, осветљење, вентилација, уређаји за 
грејање морају бити у оптималном стању, да има електричне прикључке, уређаје за топлу 
и хладну воду и санитарне просторије за оба пола, да има стаклени ормар за лекове и 
остали медицински материјал, да располаже боцом са кисеоником и маску, најмање два 
кревета, најмање четири носила, директни телефон и телефон за локалну комуникацију 
са осталим деловима стадиона, апарат за мерење притиска, подове од материјала који се 
не клиза, 
(12) контролну собу, која испуњава следеће услове: да са најмање једне од њених страна 
буде видљива унутрашњост спортског објекта, односно терен за игру, минимална 
површина контролне собе мора да буде 12 м2, да буде опремљена директном 
телефонском линијом, локалном телефонском линијом која омогућава контакте са 
другим деловима спортског објекта и мобилним телефоном, да има ТВ монитор за 
праћење преноса и мониторе за праћење дешавања на стадиону и око њега, да располаже 
техничким уређајем за комуникацију са гледаоцима (разглас), 
(13) собу за допинг контролу, која садржи: један тоалет са седиштем, један умиваоник и 
огледало, један туш, столице или клупе за четири особе и ормар за одећу, један 
фрижидер, 
(14) паркинг, који мора да омогући паркирање најмање једног аутобуса и пет аутомобила 
и који се налази у близини свлачионица, ако се на спортском објекту организују спортска 
такмичења, 
(15) свлачионица за особље, 
(16) канцеларије за администрацију, 
(17) просторија за медије и салон за значајне посетиоце (ВИП)  
( 18) кафе бар и чајна кухиња 

( 19) Билетарница -портирница 

(18 ) у сутурену где је предвиђен терен за куглану предвидети гардеробу ( Свлачионице 
за мушкарце и жене са  санитарним чвором и купатилима а који могу бити доступни 
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корисницима простора и садржаја који се одвијају на отвореном . У сутирену предвидети 
котларницу. 
 

 Од инсталационо-техничких уређаја: 
 

(1) прикључке за водоводну (хладна и топла вода), канализациону и електричну мрежу, 
(2) инсталације и капацитете грејних тела које омогућавају да се температура у сали са 
пратећим просторијама прилагоди потребама обављања делатности, с тим да 
температура у простору за вежбање не може бити нижа од 16 степени, а у гардероби и 
купатилу не може бити нижа од 21 степен, 
(5) вентилационе уређаје, односно отворе који обезбеђују одговарајући ниво вентилације, 
у зависности од врсте делатности и планираног броја учесника и гледалаца, 
(6) противпожарне уређаје, 
(7) разгласне уређаје јачине која омогућава ефикасно коришћење сразмерно величини 
објекта, 
(8) инсталације за равномерно осветљавање спортског објекта, на начин којим се 
онемогућава стварање сенки, треперење и блесак, минималне јачине светлости 120 лукса 
вертикалне осветљености (на висини 1 метар од пода на терену), с тим да осветљење у 
халама у којима се организују међународна спортска такмичења мора одговарати 
Европском стандарду ЕН 12193:1999 – Спортс лигхтинг; осветљење гледалишта мора 
бити најмање 10 лукса; у спортској хали мора постојати и сигурносна расвета; 
температура боје мора бити између 3000 К и 6500 К, 
(9) постављена најмање три јарбола на којима ће се истицати заставе, уколико се на 
спортском објекту организује такмичење; 
4) комплетан прибор и средства за пружање прве помоћи. 
 

Капацитет гледалишта, односно број седишта из става 1. тачка 2) подтачка (6) овог 
члана, која се могу поставити у гледалишту дефинише се на следећи начин: укупан 
капацитет спортске хале представља целокупан број места за седење и стајање; број 
места за седење представља укупан број седишта или укупну дужину редова или клупа у 
метрима, подељену са 480 мм; број места за стајање представља површину пода 
намењену за стајање са 35 гледалаца на сваких 10 м2. Предвидети око 500 – 600 места. 
 

Број места за гледаоце са инвалидитетом у складу са Правилником о условима за 
обављање спортских делатности ( Сл.гл. 63/2013 ) и Правилником о техничким 
стандардима планирања пројектовања и изградње објеката којим се осигурава несметано 
кретање и приступ особма са инвалидитетом деци и старим особама ( Сл.гл. 22/2015 ) 
 

КОНСТРУКТИВНО  РЕШЕЊЕ 

Конструктивно посматрано објекат се фундира на терену у паду где се испод 
нивоа коте пода приземља-хале може оформити сутеренски простор па ће и темељење 
бити одређено на основу одабраног решења.  

Основну, носећу конструкцију објекта предвидети од бетонских или челичних 
носача а стубови могу бити и комбиноване структуре (доњи део армиранобетонски а 
горњи део од челичних профила). Спољне зидове предвидети од гитер блока и сл. а све 
урадити са потребном термичком изолацијом. 

Конструкцију трибина предвидети као трајну армирано бетонску  ( челичну ) 
конструкцију испод којих се могу предвидети просторије различитог садржаја.  

Кровну конструкцију предвидети примерено овој врсти објекта. 
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2. ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

а) Пројекат урадити у складу са локацијском условима, урбанистичким решењем и 
важећим прописима и правилницима којима се дефинише садржај предметне техничке 
документације. 
б)Техничка документација треба да садржи све потребне техничке описе, прорачуне, 
предмер и предрачун радова, као и графичке прилоге, а у складу са Законом о планирању  
и изградњи објеката (Сл.гласник РС бр.72/09,81/09,24/11,42/13-Одлука УС, 54/13 - 

Одлука УС, 132/2014 , 145/2014 , 83/2018 и 31/2019),  Правилнику о садржини,начину и 
поступку израде и начину вршења контроле према класи и намени објекта (Сл.гласник 
РС, бр.72/2018). Законом о спорту ( Сл. Гласник РС бр.10/2016 ) Правилником о 
условима за обављње спортских делатности ( Сл .гласник  Рс бр. 63/2013 ) ,  

,Правилником и техничким стандардима планирања, пројектовања  и изградње објеката, 
којим се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и 
старим особама ( Сл.гл.РС бр. 22/2015 ). Правилник о енергетској ефикасности зграда ( 
Сл.гл.РС бр.61/2011 ), Законом о заштити од пожара ( Службени гласник РС Бр.111/09 и 
20/15 ) и Правилкником о техничким нормативима за заштиту високих објеката од 
пожара ( Сл.гласник РС бр. 80/15 ) и  осталим прописима којима се регулише 
пројектовање и изградња предметног објекта са пратећим инсталацијама  и  спољно 
уређења уређење са пратећим саобраћајницама и паркигом.  

в)  Документација се испоручује у  три примерка и у дигиталном облику на ЦД-у 
са прилозима у ПДФ, АУТОКАД ,ВОРД И ЕКЦЕЛ. и два примерка у аналогном овлику 
за потребе извођења. 

 

3. САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

А.   Идејно решење 

Б.   Пројекат за грађевинску дозволу   

1. пројекат архитектуре 

2. пројекат конструкција 

3. пројекат хидротехничких инсталација 

4. пројекат хидрантске мреже 

5. пројекат електроенергетских инсталација 

6. пројеккат телекомуникационих и сигналних инсталација ( дојава пожара и 
видео надзор ) 

7. пројекат машинских инсталација са котларницом 

8. пројекат опремања  
9. пројекат спољног уређења , приступне саобраћајнице и паркинг простора  само 

ИДР 

В.    Извод из пројекта  
Г.    Елаборат заштите од пожара 

Д.    Елаборат енергетске ефикасности 

Ђ.    Пројекат за извођење ( пројекти садржани у пројекту за грађевинску дозволу)  
Е.    Главни пројекат заштите од пожара 

Ж.   Елаборат геотехничких услова изградње 
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4. ОБАВЕЗЕ ПРОЈЕКТАНТА ( ИЗВРШИОЦА) 
 

Пројектну документацију са свим потребним садржајима  доставити инвеститору 
у три примерка  у дигиталном облику на ЦД-у ПДФ, АУТОКАД ,ВОРД И ЕКЦЕЛ. у 
складу са Правилнику о садржини,начину и поступку израде и начину вршења контроле 
према класи и намени објекта(Сл.гласник РС, бр.72/2018 ), Правилникокм о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем ( Сл гласник Рс бр. 113/2015, 
96/2016 и 120/2017) и два примерка у аналогном облику за потребе извођења. 

Обавеза пројектанта је прибављање  и КТП. 
 

Рок израде ће бити дефинисан уговором. 
 

5. ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА ( НАРУЧИОЦА) 
 

Инвеститор се обавезује да за потребе израде пројектно-техничке документације  након 
достављања идејног решења прибави локацијске услове  као и неопходне сагласности и 

мишљења јавних предузећа и надлежних институција.  
Инвеститор обезбеђује техничку контролу. 
За ову врсту радова се  прибавља Грађевинска дозвола у складу са .135 Закона о 
планирању и изградњи(Сл. гласник РС бр.72/09, 81/09, 24/11 ,42/13-Одлука УС ,50/13 - 
Одлука УС  , 54/13 - Одлука УС , 132/2014 , 145/2014 , 83/2018 и 31/2019).  

  

6. РЕАЛИЗАЦИЈА 

Реализација ће вршити према следећем редоследу 

1. Након потписивања уговора Извршилац-пројектант посла израђује идејно решење 
које подлеже контроли наручиоца - инвеститора 

2. Након одобреног идејног решења израђује се Урбанистички пројекат  у 
дигиталном и аналогном облику у складу  са Законом о планирању и изградњи 

("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС , 
132/2014, 83/2018 и 31/2019) и Правилник о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и    урбанистичког планирања ("Службени  гласник  РС", 
бр. 32/2019) 

3. Рок за израду ће бити  дефинисан уговором  
4. Поступак израде ,увида , контроле и      усвајања у свему према одредбама  Закона 

о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - 

одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 
одлука УС , 132/2014,83/2018 и 31/2019) и Правилника о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног и    урбанистичког планирања ("Службени  
гласник  РС", бр. 32/2019). 

5. Након усвајања Урбанистичког пројекта извршилац посла- пројектант доставља 
Идејно решење  у складу са  Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", 
бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - 

одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС , 132/2014 , 83/2018 и 
31/2019) Правилником о садржини,начину и поступку израде и начину вршења 
контроле према класи и намени објекта(Сл.гласник РС, бр.72/2018 ) и 
Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ( 



Конкурсна документација за поступак ЈН услуге израде УП и прој.техн. 
документације за изградњу фискултурне сале и спортске дворане у Гружи и 
Книћу, бр. 13/2019 

18/56 

 

Сл гласник Рс бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) ради прибављања локацијских 
услова. 

6. Након прибављања Локацијских услова у поступку обједињене процеддуре 
наручилац-инвеститор доставља  извршиоцу- пројектанту Локацијске услове ради 
израде Пројекта за грађевинску дозволу. Пројекат за грађевинску дозволу подлеже 
техничкој контроли коју обезбеђује наручилац-инвеститор . Извештај о извршеној 
техничкој контроли  се доставља извршиоцу- пројектанту ради израде извода из 
пројекта и пројекта за извођење. 

7. Рок за израду наведених пројеката биће дфинисан уговором. 
8. Начин примо предаје пројектно – техничке документације биће дефинисан 

уговором. 
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1.5.2. ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 

Инвеститор:      Oпштина Кнић - Општинска управа, 34240 Кнић бб 

Објекат:        Спортска дворана са кугланом и пратећим садржајима 

Локација:       К.П. бр. 1686/2 К.О. Кнић 

Спратност:        Сут+П+1 

 

 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

 

Предметна локација која се налази на К.П. 1686/2 К.О. Кнић се налази у подножју школског 
комплекса у оквиру којег се налазе основна школа „Вук Караџић“ и средња школа „Станислав 
Сремчевић – Црни“ у Книћу и припадајући спољашњи терени за активности ван учионице. 

Непосредно окружење парцеле осим школског комплекса чини и црква и становање ниске 
густине у претежно једнопородичним кућама. 
Парцела је у паду цца 10% ка северу, неправилног облика је и грубих димензија 175*88м 
дужом страном оријентисана исток-запад. Величина парцеле је 1ха14а83м2. На пацели нема 
изграђених објеката. 

 

 

ОСНОВНЕ ПРОЈЕКТАНТСКЕ ИДЕЈЕ 

 

Спортска дворана за четири спорта (кошарка, одбојка, рукомет и мали фудбал) и свим 
пратећим садржајима неопходним за бављење врхунским спортом пројектована је на  веома 
нагнутом терену. 
Основна карактеристика објекта, дефинисана овим пројектним решењем је поглед изнутра на 
споља. Велики отвор  би требало да искористи фантастичне визуре на природу које су битан 
потенцијал гружанског краја. Панорамска зид завеса је оријентисана на североисток што 
омогућава константну дисперзивну дневну светлост која не отежава спортске активности, а 
омогућава да се ескивира вештачко осветљење.  
 

 

 
a. Поглед из дворане  

 

Пад терена је индуковао и другу битну карактеристику Спортског комплекса, раздвајање 
куглане са теретаном од спортске сале. Наиме, што због дубоког засецања брда са једне 
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стране и компликоване конструкције у случају диспозиције куглане испред спортске дворане, 

куглана се измешта са стране, ван габарита матичног објекта. У свим битним шемама кретања 
куглана је повезана са матичним објектом топлом везом. 
 

Објекат спортске дворане је позициониран на парцели тако да прати логику изохипси, што је и 
случај са објектом куглане са теретаном, те заједно у спољашњем простору граде специфичан 
плато као потенцијално место окупљања.  
Куглана са теретаном прати логику спортске дворане у обликовању и позиционирању 
стаклених површина ка атрактивној визури гружанског краја. 

 

МИКРО-ЛОКАЦИЈА 

 

Специфичном диспозицијом објеката један у односу на други омогућено је да се у 
спољашњости формирају простори који акцентују улазе у објекте, односно просторе за могућа 
окупљања људи и активности ван габарита објеката. Тако се испред само главног улаза у 
спортску дворану заједно са површином равног крова куглане формира плато који може да 
подржи велику количину људи, делегације и значајније манифестације које су везане за 
активности у самом објекту спортске дворане. Са друге стране објекат спортске дворане и 

објекат куглане са теретаном формирају мањи плато „трг“ који се може искористити за 
неформалнија окупљања, летњу башту припадајућег кафе-а који се налази унутар куглане и 
евентуалне школске активности. Остатак парцеле је утилитарно обликован тако да се један део 
потребног паркирања налази на самој парцели, такође и припадајуће саобраћајнице које су 
планиране тако да испуне противпожарне услове приступачности објектима. У источном делу 
парцеле је такође планирано да се поставе и тениски терени као додатни спољашњи садржај. 
 

Колски саобраћај је решен тако да је објекту направљен приступ саобраћајницама са три 
стране (са четврте стране се може притупити преко пешачког платоа), са улазима и излазима са 

улице на западној страни парцеле. Са бочне стране, на месту уласка спортиста а одмах испред 
лекарске собе на платоу се налази простор за приступ амбулантних кола. Паркирање на 
парцели је пројектовано у складу са захтевима пројектног задатка. 

 

Објекти су диспозиционирани на средини парцеле како у подужном тако и попречном смислу.  
Различитим групама корисника обезбеђени су посебни улази и то по следећем обрасцу: 

1. Навијачи, медија групе, VIP гости, контролори, особље, администрација - улаз се 

налази на јужној страни спортске дворане , на највишој тачки парцеле.  
2. Спортисти, судије, делегати, допинг контрола, хитна помоћ улази са бочне западне 

стране, коти -4.50 м.  
3. Са исте стране налази се и улаз у куглану са теретаном 

4. Спортска дворана и куглана са теретаном су спојене топлом везом 
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ФУНКЦИЈА 

 

Комплекс се састоји из објекта: 
1. Спортска дворана 

2. Куглане са теретаном 

 Оба објекта су спојена топлом везом. 

 

Спортска дворана 

 

Спортска дворана за четири спорта (кошарка, одбојка, рукомет и мали фудбал) се састоји од 
три етаже:  етаже приземља (ниво 0) на апсолутној коти 317,50, етажа спрата (ниво +1) на коти 
320,80 и етажа сутерена (ниво -1) на коти 313,00 

На нивоу 0 се налазе функције чији су корисници гости, односно гледаоци: 
1. Фоаје, улазна партија - која је остакљена и кроз коју се пружа поглед кроз халу  на 

спољни простор.  
2. Билетарница која се налази на ћошку објекта. 
3. Мокри чворови за гледаоце (по 16 за мушкарце и жене у складу са правилником). 
4. Мали бар са седењем .   
5. Трибине за 700 гледалаца плус 5 особа са специјалним потребама.  
6. Степениште за ниво +1 и ниво -1 

  

На нивоу -1 се налазе просторије за спортисте: 

1. Свлачионице (по две за мушкарце и жене) димензионсане за од 16 до 20 спортиста.  
2. Свлачионице за судије и соба за делагата у свему према пројектном задатку.  
3. Соба за лекарско особље лако доступна хитној помоћи споља као и терену .  
4. Просторија за реквизите.  
5. Мокри чворови и тушеви уз сваку свлачионицу односно за судије.  
6. Допинг соба, лако доступна али аутономна.  
7. Ходници који тангирају овај блок са предње и задње стране и  који повезују све 

просторије и омогућавају излазак играча али и судија и делегата на терен. 
На овој етажи, садржаји су ходник и делимично свлачионице су смештене испод трибина. 
Остали простори испод трибина могу бити искоришћени као простори за одлагање. Приликом 
пројектовања је вођено рачуна о чистим и прљавим зонама.  
Такође на овом нивоу се налази и топла веза до куглане са теретаном. 
 

На нивоу +1 се налазе просторије са посебним погледом на терен као и администрација: 
1. Администрација (у пројектној документацији је приказана у просторији са отвореним 

планом али се могу и преградити просторије по потреби). 

2. VIP просторија са различитим врстама седења.  
3. PRESS соба за новинаре.  
4. Техничка просторија - просторија у коју би изнад била смештена опрема за 

термотехнику (хлађење, грејање и вентилацију). 
5. Мокри чворови 

 

Куглана са теретаном 

 

Ниво улаза у куглану са теретаном је на нивоу -1 спортске дворане односно на апсолутној коти 
313,00. Од функција има: 

1. Улазни фоаје  са кафеом и пултом за издавање опреме за куглање и теретану 
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2. 8 линија за куглање са простором за механизам (упуштено за 90цм у односу на коту 
улаза у објекат) и простором за седење такмичара/рекреативаца 

3. Трибине за посматрање такмичења 80места (са могућношћу коришћења барског 
седења у позадини за посматрање).  

4. Мокри чворови за потребе кафеа и гледалишта 

5. Теретана са припадајућим свлачионицама (које је могуће да користе и такмичари) 

6. Топла веза са спортском двораном 

 
КОНСТРУКЦИЈА 

 

Објекат спортске дворане је замишљен као мешовит конструктивни систем армираног-бетона 
и челика. Предвиђена је АБ конструкција и то АБ темељи (комбиновано АБ траке и темељи 
самци), АБ подна плоча на нивоу -1, АБ плоча нивоа 0 и +1, АБ префабриковани стубови који 
носе челичну решеткасту кровну конструкцију која натрива целокупан објекат, онда АБ греде, 

хоризонтални и вертикални АБ серклажи и АБ степениште. Трибине су замишљене као АБ 
платна са бетонским корубама које формирају места за седење. Конструктивни зидови су 
предвиђени делимично да буду од термоблока дебљине 25цм, односно од бетонских блокова 
у делу који се налази у земљи. Кровна челична решетка има предвиђен основни распон од 
37м. 
 

Објекат куглане са теретаном је предвиђен да буде у АБ систему. Предвиђени су АБ темељи 

(комбиновано траке и самци), АБ подна плоча, АБ стубови и греде, АБ хоризонтални и 
вертикални серклажи и АБ кровна плоча. Конструктивни зидови су предвиђени да буду 
делимично од термоблока дебљине 25цм а делимично бетонски блокови у деловима који се 
налазе под земљом. 
 

 

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА 

 

Спољашњост 

Приликом одабира материјала и боја у спољашњости водиће се специјална пажња да се 
објекат не издваја визуелно из околине већ да је прати и сарађује са њом.  
С тим у вези планирана обрада зидова је каменим плочама из неког од оближњих 
каменолома. Плоче би требало да буду сечене у већим форматима различитих димензија. 
Фасадна раван би требало да буде висећа и вентилирана. Ова облога је планирана на 
целокупном објекту спортске дворане као и на видљивим фасадама куглане. 
 

Кров 

Кровна раван спортске дворане је планирана да буде челични лим, док је кровна раван 
куглане са теретаном замишљена као проходан раван кров са поплочањем односно, 

зеленилом са ниским растињем. 
 

Подови 

Игралиште унутар спортске дворане је замишљено да има доминантну дрвену текстуру у виду 
специјалног паркета за терене. Такође под самих стаза за куглање су замишљени да буду од 
специјалних дрвених летвица предвиђених за ове стазе. Завршна обрада подова у фоајеу, на 
трибинама у спортској дворани као и у фоајеу са кафеом и трибинама куглане је замишљена 
као ливени под (феробетон или ливени епоксидни под и слично) у једној боји по жељи 
пројектаната у сарадњи са инвеститором. Свуда где је то могуће ходнике третирати истом 
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обрадом као и степениште ( уз адекватну обраду и противклизне додатке). Све свлачионице у 
спортској дворани и куглани, онда лекарска соба, соба за допинг контролу, собе за делегате и 
тренере, као и сама теретана предвиђена је да буде од линолеума (мармолеума) отпорног на 

учестало коришћење и предвиђеног за употребу у јавним просторима у боји према жељи 
пројектаната, а у договору са инвеститором. Такође, простор седења за такмичаре испред 
стаза за куглање је предвиђен да буде исто од линолеума/мармолеума. Како нигде нису 
предвиђени прагови од врата, тако је потребно повести посебну пажњу у детаљима спајања 
феробетона/епокси пода и линолеума/мармолеума и керамике тако да не представљају 
препреку у коришћењу простора 

Подови мокрих чворова су предвиђени да буду од гранитних плочица прве класе димензија 
60/60цм у боји и дезену према одабиру пројектанта а у сарадњи са инвеститором. Све 
сервисне просторије су предвиђене да имају подове од гранитне керамике димензија 
60/60цм. 
Подови на нивоу +1 објекта спортске дворане су замишљени да буду у високовалитетном 
итисону предвиђеног за употребу у јавним просторима и високу фреквенцију коришћења. 

У спољашњости је замишљено да поплочање буде комбинација бехатон плоча различитих 
облика и боја чија шема полагања ће каснијом разрадом пројекта бити дефинисана. 
 

Зидови 

Зидови у унутрашњости сале спортске дворане и простора куглане са стазама је предвиђена да 
буде дрвена облога односно композитни материјал са текстуром дрвета. 
У мокрим чворовима је предвиђено да буде гранитна керамика до висине 240цм а изнад је 
предвиђена перива дисперзивна или полудисперзивна боја. У свим сервисним просторијама 
где не постоји директан контакт са водом предивђена је употреба периве боје на зидовима. 

 

Плафони 

Плафон сале спортске дворане је замишљен као спуштени плафон са дрвеним летвицама или 
алуминијумским летвицама у дрводекору на припадајућој алуминијумској подконструкцији. 
Овај мотив се такође појављује и у куглани у делу фоајеа са кафеом и стазама за куглање.. 
Мотив оваквог спуштеног плафона је предвиђен да се једним делом појављује и у фоајеу 
спортске дворане и теретани. Сви остали плафони су предвиђени да буду у полудисперзивној 
боји. 
 

Столарија – фасадна и унутрашња 

Сва фасадна столарија је замишљена да буде алуминијумска у РАЛ 9007 (алуминијум сива) са 
челичним ојачањем где је потребно, са термопрекидима и двостурким термопан стаклом. У 
делу сале спортске дворане је предвиђено да прозори изнутра буду додатно заштићени 
челичном мрежом како не би долазило до разбијања стакла. Унутрашња врата су предвиђена 
да делимично буду од медијапана,а  делимично алуминијумска што ће се каснијом разрадом 
пројекта прецизно дефинисати. Предвиђена су противпожарна челична врата у простору топле 
везе између спортске дворане и куглане са теретаном. 
У мокрим чворовима су предвиђене партиције за тоалете од ХПЛ-а са припадајућим вратима и 
системима за монтирање. 
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ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Од инсталација је предвиђено: 
1. Инсталације јаке струје - потребна снага за напајање новопројектованог објекта је: 
- Напон на који се прикључује објекат:  0,4 kV 

- Максимална снага: 200 kW, 3x400 V 

- Називна струја струјних редуктора: 300/5 А 

- Фактор снаге: 0,95 

Потребан мерни уређај је полудиректно двотарифно трофазно бројило. 
 

2. Водоснабдевање објекта је предвиђено из заједничкe водоводне мреже на овом делу, 

прикључиће се према условима јавног предузећа. 

3. Санитарно-фекалне воде из објекта одводиће се у заједничку канализациону мрежу, 
прикључиће се према условима јавног предузећа. 

4. Атмосферске воде са крова објекта ће бити одведене у кишну канализацију или терен, 
све према условима јавног предузећа. 

5. Грејни капацитет објекта је укупне топлотне енергије око 650kW. Предвиђено је 

грејање помоћу алтернативних начина добијања енергије - топлотне пумпе или на био-

масе (дрва, пелет). 
 

Објекат се изводи у једној фази. 
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1.1. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

СПОРТСКА ДВОРАНА 

НИВО -1 

# НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ П (m2) 
1 СПОРТСКИ ТЕРЕН 1177,57 

2 УЛАЗ НА ТЕРЕН 16,80 

3 УЛАЗ СПОРТИСТА НА ТЕРЕН 11,20 

4 УЛАЗ СПОРТИСТА НА ТЕРЕН 11,20 

5 ПРОЛАЗ ДО ПРОСТОРИЈЕ ЗА РЕКВИЗИТЕ 16,80 

6 УЛАЗНИ ХОЛ 38,27 

7 ПРЉАВИ ХОДНИК 78,00 

8 МУШКА СВЛАЧИОНИЦА 21,11 

8А ТОАЛЕТ 1,88 

8Б ТУШЕВИ 4,50 

9 ЖЕНСКА СВЛАЧИОНИЦА 21,11 

9А ТОАЛЕТ 1,88 

9Б ТУШЕВИ 4,50 

10 МУШКА СВЛАЧИОНИЦА 21,11 

10А ТОАЛЕТ 1,88 

10Б ТУШЕВИ 4,50 

11 ЖЕНСКА СВЛАЧИОНИЦА 21,11 

11А ТОАЛЕТ 1,88 

11Б ТУШЕВИ 4,50 

12 СВЛАЧИОНИЦА ЗА СУДИЈЕ 24,13 

12А ТОАЛЕТ 1,80 

12Б ТУШ 1,62 

13 ПРОСТОРИЈА ЗА ДЕЛЕГАТЕ 19,43 

14 ЧИСТ ХОДНИК 58,00 

15 ЛЕКАРСКА СОБА 36,43 

15А МУШКИ ТОАЛЕТ 2,70 

15Б ЖЕНСКИ ТОАЛЕТ 2,70 

16 ДОПИНГ КОНТРОЛА 7,39 

16А ТОАЛЕТ 3,15 

16Б ТУШ 3,25 

17 ПОМОЋНА ПРОСТОРИЈА 5,01 

17А ТОАЛЕТ ЗА ЧИСТАЧИЦУ 3,89 

18 ПРОСТОРИЈА ЗА СПОРТСКУ ОПРЕМУ 54,61 

19 ПОМОЋНА ПРОСТОРИЈА 23,35 

20 ПОМОЋНА ПРОСТОРИЈА 13,07 

21 ПОМОЋНА ПРОСТОРИЈА 23,40 

22 СТЕПЕНИШНИ ПРОСТОР 12,30 
 

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА НИВОА -1 1756,03 
 

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА НИВОА -1 2070,00 
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СПОРТСКА ДВОРАНА 

НИВО 0 

# НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ П (m2) 
1 УЛАЗНИ ХОЛ 78,63 

2 ГЛЕДАЛИШТЕ (700места + 5 места за особе са посебним потребама 424,93 

3 КАФЕ-БАР 61,17 

4 БИЛЕТАРНИЦА 23,30 

5 СТЕПЕНИШНИ ПРОСТОР 12,30 

6 СТЕПЕНИШНИ ПРОСТОР 11,14 

7 ХОДНИК 16,40 

8 ТОАЛЕТ ЗА ОСОБЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 5,11 

9 ТОАЛЕТ ЗА ОСОБЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА + ПРОСТОР ЗА ПОВИЈАЊЕ 
БЕБА 

8,16 

10 ПОМОЋНА ПРОСТОРИЈА СА МОКРИМ ЧВОРОМ 2,67 

11 МУШКИ ТОАЛЕТ 39,90 

12 ЖЕНСКИ ТОАЛЕТ 43,52 
 

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА НИВОА 0 727,23 
 

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА НИВОА 0 850,00 
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СПОРТСКА ДВОРАНА 

НИВО +1 

# НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ П (m2) 
1 СТЕПЕНИШНИ ПРЕДПРОСТОР 2,89 

2 ХОДНИК 35,57 

3 АДМИНИСТРАЦИЈА 74,14 

4 СТЕПЕНИШНИ ПРЕДПРОСТОР 4,00 

5 ПРЕДПРОСТОР ЗА ТОАЛЕТ 2,31 

5А МУШКИ ТОАЛЕТ 2,81 

5Б ЖЕНСКИ ТОАЛЕТ 2,67 

6 VIP СОБА 69,98 

7 ПРЕДПРОСТОР ЗА ТОАЛЕТ 2,26 

7А МУШКИ ТОАЛЕТ 2,67 

7Б ЖЕНСКИ ТОАЛЕТ 2,74 

8 МЕДИЈА ЦЕНТАР И КАМЕРА 32,44 

9 КОНТРОЛНА СОБА 21,92 

10 ПРЕДПРОСТОР ЗА ТОАЛЕТ 2,82 

11 СВЛАЧИОНИЦА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 9,02 

12 ПРОСТОРИЈА ЗА ШАХ 91,00 
 

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА НИВОА +1 359,24 
 

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА НИВОА +1 441,00 

      

УКУПНО НЕТО ПОВРШИНА СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ 2842,50 

УКУПНО БРУТО ПОВРШИНА СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ 3361,00 
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КУГЛАНА 

НИВО -1 

# НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ П (m2) 
1 ВЕТРОБРАН 11,28 

2 МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ПРОСТОР (СЕДЕЊЕ КАФЕА, ГЛЕДАЛИШТЕ, 

СТЕПЕНИШТЕ ДО ПРОСТОРА ЗА КУГЛАЊЕ) 
177,28 

3 ИЗДАВАЊЕ ОБУЋЕ ЗА КУГЛАЊЕ / РЕЦЕПЦИЈА ЗА ТЕРЕТАНУ 18,26 

4 ПРОСТОР ЗА КУГЛАЊЕ (СТАЗЕ, ПРОСТОР ЗА СЕДЕЊЕ ТАКМИЧАРА, 
ТЕХНИЧКИ ХОДНИК ИЗА МЕХАНИЗМА ЗА ЧУЊЕВЕ) 

461,84 

5 ТЕХНИЧКА ПРОСТОРИЈА ИЗА МЕХАНИЗМА ЗА ЧУЊЕВЕ 17,39 

6 БАР 13,31 

7 ПРЕДПРОСТОР ИСПРЕД БАРА 2,70 

8 СВЛАЧИОНИЦА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У БАРУ 3,08 

9 ХОДНИК 11,82 

10 ТОАЛЕТ ЗА ОСОБЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 7,73 

11 МУШКИ ТОАЛЕТ 12,22 

12 ЖЕНСКИ ТОАЛЕТ 12,31 

13 МОКРИ ЧВОР ЗА ЧИСТАЧИЦУ 3,00 

14 ХОДНИК 15,24 

15 ПРЕДПРОСТОР ИСПРЕД ТЕРЕТАНЕ 5,40 

16 ТЕРЕТАНА 132,82 

17 МУШКА СВЛАЧИОНИЦА 7,83 

17А ТОАЛЕТ   1,57 

17Б ТУШЕВИ 1,94 

18 ЖЕНСКА СВЛАЧИОНИЦА 7,83 

18А ТОАЛЕТ 1,57 

18Б ТУШЕВИ 1,94 

19 ТОПЛА ВЕЗА СА СПОРТСКОМ ДВОРАНОМ 14,32 

 
УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА КУГЛАНЕ 942,68 

 
УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА КУГЛАНЕ 1020,00 

Одговорни  пројектант ИДР: Петар Симовић, д.и.а. 
Број лиценце: 300 Е384 07 

Потпис: 

 

Број техничке документације: A13.19.K-IDR-1 

Место и датум: Крагујевац, децембар 2019. 
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1.7.ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

 

1. ситуација са основом на нивоу -1 

2. ситуација са основом на нивоу 0 

3. ситуација са изгледом крова 

објекат бр.1 – спортска дворана 

4. основа спортске дворане на нивоу -1 

5. основа спортске дворане на нивоу 0 

6. основа спортске дворане на нивоу +1 

7. изглед крова спортске дворане 

8. пресек 1-1 кроз спортску дворану 

9. изгледи фасада спортске дворане – североисточна и југозападна 

10. изледи фасада спортске дворане – југоисточна и северозападна 

објекат бр.2 – куглана са теретаном 

11. основа куглане са теретаном на нивоу -1 

12. пресек 1-1 кроз куглану са теретаном 

13. изгледи фасада куглане са теретаном 

14. тродимензионални приказ комплекса 

15. тродимензионални приказ комплекса 
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ОБЈЕКАТ БР.2 - KУГЛАНА

ОБЈЕКАТ БР.3 - ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ
УЗ ТЕНИСКЕ ТЕРЕНЕ - 24м2

ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ

ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ

УРБАНИСТИЧКИ
ПАРАМЕТРИ
површина парцеле

површина под зеленилом

спратност објеката

индекс заузетости

површина под објектима
заузеће (1 - 5)

ПОСТОЈЕЋЕ
СТАЊЕ

ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТА

УРБАНИСТИЧКИ
ПРОЈЕКАТ
11 483,00m²

0 %

0,00m²

11 483,00m²

паркирање 0

/

/

/

/

/

1ПМ/40гледалаца

29,70 %

1 736,00m²

25+2 ПМ

бруто површина (1 - 5) 0,00m²

КП бр.1686/2 КО КНИЋ

3 409,00m²
(2 111+1 020+24+54+200)

4 405,00m²

/

11 483,00 m²

Сутерен+П+1

отворени терени, пешачке и
саобраћајне  површине

0,00m² / 6 338,00m²

индекс изграђености 0,00 / 0,38

проценат зеленила 100 % 15,30 %/

проценат отворених терена,
пешачких и саобраћајних
површина

0 % / 55 %

PROSTOR ZA BIOLOŠKI UREĐAJ ZA
PREČIŠĆAVANJE FEKALNIH
OTPADNIH VODA

PROSTOR ZA
ODLAGANJE SMEĆA

ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА
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ОБЈЕКАТ БР.1 - ОСНОВА СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ НА НИВОУ -1
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4
1. Не мењати размеру цртежа, користити само писане димензије
2. Неслагање између овог и био ког документа из уговора мора бити пријављено
одговорном пројектанту
3. Овај цртеж и све информације у њему су заштићене ауторским правом и власништво су
пројектаната

БР. ЦРТЕЖАДАТУМ РАЗМЕРА

ВРСТА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

БРОЈ СВЕСКЕ

НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА

СВЕСКА 1 -АРХИТЕКТУРА

ПЕЧАТ И ПОТПИС
 ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТАОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ И БР. ЛИЦЕНЦЕ

НАЗИВ ЦРТЕЖА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИНВЕСТИТОР

1

ШИФРА ПРОЈЕКТА ШИФРА ЦРТЕЖА

АРХИТЕКТОНСКО ИНЖЕЊЕРСКИ СТУДИО -
АРИС ДОО КРАГУЈЕВАЦ
ШУМАДИЈСКЕ ДИВИЗИЈЕ 1А
34000 КРАГУЈЕВАЦ
www.aris.co.rs // office@aris.co.rs
+38134300077 // +38134300078
ПИБ 109443739 // МБ 21183393

ЛОКАЦИЈА ОБЈЕКТА

A13.19.K.ИДР-1

КП бр. 1686/2
КО Кнић

АРХИТЕКТОНСКО
ИНЖЕЊЕРСКИ
СТУДИО

СПОРТСКА ДВОРАНА У КОМПЛЕКСУ ОСНОВНЕ
И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У НАСЕЉУ КНИЋ

ДЕЦЕМБАР, 2019

Oпштина Кнић - Општинска управа
34240 Кнић бб
матични број: 07186193
ПИБ:101611061

ПЕТАР СИМОВИЋ, д.и.а.
300 E384 07

НЕВЕНА БАНКОВИЋ, м.и.а.

АУТОРИ ПРОЈЕКТА

АЛЕКСА ЂУРИЋ, м.и.а.

ИДР – идејно решење

МИЛОШ ТАНАСИЈЕВИЋ, д.и.а.

ПЕТАР СИМОВИЋ, д.и.а.
МАРИЈА СИМОВИЋ, м.и.а.

ЈП "УРБАНИЗАМ"
КРАГУЈЕВАЦ

ЈП "УРБАНИЗАМ"
КРАГУЈЕВАЦ

Ул. Краља Петра I бр. 23
34000 Крагујевац

www.urbanizam.co.rs // office@urbanizam.co.rs
тел: 034/306-600 (централа) // факс: 034/335-252

ПИБ: 101577522 // Мат. бр.: 07165862

САРАДНИЦИ НА ПРОЈЕКТУ
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ОБЈЕКАТ БР.1 - ОСНОВА СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ НА НИВОУ 0
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5
1. Не мењати размеру цртежа, користити само писане димензије
2. Неслагање између овог и био ког документа из уговора мора бити пријављено
одговорном пројектанту
3. Овај цртеж и све информације у њему су заштићене ауторским правом и власништво су
пројектаната

БР. ЦРТЕЖАДАТУМ РАЗМЕРА

ВРСТА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

БРОЈ СВЕСКЕ

НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА

СВЕСКА 1 -АРХИТЕКТУРА

ПЕЧАТ И ПОТПИС
 ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТАОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ И БР. ЛИЦЕНЦЕ

НАЗИВ ЦРТЕЖА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИНВЕСТИТОР

1

ШИФРА ПРОЈЕКТА ШИФРА ЦРТЕЖА

АРХИТЕКТОНСКО ИНЖЕЊЕРСКИ СТУДИО -
АРИС ДОО КРАГУЈЕВАЦ
ШУМАДИЈСКЕ ДИВИЗИЈЕ 1А
34000 КРАГУЈЕВАЦ
www.aris.co.rs // office@aris.co.rs
+38134300077 // +38134300078
ПИБ 109443739 // МБ 21183393

ЛОКАЦИЈА ОБЈЕКТА

A13.19.K.ИДР-1

КП бр. 1686/2
КО Кнић

АРХИТЕКТОНСКО
ИНЖЕЊЕРСКИ
СТУДИО

СПОРТСКА ДВОРАНА У КОМПЛЕКСУ ОСНОВНЕ
И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У НАСЕЉУ КНИЋ

ДЕЦЕМБАР, 2019

Oпштина Кнић - Општинска управа
34240 Кнић бб
матични број: 07186193
ПИБ:101611061

ПЕТАР СИМОВИЋ, д.и.а.
300 E384 07

НЕВЕНА БАНКОВИЋ, м.и.а.

АУТОРИ ПРОЈЕКТА

АЛЕКСА ЂУРИЋ, м.и.а.

ИДР – идејно решење

МИЛОШ ТАНАСИЈЕВИЋ, д.и.а.

ПЕТАР СИМОВИЋ, д.и.а.
МАРИЈА СИМОВИЋ, м.и.а.

ЈП "УРБАНИЗАМ"
КРАГУЈЕВАЦ

ЈП "УРБАНИЗАМ"
КРАГУЈЕВАЦ

Ул. Краља Петра I бр. 23
34000 Крагујевац

www.urbanizam.co.rs // office@urbanizam.co.rs
тел: 034/306-600 (централа) // факс: 034/335-252

ПИБ: 101577522 // Мат. бр.: 07165862

САРАДНИЦИ НА ПРОЈЕКТУ
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ОБЈЕКАТ БР.1 - ОСНОВА СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ НА НИВОУ +1
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1. Не мењати размеру цртежа, користити само писане димензије
2. Неслагање између овог и био ког документа из уговора мора бити пријављено
одговорном пројектанту
3. Овај цртеж и све информације у њему су заштићене ауторским правом и власништво су
пројектаната

БР. ЦРТЕЖАДАТУМ РАЗМЕРА

ВРСТА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

БРОЈ СВЕСКЕ

НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА

СВЕСКА 1 -АРХИТЕКТУРА

ПЕЧАТ И ПОТПИС
 ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТАОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ И БР. ЛИЦЕНЦЕ

НАЗИВ ЦРТЕЖА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИНВЕСТИТОР

1

ШИФРА ПРОЈЕКТА ШИФРА ЦРТЕЖА

АРХИТЕКТОНСКО ИНЖЕЊЕРСКИ СТУДИО -
АРИС ДОО КРАГУЈЕВАЦ
ШУМАДИЈСКЕ ДИВИЗИЈЕ 1А
34000 КРАГУЈЕВАЦ
www.aris.co.rs // office@aris.co.rs
+38134300077 // +38134300078
ПИБ 109443739 // МБ 21183393

ЛОКАЦИЈА ОБЈЕКТА

A13.19.K.ИДР-1

КП бр. 1686/2
КО Кнић

АРХИТЕКТОНСКО
ИНЖЕЊЕРСКИ
СТУДИО

СПОРТСКА ДВОРАНА У КОМПЛЕКСУ ОСНОВНЕ
И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У НАСЕЉУ КНИЋ

ДЕЦЕМБАР, 2019

Oпштина Кнић - Општинска управа
34240 Кнић бб
матични број: 07186193
ПИБ:101611061

ПЕТАР СИМОВИЋ, д.и.а.
300 E384 07

НЕВЕНА БАНКОВИЋ, м.и.а.

АУТОРИ ПРОЈЕКТА

АЛЕКСА ЂУРИЋ, м.и.а.

ИДР – идејно решење

МИЛОШ ТАНАСИЈЕВИЋ, д.и.а.

ПЕТАР СИМОВИЋ, д.и.а.
МАРИЈА СИМОВИЋ, м.и.а.

ЈП "УРБАНИЗАМ"
КРАГУЈЕВАЦ

ЈП "УРБАНИЗАМ"
КРАГУЈЕВАЦ

Ул. Краља Петра I бр. 23
34000 Крагујевац

www.urbanizam.co.rs // office@urbanizam.co.rs
тел: 034/306-600 (централа) // факс: 034/335-252

ПИБ: 101577522 // Мат. бр.: 07165862

САРАДНИЦИ НА ПРОЈЕКТУ
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ОБЈЕКАТ БР.1 - ИЗГЛЕД КРОВА СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ
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7
1. Не мењати размеру цртежа, користити само писане димензије
2. Неслагање између овог и био ког документа из уговора мора бити пријављено
одговорном пројектанту
3. Овај цртеж и све информације у њему су заштићене ауторским правом и власништво су
пројектаната

БР. ЦРТЕЖАДАТУМ РАЗМЕРА

ВРСТА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

БРОЈ СВЕСКЕ

НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА

СВЕСКА 1 -АРХИТЕКТУРА

ПЕЧАТ И ПОТПИС
 ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТАОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ И БР. ЛИЦЕНЦЕ

НАЗИВ ЦРТЕЖА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИНВЕСТИТОР

1

ШИФРА ПРОЈЕКТА ШИФРА ЦРТЕЖА

АРХИТЕКТОНСКО ИНЖЕЊЕРСКИ СТУДИО -
АРИС ДОО КРАГУЈЕВАЦ
ШУМАДИЈСКЕ ДИВИЗИЈЕ 1А
34000 КРАГУЈЕВАЦ
www.aris.co.rs // office@aris.co.rs
+38134300077 // +38134300078
ПИБ 109443739 // МБ 21183393

ЛОКАЦИЈА ОБЈЕКТА

A13.19.K.ИДР-1

КП бр. 1686/2
КО Кнић

АРХИТЕКТОНСКО
ИНЖЕЊЕРСКИ
СТУДИО

СПОРТСКА ДВОРАНА У КОМПЛЕКСУ ОСНОВНЕ
И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У НАСЕЉУ КНИЋ

ДЕЦЕМБАР, 2019

Oпштина Кнић - Општинска управа
34240 Кнић бб
матични број: 07186193
ПИБ:101611061

ПЕТАР СИМОВИЋ, д.и.а.
300 E384 07

НЕВЕНА БАНКОВИЋ, м.и.а.

АУТОРИ ПРОЈЕКТА

АЛЕКСА ЂУРИЋ, м.и.а.

ИДР – идејно решење

МИЛОШ ТАНАСИЈЕВИЋ, д.и.а.

ПЕТАР СИМОВИЋ, д.и.а.
МАРИЈА СИМОВИЋ, м.и.а.

ЈП "УРБАНИЗАМ"
КРАГУЈЕВАЦ

ЈП "УРБАНИЗАМ"
КРАГУЈЕВАЦ

Ул. Краља Петра I бр. 23
34000 Крагујевац

www.urbanizam.co.rs // office@urbanizam.co.rs
тел: 034/306-600 (централа) // факс: 034/335-252

ПИБ: 101577522 // Мат. бр.: 07165862

САРАДНИЦИ НА ПРОЈЕКТУ
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ОБЈЕКАТ БР.1 - ПРЕСЕК 1-1 КРОЗ СПОРТСКУ ДВОРАНУ
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1. Не мењати размеру цртежа, користити само писане димензије
2. Неслагање између овог и био ког документа из уговора мора бити пријављено
одговорном пројектанту
3. Овај цртеж и све информације у њему су заштићене ауторским правом и власништво су
пројектаната

БР. ЦРТЕЖАДАТУМ РАЗМЕРА

ВРСТА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

БРОЈ СВЕСКЕ

НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА

СВЕСКА 1 -АРХИТЕКТУРА

ПЕЧАТ И ПОТПИС
 ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТАОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ И БР. ЛИЦЕНЦЕ

НАЗИВ ЦРТЕЖА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИНВЕСТИТОР

1
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 9. ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 

 

  

  

 

 

 

 

















 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ на основу члана 63. став 2. Закона о 
планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10 - одлука 
УС и 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 
132/2014, 145/2014, 83/2018 , 31/2019 и 37/2019) и  чл. 91 Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ( 
Службени гласник РС бр.32/2019 )  

 

ОБЈАВЉУЈЕ 

 

1. ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ 
ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У КОМПЛЕКСУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ГРУЖИ 

 

2. ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ 
СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ У КНИЋУ 

Јавна презентација  се организује у периоду од 08.11.2019.год. закључно до 
14.11.2019.године,  у просторијама Општине у Книћу- главни хол и канц. бр. 15 
Одељење за имовинско правне послове, урбанизам и грађевинарство у периоду од 
8-14 часова, где сва заинтресована физичка и правна лица која обављају  увид у 
изложени: 

1. Урбанистички пројекат за  изградњу фискултурне сале у комплексу основне 
школе у Гружи и  

2. Урбанистички пројекат за изградњу спортске дворане у Книћу  

могу добити информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и 
евентуалним давањем примедби и сугестија . Овлашћено лице  за давање 
информација  Наташа Пантовић  034 510491 . 

Подносилац захтева Општина Кнић  

Носилац израде ЈП Урбанизам Крагујевац из Крагујевца  – одговорни урбаниста 
Лазар Мандић диа. Лиценца ИКС 200 1521 15  

Урбанистички пројекат за  изградњу фискултурне сале у комплексу основне школе у 
Гружи и Урбанистички пројекат за изградњу  Спортске дворане у Книћу, биће 
доступан и нa веб сајту општине Кнић www.knic.rs  

Заинтересована правна и физичка лица могу у току  јавне презентације,  у 
писаној форми доставити примедбе на изложени  Урбанистички пројекат за  
изградњу фискултурне сале у комплексу основне школе у Гружи и 
Урбанистички пројекат за изградњу Спортске дворане у Книћу Одељењу за 
имовинско правне послове урбанизам и грађевинарство Општинске управе 
општине Кнић, најкасније до 14.11. 2018.год. на писарници Општинске управе Кнић 
у Книћу.  

Бр.350- 1708 /2019-02 

Бр.350- 1709/ 2019-02                       НАЧЕЛНИК УПРАВЕ      

          Кнић                   Светлана Анђелић  дипл. правник 

http://www.knic.rs/
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